Auf
Ph
Teil



Aufgabensammilung
Physik

Teil 1: Zu den Stoffgebieten der Klassen 6 bis 8

Hilfsbuch fir die Hand des Lehrers

Lothar Elke, Rolf Fischer, Heinz Schumann

Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin - 1974



VerfaBt von
Dipl. Pdd. Lothar Elke, Rolf Fischer und Heinz Schumann
unter Mitarbeit von Dr. Wolfgang Gebhardt

Redaktion: Willi Wérstenfeld

®© Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin 1974

1. Auflage

Lizenz Nr. 203/1000/74 (E 022124—1)

LSV 0645

Zeichnungen: Jutta Wolff

Einband: Manfred Behrendt

Typografische Gestaltung: Atelier vwv
Printed in the German Democratic Republic
Gesamtherstellung: VEB Druckerei ,,Thomas Mintzer*, 582 Bad Langensalza
Schrift: 8/10 Gill (groBes Bild) Monotype
RedaktionsschluB: 30.3.1974
Bestellnummer: 706 744 8

EVP: 8,—



Inhalisverzeichnis

Zur Benutzung

Avfgaben Klasse 6

1. Einfihrung in den Physikunter-
richt

2.  Kérper und Stoff

2.1. Eigenschaften physikalischer
Kérper, die Aggregatzustinde

2.2. Volumen der Kdrper

2.3. Bewegung fester Kérper

2.4. Kraft und ihre Wirkungen auf
Kérper

2.5. Masse eines Korpers

2.6. Dichte eines Stoffes

2.7. Aufbau der Stoffe aus Teilchen.
Verhalten von Form und Volu-
men der Korper

2.8. Verhalten des Volumens der
Kérper beim Erwédrmen und
Abkihlen

2.9. Temperatur eines Kdrpers

2.10. Zustandsdnderungen eines Kor-
pers durch Erwdrmen

2.11. Wirmeausbreitung in Stoffen

2.12. Der Aufbau des Atoms und elek-
trische Ladung

3.  Gegenstand der Physik und
physikalische Arbeitsweisen

4.  Geometrische Optik

4.1. Lichtquellen und Lichtausbrei-
tung .

4.2. Reflexion des Lichtes

4.3. Brechung des Lichtes

4.4. Optische Gerite

4.5. Komplexaufgaben

Avufgaben Klasse 7

1.  Die Kraft und ihre grafische
Darstellung

1%

- o N

16
18
20

21

23

24

26
29

31

32
33
33
34
37

4

2.

21.
2.2,

2.3.

2.4,

2.5.
3.

341,

3.2.

3.3.

3.4,

Arbeit, Energie und Leistung in
der Mechanik 49
Mechanische Arbeit 49
Mechanische Arbeit an einfa-
chen kraftumformenden Ein-

richtungen 56
Mechanische Energie 66
Mechanische Leistung 69
Komplexaufgaben 74
Mechanik der Flussigkeiten und
Gase 79
Druck in abgeschlossenen Flis-
sigkeiten und Gasen 79
Schweredruck und seine Wir-
kungen 82
Druckverhdltnisse in strémen-
den Flissigkeiten und Gasen 86
Komplexaufgaben 89

Aufgaben Klasse 8

1. Waérmelehre 9%
1.1. Wadrmeenergie 9%
1.2. Zustandsgleichung fiir ideal
Gas 100
1.3. Energieumwandlungen 104
1.4. Komplexaufgaben 106
2. Elektrizitdtslehre 107
21. Ladung, Stromstdrke und Span-
nung 107
2.2. Elektrische Energie, Arbeit und
Leistung 11
2.3. Elektrischer Widerstand, Ohm-
sches Gesetz 116
2.4. Unverzweigter und verzweigter
Stromkreis 122
2.5. Komplexaufgaben 131
Lésungen Klasse 6, 7 und 8 137



Zur Benuizung

-

N

w

o

~N

. Im Aufgabenteil sind zu jedem Gebiet in Abhd

. Mit der vorliegenden Aufgab lung wird dem Lehrer zusdtzlich zu den Aufgaben

des Lehrbuches eine Fulle von Aufguben zur Verfigung gestellt, die er sowohl bei der
Einfihrung als auch bei der Festigung und Kontrolle einsetzen kann.

. Es ist nicht daran geducht, daB jeder Schijler alle Aufgaben I6sen soll. Vielmehr ent-

scheidet der Lehrer nach der Situation in seiner Klasse, wie die Aufgaben einzusetzen
sind.

. Aufgaben mit einem Stern (*) haben einen erhohten Schwierigkeitsgrad und sind fir die

Forderung besonders befdhigter Schiller gedacht. lhr Einsatz in breiter Front wird
nicht empfohlen.

b rt Beispielauf-

t von der Aufg t

gaben mit voll ausgedrucktem Lésungsweg vorhanden. Sie konnen als Muster fur die
folgenden Aufgaben di h aber dem Lehrer auch das zeitraubende Ausrech-
nen ab. Alle Aufgaben in dieser Weise vorzugeben hdtte bei dem vorgegebenen Um-
fang eine starke Reduzierung der Aufgabenanzahi bedeutet.

ial
9

. Zu allen Aufgaben sind im Ldsungsteil des Buches die Ergebnisse bzw. Antworten ent-

halten. Durch die Aufgabennummer und das farbige Papier ist ein schnelles Auffinden
gewdhrleistet.

. Zur Koordinierung mit den Aufgaben des Lehrbuches sind Hinweise aufgenommen, die dem

Lehrer zeigen, welche Zvordnung Lehrbuchaufgaben und Aufgaben dieser Sammlung
zueinander haben, z. B. LB KI. 7, S. 109, Aufg. 58, 59.

b, Rechenstab. )

. Bei den Ergebnissen ist — wenn nicht anders angeg — Rec g gkeit ein-

gehalten.
Die Redaktion
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1.  Einfiihrung in den Physikunterricht

Nenne aus den Teilgebieten der Physik Mechanik, Warmelehre und Optik je 2 Vorgéinge,
die den Nutzen der Physik fiir den Menschen zeigen! Verwende das Lehrbuch!

Ordne aus den nachfolgenden Angaben jedem Bild auf Seite 6 des Lehrbuches den rich-
tigen Vorgang zv!

a) Zerlegung des Sonnenlichtes,

b) elektrischer Ladungsausgleich,

c) Lichtbrechung,

d) Luftstrémung,

e) Erwdrmung,

f) Bewegung des Wassers

Weshalb werden Experimente (Versuche) durchgefihrt?
Beim Experimentieren wird beobachtet und gemessen. Fihre drei Beispiele an!

Gib Beispiele dafiir an, daB die Ergebnisse der Physik zum Nutzen und auch zum Schaden
der Gesellschaft angewandt werden kdnnen!

Sammle hieriber Mitteilungen aus Zeitungen und Zeitschriften!
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2. Kérper und Stoff

2.1. Eigenschaften physikalischer Kérper,
die Aggregatzustiinde

Unterscheide und ordne nach Kérper oder Stoff!
Stahlzylinder, Dederon, Brikett, Holz, Eiswiirfel, Dederonnetz, Braunkohle, Plastrohr,
Stahl, Holzkiste, Erdol, Gummi, Schlauch

LB KI. 6, S. 118, Aufg. 1, 2

Welcher Kérper wird verdringt, wenn man einen Fahrradschlauch aufpumpt?
LB KI. 6,S. 118, Aufg. 3, 4

Welche Kérper verdréngen sich bei den nachfolgend g ten Vorgdngen? Beschridnke
dich dabei auf das Wesentliche!

a) Aufschitten eines Eisenbahndammes durch einen See hindurch,

b) Stapellauf eines Schiffes,

¢) Schleusenfahrt eines Dampfers stromaufwirts,

d) Fliegen eines Flugzeugs,

e) Auftauchen eines U-Bootes,

f) Einfillen von Milch in einen Becher

LB KI. 6, S. 118, Aufg. 6,7, 8 und S. 119, Aufg. 9

Ordne Blei, Benzin, Stadtgas, Sauerstoff, Stahl, Quecksilber, Milch und Kupfer nach ihren
Aggregatzustinden (fest, flissig, gasformig), die sie bei Zimmertemperatur haben!

LB KI. 6, S. 118, Aufg. 5

Vervollstindige die folgende Ubersicht!

Kérper
e
Beispiel
i Aggregatzustdnde Volumen Form
fest
unbestimmt
Wasserdampf e unbestimmt
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13
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In welchen Aggregatzustinden kommen Glas, Leder, Papier, Mehl und Baumwolle im
allgemeinen nicht vor?

GuBformen haben zwei Offnungen, obwohl nur eine davon zum Einfiillen des geschmol-
zenen Metalls dient.
Wofir ist die zweite Offnung erforderlich?

2.2. Volumen der Kérper

Volumenbestimmung regelmdBiger fester Korper
LB KI. 6, S. 119, Aufg. 14

Der Laderaum des IFA-Schnelltransporters Barkas B 1000 (Kastenwagen) hat die Abmes-
sungen: mittlere Ldnge 2570 mm, mittlere Breite 1530 mm und mittlere Hohe 1430 mm.
Berechne das Volumen des Laderaumes!

Gib das Vol in Kubik imetern, Kubikdezimetern und in Kubikmetern an!

Runde so, daB die Ergebnisse ganzzahlig sind!

Hinweis fiir den Schiiler: Zur Berechnung des Volumens quaderférmiger Kérper und zur
Umwandlung der Zahlenwerte bei Benutzung unterschiedlicher Einheiten kann man im
Lehrbuch der Mathematik, Klasse 5, nachlesen.

Hinweis fiir den Lehrer: Der Laderaum ist nicht genau quaderférmig. Aus diesem Grunde
wurden die mittleren Werte angegeben.

LB KI. 6, S. 119, Aufg. 10, 12 und S. 120, Aufg. 25

Eine Schleusenkammer hat eine Ldnge von 325 m, ist 25 m breit und 4,30 m hoch.
Welches Volumen hat die eingel Wassermenge, wenn der Wasserspiegel seinen
héchsten Stand 0,50 m unter der Oberkante der Schleusenkammer hat?

Gib das Ergebnis in Kubikmetern an!

Runde dabei auf Vielfache von Hundert!

Voriiberlegung: Von der Héhe 4,30 m sind 0,50 m zu subtrahieren. Die Differenz ist fir ¢
einzusetzen.

4,20 550
|
[}
S Schiafzimmer Wohnzimmer
s »
“- p= R
8 Bad
Alle Angaben
8 Kiiche nm
- .
1,35 "
[ Bild 1 zu Aufgabe 15
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15 Das Bild 1 zeigt den GrundriB einer Neubauwohnung. Die Hohe jedes Raumes betrégt
2,53 m. Berechne die Wohnfldchen der einzelnen Zimmer und das Volumen der gesamten
Wohnung!

LB KI. 6, S. 119, Aufg. 13

16 Es soll das Volumen eines Mauerziegels bestimmt werden. Mit welcher Genauigkeit ist zu
rechnen?

47 Bei Betonierarbeiten ist ein quaderférmiger Hohlraum mit einer Grundfldche von 5 dm?
und einer Hshe von 1,70 m mit Beton zu fillen. Wieviel Kubikdezimeter Beton werden
benotigt?

Vorijberlegung: Fir die Berechnung des Volumens ist ein Teilprodukt bereits gegeben. Die
Hoéhenangabe des Hohlraumes muB in Dezimeter angegeben werden.

18 Ein Wirfel hat eine Kantenlénge von 96 mm. Wie groB ist die Differenz zwischen dem
Volumen dieses Wirfels und einem Wirfel mit dem Volumen von 1 dm?? Gib das Ergebnis
in Kubikzentimetern an!

Vol

g von Flissigkei

19 Ermittle fir die gegebenen GréBen die in der Tabelle fehlenden Zahlenwerte!

Milliliter Kubikdezimeter Liter Hektoliter

4000

200

Vorijberlegung : Zwischen Raum- und HohlmaBen gelten folgende Beziehungen:1 dm® =11;
1Tem®=1ml

LB KI. 6, S. 120, Aufg. 19

20 q) Zeige auf den abgebildeten Skalen (Bild 2) die folgenden Fliissigkeitsstdnde: 195 ml,
31 ml, 155 ml, 8,1 ml und 111 ml!

200 40 200 10

100 30 150

Bild 2 zu Aufgabe 20 a)
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21

23
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b) Lies aus den Skalenbildern (Bild 3) die eingetrag, Flussigkeitsstdnde ab!

Ve
Bild. 3 zu Aufgabe 20 b)

LB KI. 6, S. 119, Aufg. 17, 16 und S. 120, Aufg. 26, 18

In einer kleinen Arzneiflasche mit Tropfeinrichtung befinden sich 10 ml Wasser. Wie
kénnte man nun das durchschnittliche Volumen eines Wassertropfens ermitteln?
LB KI. 6, S. 120, Aufg. 22

Warum ist es nicht méglich, das Volumen eines festen, nicht pulverisierten Kérpers nur
mit einem MeBzylinder zu bestimmen?

Fir die g Vol besti g einer Flussigkeit stehen drei verschieden hohe Mef-
zylinder mit gleichem Volumen zur Verfiigung. Mit welchem wird man die Messung aus-
fihren? Begrinde!

Vol g durch Flissigkeitsverdrd

J gving

LB KI. 6, S. 120, Aufg. 20

Das Volumen eines Quaders soll durch Differenzmessung mit dem MeBzylinder und auBer-
dem durch Berechnung aus den Kantenldngen bestimmt werden. Beim Experimentieren
zur Differenzmessung steigt das Wasser durch Eintauchen des Quaders von 52 mi auf 70 ml.
Bei der Messung der Kanten werden folgende Lingen ermittelt: 26 mm, 29 mm und 23 mm.
Berechne die Volumina! Worauf sind die Unterschiede zuriickzufihren?
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Gegeben: Lésung | : Lasung Il :

V;=52ml V=V,-V, V=a-b-c

Y, =70ml V=70ml —52ml V=26mm:29mm:23mm
a =26mm V=18ml V = 17342 mm?®

b =29mm V=18cm? V=173 cm?

¢ =23mm - -

Gesucht:

v

Bei der Differenzmessung ergibt sich ein Volumen von 18 cm® und bei der Berechnung ein Vo-
lumen von 17,3 cm3. Die Differenz ist durch MeBfehler sowoh! beim Messen der Lingen als
auch beim M der Yolumina bedingt.

Man schiittet 50 Stahlkugeln in einen MeBzylinder, der mit 75 ml Wasser gefillt ist. Der
Wasserstand steigt auf 87 ml. Welches Volumen hat eine Kugel?

LB KI. 6, S. 119, Aufg. 11, 15 und S. 120, Aufg. 24, 23

Im Streitgespréch Uber die Volumenbestimmung fir ein Stiick Kreide schldgt ein Schiler
die Methode der Wasserverdrdngung vor. Nimm zu diesem Vorschlag Stellung!

2.3. Bewegung fester Kérper

B gung. formen und B gungsarten

Welche Bewegungsformen treten bei den nachfolgenden Beispielen auf?

Unterscheide und ordne:

Riesenrad, Férderband, Fahrstuhlkorb, Uhrzeiger, Uhrenpendel, Schaukel, Schallplat-
tenteller, Metronom, 100-m-Ldufer

geradlinige Bewegung Kreisbewegung Schwingung

LB KI. 6, S. 121, Aufg. 31

Unterscheide und ordne die folgenden Bewegungen aus dem Bereich der Landesverteidi-
gung im Hinblick auf beschleunigte oder verzégerte Bewegungen!

Anfahren eines Panzers, Anlegen eines Landungsschiffes der Voll ine, Landung eines
Jagdflugzeuges, Start einer Luftabwehrrakete

1
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beschleunigte Bewegung verzdgerte Bewegung

LB KI. 6, S. 120, Aufg. 29 und S. 121, Aufg. 32, 36

Geradlinig gleichférmige Bewegung

29 a) Welche Bewegungsart ist im Bild 4 dargestellt?
b) Was kann man aus dem horizontalen Teil der Kurve iiber die Geschwindigkeit ablesen?

c) Welchen Weg legt der Kérper innerhalb von 25, 35 und 11 s zuriick?
s ' !
inm I s |

20—+ - :

10 "A/ | K NG
‘ i N

0 4 8 12 tins t
Bild 4 zu Aufgabe 29 Bild 5 zu Aufgabe 30

*30 Bild5 zeigt das Weg-Zeit-Diagramm eines Korpers.
Was sagen der erste, zweite bzw. dritte Teil der Kurve iber die Bewegung des Kérpers clus’

*31 Ein Schiler hat an einer geraden StraBe drei Fahrzeuge beobachtet, einen parkenden
Lastkraftwagen, einen schnell fahrenden Personenkraftwagen und ein sehr schnell fah-
rendes Motorrad. Die einzelnen Beobachtungen sind in Weg-Zeit-Diagrammen grafisch
dargestellt (Bild 6).

Ordne die Diagramme den einzelnen Fahrzeugen zu!

K L s I s Im.
inm inm inm
750 750 750 4
500 500 500 1
250 250 250
. L T T T T
10 20 30 tins 0 20 30 tins 10 20 30 tins

Bild 6 zu Aufgabe 31
LB KI. 6, S. 121, Aufg. 35

12
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Ein Kraftfahrzeug néhert sich mit einer Geschwindigkeit von lt8'~(E demA im Bild 7 dar-
gestellten Verkehrszeichen. h
Was bedeutet das Verkehrszeichen?

Welche physikalischen Bewegungsarten fihrt das Fahrzeug in der geschilderten Situation
aus?

Bild 7 zu Aufgabe 32

Stelle die im Einband des Physiklehrbuches fur die Klasse 6 angegebenen Héchstgeschwin-
digkeiten in einem Streifendiagramm dar!

Voriiberlegung: Beim Festlegen des MaBstabes ist von der gréBten angegebenen Geschwin-
digkeit auszugehen. Beispiel fir einen MaBstab: 200 km 2. 1 cm

Entwickle eine grafische Darstellung (Doppelleiter), mit deren Hilfe man Geschwindig-
keiten, die in Kilometer je Stunde angegeben sind, in Meter je Sekunde ablesen kann und
umgekehrt!

Vorijberlegung: Bei der Losung dieser Aufgabe ist folgendes zu beachten:

km‘1km41000m_10m
“1h ~ 3600s 36s’

36 km 36000m __ m

1h  3600s s

Iy
km
o &

ki
Das bedeutet, daB die Geschwindigkeiten 36 Tm und 10 ?gleich groB sind.

- In gleicher Weise erhdlt man

km m
=5—_,
18 h S
54k—m=1SEusw.
h s

Es werden die jeweils zusammengehdrigen Werte im gleichen Abstand vom Nullpunkt
oberhalb bzw. unterhalb der Linie eingetragen.

km

Fur das Segelflugzeug ,,Orlik* wird eine héchstzuldssige Geschwindigkeit von 200 "

angegeben. Rechne diese Geschwindigkeit in Meter je Sekunde um!

Ein Dusenflugzeug legt bei gleichbleibender Geschwindigkeit in 3,5 Sekunden jeweils

1,5 Kilometer zuriick.

a) Welche Strecke legt das Flugzeug in einer halben Sekunde zuriick?

b) Zeichne ein Weg-Zeit-Diagramm, und stelle die Bewegung des Flugzeuges fir eine
Zeit von 14 Sekunden grafisch dar!

13
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37

*38

39

14

Hinweis: Die vor der Messung zuriickgelegte Flugstrecke wird in der grafischen Darstel-
lung vernachldssigt.

LB KI. 6, S. 121, Aufg. 33

Ein Personenkraftwagen vom Typ ,Trabant 601 durchfdhrt eine Strecke von 120 m
in 6. Wie groB ist seine Geschwindigkeit, wenn gleichférmige Bewegung
wird?

9

Yoruberlegung: Man verwendet die Gleichung v = :—

Gegeben: Lésung:
s=120m s
V=—
t= 6s t
v 120 m
Gesucht: ="%6s
v
y=27"
s

Die Geschwindigkeit des Kraftwagens betrigt 20? .

Der Mars besitzt zwei Monde. Der eine Mond, Deimos, durchléuft eine fast kreisférmige
Umlaufbahn von 147500 km in 1818 min. Wie groB ist seine Bahngeschwindigkeit?
1818

Voriiberlegung: Die Zeit ist mit der Einheit Stunden geben: 1818 min = T

Ein FuBgdnger hat eine durchschnittliche Schrittzahl von 100 je Minute, wobei die Schritt-
ldnge mit 80 cm wird. Besti die Geschwindigkeit des FuBgdngers in

g

Kilometern je Stunde!

LB KI. 6, S. 120, Aufg. 30

Bild 8 zeigt ein Weg-Zeit-Diagramm. In ihm ist die Fahrt eines Personenkraftwagens sehr

vereinfacht dargestellt. Anfahr- und Bremswege wurden nicht beriicksichtigt.

a) Wie lang ist die Strecke, die der Personenkraftwagen zwischen den Zeitpunkten A und
G zuriickgelegt hat?

b) Welche Zeit wurde dafir benstigt?

c) Vergleiche die Geschwindigkeit des Per- s
sonenkraftwagens in den Abschnitten AB, inkm
CD, DE und FG miteinander! Driicke das 45
Ergebnis mit Hilfe der Zeichen fir,,groBer G
als*, ,kleiner als* aus! 10 = T
d) Was kannst du aus den Abschnitten BC .
und EF erkennen? 5T 1
A I
0 20 30 tinmin

Bild 8 zu Aufgabe 40
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a) Ermittle aus dem nachfolgenden Weg-Zeit-Diagramm (Bild 9) die Geschwindigkeit
des Kérpers!
b) Wie lang ist der Weg, den der Kérper innerhalb der ersten vier Sekunden zuriicklegt?
¢) Ermittle die zuriickgelegten Wege zwischen der 12. und 16. und zwischen der 20. und
24. Sekunde!
d) Wie lang sind die Wege, die der Kérper in jeder Sekunde zuricklegt?
e) Um welche Bewegungsart handelt es sich?
Voriberlegung zv a): Die Geschwindigkeit ist der Quotient aus Weg und Zeit.
inm g
120
100
80
60
40
20

2 4 6 8 10 /4 % 16 8 20 22 2 tins
Bild 9 zv Aufgabe 41

42 Bei einer Geschwindigkeitskontrolle durch die Deutsche Volkspolizei durchfuhr ein Per-

sonenkraftwagen innerhalb einer geschlossenen Ortschaft (keine Schnellstrale) die MeB-
strecke von 200 m in einer Zeit von 10's.

a) Berechne die Durchschnittsgeschwindigkeit!

b) Verhielt sich der Fahrer entsprechend der StraBenverkehrsordnung? Begrinde!

a) Gegeben: Lésung:
s =200m - s
V=_
t= 10s t
7o 290 m
Gesucht: 10
Y y=2"
s
km
V=T72—
Y h

Die Geschwindigkeit betrug 72kTm .

15
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43

*uhy

*45

47

49

50

16

- k
b) Nein, da v = 72Tm. Nach der StraBenverkehrsordnung darf man innerhalb ge-

schlossener Ortschaften nur mit einer Geschwindigkeit bis zu 50:—mfuhren.

Im ersten Abschnitt einer Seilbahn dauert eine Fahrt fir die 1872 m lange Strecke 6 min.
Berechne die Durchschnittsgeschwindigkeit der Fahrgastkabinen!

Welche Durchschnittsgeschwindigkeit hat der Motorenkolben eines Personenkraftwagens
vom Typ ,,Trabant 601‘‘, wenn der Hub 73 mm und die Zeit fir 500 Hin- und Herbewe-
gungen des Kolbens (gleich 500 Umdrehungen) 10 s betrégt?

Yoriberlegung: 500 Hin- und Herbewegungen bedeuten ein tausendmaliges Durchlaufen
des Hubweges von 73 mm. Damit ergibt sich ein Gesamtweg von 73 mm - 1000 =
73000 mm.

LB KI. 6, S. 122, Aufg. 37 bis 39

Im Waggonbauwerk Riga ist ein neuer ExpreBzug fir die Strecke Moskau—Leningrad pro-
jektiert worden. Der ,,ER-200* wird aus Leichtmetallwagen mit einer Lénge von je 25 m
bestehen und zum Durchfahren der 650 km langen Strecke etwa 4 Stunden benétigen.
Berechne die Durchschnittsgeschwindigkeit, die erreicht werden soll!

LB KI. 6, S. 121, Aufg. 34

Der StraBenbahntriebwagen ,,Tatra T-3* legte auf einer Testfahrt bei voller Belastung
eine Strecke von 900 m in 50 s zuriick.
Welche Geschwindigkeit erreichte er?

Seit August 1970 ist das Verkehrsflugzeug IL 62 im Linienverkehr zwischen Berlin-Schéne-
feld und Moskau eingesetzt. Das GroBraumflugzeug legt die Entfernung von etwa 1500 km
in 2 Stunden zurick.

Berechne die Durchschnittsgeschwindigkeit!

2.4. Kraft und ihre Wirkungen auf Kérper

Kraft als Ursache der Anderung des Bewegungszustandes eines Kérpers

Polarforscher verwenden Hundeschlitten als Transportmittel. Fir die Erforschung der
Nordgebiete Sibiriens nutzen sowjetische Wissenschaftler auch Motorschlitten. Nenne die
physikalischen Ursachen fiir die Fortbewegung beider Schlitten! Welche Unterschiede be-
stehen?

Minchhausen erzdhlt in seinen Geschichten, daB er sich selbst an den Haaren aus einem
Sumpf herausgezogen habe.
Warum ist das unméglich?

Suche fir folgende Bewegungsinderungen Beispiele aus dem Gebiet des Sports: Ruhe —
Bewegung; Bewegung — Ruhe; gleichférmige Bewegung - beschleunigte Bewegung;
gleichférmige Bewegung — verzégerte Bewegung!
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Zeichne die Richtung der Kraft in die Skizzen (Bild 10) ein!
LB KI. 6, S. 123, Aufg. 51

Kraft als Ursache der Anderung der Form von Kérpern

Welche Verformung tritt bei einer Kraftwirkung an folgenden Kérpern ein:
Schreiben mit der Feder, Kniffen eines Papierblattes, Abkanten von Zinkblech, Malen
mit dem Haarpinsel, Pressen von Plast? '

LB KI. 6, S. 122, Aufg. 41, 42 und S. 123, Aufg. 45, 46, 49

Gib Beispiele aus der Technik an, bei denen eine Kraft a) den Bewegungszustand und b) die
Form von Kérpern verdndert!

LB KI. 6, S. 122, Aufg. 40, S. 123, Aufg. 54, 53 und S. 124, Aufg. 55

Statische Kraftmessung

Warum sind die Abstdnde der Teilstriche auf der Skale eines Kraftmessers stets gleich?
LB KI. 6, S. 123, Aufg. 52

Bei einem Schiilerexperiment zur Bestimmung der Langendnderung einer Schraubenfeder
wurde festgestellt, daB bei einer VergroBerung der Kraft um 10 p eine Léngenzunahme von
8 mm avuftritt. Die urspringliche Linge der vorbelasteten Feder betrug 11 cm.

a) Zeichne das zugehérige Diagramm!

b) Welche Kraft wirkt auf die Feder, wenn sie auf 14,2 cm gedehnt wird?

Wandle um

a) in Mp: 8750 kp; 500 p; 1 kp,
b) in kp: 0,08 Mp; 7200 p; 70 p,
c) in p: 759 mp; 0,09 kp; 2 Mp,
d) in mp: 3,7 p; 0,005 p; 2,3 kp!

Gewichtskraft eines Korpers
Hénge einen Kérper an eine Schraubenfeder!
a) Was geschieht? b) Skizziere das Ergebnis!

Ein Kérper mit einer Gewichtskraft von 60 p dehnt eine 12 cm lange Schraubenfeder um
3 em. Es werden noch weitere Kérper angehéngt. Dadurch verldngert sich die Feder

2 [022124) 17
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64

auf 22 cm, ohne daB eine bleibende Verformung eintritt. Wie groB ist die Gewichtskraft
der zusdtzlich angehéngten Kérper?

LB KI. 6, S. 123, Aufg. 47, 48

LB KI. 6, S. 123, Aufg. 43

Entwickle eine Bauanleitung fiir die Herstellung eines Kraftmessers fir kleine Krdfte aus
einer Stahistricknadel!

Die Gewichtskraft eines Kérpers wird um so kleiner, je weiter man ihn von der Erde ent-
fernt. Fertige nach folgender Tabelle ein Diagramm an!
Entfernung h Gewichtskraft G
von der Erdoberfliche
inkm . inp
0 1000
2630 500
5000 310
6370 250
10000 150
12740 11

Wie groB ist die Gewichiskraft eines Kérpers, die auf der Erdoberfldche 40 kp betrdgi,
in 5000 km, 10000 km bzw. 15000 km Entfernung von der Erdoberfliche? Verwende dazu
das Lehrbuch Physik, KI. 6, Bild 31/1!

Voriberlegung: Betrdgt die Gewichiskraft auf der Erdoberfldche 1 kp, verringert sie sich in
5000 km Héhe auf 310 p, in 10000 km Hshe auf 150 p und in 15000 km Hshe auf 90 p.

Schildere an Beispielen des Fluges b, ter R hiffe der USSR, wie sich die Schwere-
losigkeit auswirkte!

, 2.5. Masse eines Kdrpers

Wo det man Prazisi gen, Dezimal gen und Brickenwaagen an ?‘
LB KI. 6, S. 125, Aufg. 63, 64 und S. 124, Aufg. 56

Auf der linken Seite einer Analysenwaage liegen in der Schale Kérper, deren Massen zu-
sammen 7,35 g betragen. Welche Wigestiicke miissen wir noch auflegen, um Massen-
gleichheit herzustellen, wenn auf der rechten Schale bereits ein Kérper mit der Masse
von 7,5 g liegt? Stelle eine Gleichung auf!



*65

66

67

2%

|K8rper und Stoff |

Gegeben: Lésung:

m=735g m 4+ m=m,
m.=75g 735g+m=175g
Gesucht: m=175g—735¢g
m m=015g

Wir legen ein Wagestiick von 100 mg und ein Wadgestiick von 50 mg auf.
LB KI. 6, S. 124, Aufg. 57, 59

Von vier roten und drei schwarzen, volumengleichen Wiirfeln hat einer eine etwas gréBere
Masse als die anderen. : )

Beschreibe, wie man durch héchstens zwei Wéagungen ohne Ver dung von Wdgestu
diesen Wiirfel findet!

LB KI. 6, S. 124, Aufg. 58

Ergénze die Tabelle!

t dt kg ' g mg
18 —_
7830 — —
18 — —_
5 —_ —
— -— 726
- 3,8 — —
—_ _ 58 —_
_ - —_ 27
—_ - 1450
— -— 0,08
— - 7
— — — ' 1,38

et

Mit der Rickkehrrakete der sowjetischen automatischen M Luna 16 wurden in
einer Kapsel etwa 102 g Mondgestein zur Erde beférdert. -

Wie groB ist die Masse dieses Mondgesteins auf der Erde?

Wie grof ist die Gewichtskraft dieses Mondgesteins auf der Erde, wenn die Anziehungskraft
der Erde émal gréBer als die Anziehungskraft des Mondes ist?

LB Kl. 6, S. 124, Aufg. 61

Wie kann man mit méglichst groBer G
per ermittein?

ol
9

it die Masse kleiner, gleich schwerer Kér-

19
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2,6. Dichte eines Stoffes

Ordne folgende Stoffe nach ihrer Dichte! Beginne mit dem Stoff, der die gréBte Dichte
besitzt! Verwende die Tabelle im Lehrbuch Physik, Klasse 6, S. 39!
Quecksilber, Silber, Stahl, Alkohol, Kupfer, Blei, Petroleum, Bernstein

LB KI. 6, S. 125, Aufg. 68

Warum verwendet man im Segelflugmodellbauv zum Trimmen in der Rumpfspitze meist
Blei und nicht Eisen?

Hinweis: Durch das Trimmen erhélt das Segelflugmodell die richtige Fluglage.

In drei gleich groBe Flaschen werden je 100 g Benzin, 100 g Schmiersl bzw. 100 g Queck-

silber gefilit.

a) Begriinde, weshalb bei gleicher Masse unterschiedliche Flussigkeitshéhen vorhanden
sind!

b) Driicke die Unterschiede durch eine GroBer-Kleiner-Beziehung aus!

Die Fischereifahrzeuge unserer Fangflotte sind mit Radargerdten ausgeriistet, die auch
Hindernisse unter Wasser orten kénnen. Warum sind diese Gerdte besondérs wichtig,
wenn im Nordmeer gefischt wird?

Ordne in einer Tabelle den physikalischen GréBen Masse, Volumen und Dichte die Ein-

L 9
heiten el g; m®; kg; dm‘;c—rﬁ ; mm® und t zu!

Durch ein Experiment wird festgestellt, daB ein Kérper etwa 15 ml Wasser verdrdngt. Er
hat eine Masse von 135 g. Aus welchem Stoff kénnte der Kérper bestehen?

Voriiberlegung: Es wird mit der Gleichung ¢ = —r;—'gerechnet.

Gegeben: Lésung:
m=135¢g _m
V1smi=15ecm _ V
135¢g
Gesucht: €= T5em®
e 0 =9$

Der Korper kénnte aus Kupfer bestehen. )
LB KI. 6, S. 125, Aufg. 65 bis 67 und S. 126, Aufg. 71

Beim Anlegen einer MeBwerttabelle zur Bestimmung der Dichte einer Flissigkeit wurden
folgende Werte ermittelt:

ming 1,4 3,5 7,0 10,5

Vin emd 2 5 10 15
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a) Zeichne das Masse-Volumen-Diagramm!
b) Ermittle die Dichte der Flissigkeit!
c) Um welchen Stoff handelt es sich wahrscheinlich?

Was kann man aus der grafischen Darstellung (Bild 11) erkennen? Berechne jeweils die
Dichte! Um welche Stoffe handelt es sich vermutlich?

m
ing }
150
ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ v Bild 12 zv Aufgabe 79
100 L O
. .« @
. .
50 L
o o e
AT H-HHF .'..,.
0 10 20 30 40 Vinem®

Bild 11 zu Aufgabe 76

LB KI. 6, S. 126, Aufg. 72

In der DDR wird ein Werkstoff produziert, der Schaumglas genannt wird.. Yom Werk
5
wird angegeben, daB dieser nur zu 156 des Volumens Glas enthdlt, der Rest besteht aus

Hohlrdumen. g
Berechne die Dichte des Werkstoffes, wenn die Dichte von Glas mit g = 2,5 —an-
gegeben wird! cm

Jirgen fand unter alten Haushaltgerdten einen Trinkbecher aus Metall. Wie kann er mit
Hilfe der Kenntnisse Uber die Dichte feststellen, aus welchem Metall der Becher besteht?

LB KI. 6, S. 125, Aufg. 70

2.7. Aufbau der Stoffe aus Teilchen. Verhalten
von Form und Volumen der Kérper

Aufbau der Stoffe aus Teilchen

In der Skizze (Bild 12) sind Teilchen eines Stoffes im flissigen Aggregatzustand modelihaft
durch Punkte dargestellt. Stelle den festen und gasférmigen Aggregatzustand, bezogen auf
die gleiche Querschnitisfliche, modellhaft in Ghnlicher Weise dar!

Der englische Botaniker Robert Brown beobachtete im Jahre 1827 unter dem Mikroskop
Blitenstaub in einem Wassertropfen. Er stellte fest: Der Blutenstaub bewegt sich ter-
brochen.

21
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a) Worauf ist die Bewegung des Bliitenstaubs zuriickzufihren?
b) Wie heiBt diese Bewegung?

LB KI. 6, S. 127, Aufg. 85

Nenne Erscheinungen und Vorginge, die u. a. auf die Eigenbeweglichkeit der Teilchen in
Gasen zurickzufihren sind!

Adhdsion und Kohdsion

Unterscheide folgende Stoffe nach der Stirke der Kohdsionskrdfte zwischen ihren Teilchen
und ordne diese Stoffe danach!
Kupfer, Alkohol, Eisen, Luft

Warum |&Bt sich Blei besser anreiBen als Eisen?
LB KI. 6, S. 126, Aufg. 77

Die Skizzen im Bild 13 zeigen im Schnitt die Oberfldchen von Quecksilber und Wasser in
einem Glasrohr. Welche Ursache hat die unterschiedliche Wélbung?

Bild 13 zu Aufgabe 84

Auf eine Glasplatte werden ein Tropfen Wasser und ein Tropfen Quecksilber gegeben.
Der Wassertropfen lduft auseinander, der Quecksilbertropfen nimmt fast die Form einer
Kugel an.

Erkldre das unterschiedliche Verhalten der Flussigkeiten auf dem Glas!

LB K. 6, S. 126, Aufg. 74,73

Aus einem Kleidungsstiick soll erkaltetes Wachs entfernt werden. Man legt die betroffene
Stelle zwischen zwei Blatt Léschpapier und bigelt heil dariber.
Weshalb ist auf diese Weise eine Reinigung méglich?

LB K. 6, S. 126, Aufg. 76

Warum werden die duBeren Flichen von Grundmauern oft mit einem Teeranstrich ver-
sehen?

LB KI. 6, S. 126, Aufg. 80, 81, 84 '

Wodurch erreicht man, daB Papier tintenfest wird?
LB KI. 6, S. 126, Aufg. 76, 78 und S. 127, Aufg. 86, 88
Volum- und Formverhalten von Kérpern

Begrinde, warum sich unverdichtete Gase im Unterschied zu festen Stoffen und Flussig-
keiten leicht zusammendriicken lassen!
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Fille zwei Flaschen mit Wasser! Bei der einen Flasche soll der Wasserspiegel mit der
Flaschendffnung abschlieBen, bei der anderen soll er jedoch nur bis an den Anfang des
Flaschenhalses reichen. Versuche, mit gut passenden Korken die Flaschen zu verschlieBen!
Was stellst du fest? Erklédre deine Beobachtung!

Wieso kann man einer Saverstoffflasche bis zu 6000 | Sauerstoff entnehmen, obwohl sie
nur ein Volumen von 40 | besitzt?

LB KI. 6, S. 127, Aufg. 87

2.8. Verhalten des Volumens der Kérper
beim Erwérmen und Abkihlen

Volumeninderung beim Erwédrmen und Abkihlen

Wie verdndern sich beim Erwdrmen fast aller festen, flissigen und gasférmigen Kérper
a) die Volumina und
b) die Dichten der Stoffe, aus denen die Kérper bestehen?

Erkldre die Erscheinungen mit deinen Kenntnissen iiber den Aufbau der Stoffe aus Teilchen!
LB KI. 6, S. 128, Aufg. 97, 101, 102 und S. 127, Aufg. 90

Zur Herstellung von Betonfertigteilen verwendet man neben Zement, Sand und Wasser
auch Profilstahl, um eine groBere Festigkeit zu erreichen. Erkundige dich bei einem Bau-
facharbeiter, warum man nicht Aluminium anstelle von Stahl verarbeitet!
Fernheizungsrohre, die man mitunter in Neubaugebieten oder Betrieben sehen kann, be-
sitzen Dehnungsausgleicher. Warum werden diese eingebaut?

Betrachte die Deckplatte eines Kohleherdes im kalten und im heiBen Zustand! Beschreibe
deine Beobachtung!

Um in Motorengehduse Buchsen aus Stahl fest ei werden die Gehduse erwdrmt.
Man kann aber auch ein Verfahren anwenden, das man ,,kaltes Einsetzen** nennt. Wie
wird man dabei wohl vorgehen?

LB KI. 6, S. 127, Aufg. 89, 91 bis 95

Fiille einen Topf randvoll mit Wasser und erwdrme ihn!

Was geschieht? Begrinde!

LB KI. 6, S. 128, Aufg. 98 bis 100

Jede Warmwasserheizung besitzt ein AusdehnungsgefdB. Begriinde!

Die beim GieBen verwendeten Formen sind stets gréBer als das spétere Fertigteil. Be-
grinde diese Tatsache!

LB KI. 6, S. 129, Aufg. 123

LB KL 6, 5. 131, Aufg. 149
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Skizziere und beschreibe den Aufbau eines Bimetallstreifens! Wabhle dir hierzu zwei Me-
talle aus! Erkldre, warum beim Erwdrmen des Streifens eine Krimmung eintritt! Be-
grinde auch die Richtung der Krimmung!

Die Pioniergruppe einer Schule méchte fir die Ausstellung der MMM das Modell eines
Leuchtturms mit Blinkfever bauven. Entwirf mit Hilfe der Kenntnisse aus dem Werk- und
Physikunterricht eine Skizze zu einer Blinkfeuereinrichtung! ~

LB KI. 6, S. 127, Aufg. 96

Anomalie des Wassers

Warum werden im Winter frei an der Erdoberfldche liegende Wasserrohrleitungen abge-
stellt oder mit speziellen Umhillungen versehen? Was ist auBerdem nach dem Abstellen
zu tun?

LB KI. 6, 5. 129, Aufg. 125

Eine Wasserleitung, die zum Teil zugefroren ist, kann man auftauen, ohne daB Schdden
entstehen. Man soll heiBe Lappen, aber niemals eine Létlampe verwenden. Begriinde!

Friher gab es viele Uberflurhydranten. Warum sind sie in den meisten Féllen durch
Unterflurhydranten ersetzt worden? . ’

LB KI. 6, S. 130, Aufg. 148

Ein Felsbrocken ruhte sehr locker in einer Felswand. Zwischen Felsbrocken und Fels-
wand war ein breiter Spalt, der meist mit Wasser gefillt war. Wéhrend einer Frostperiode
wurde der Felsbrocken aus der Wand herausgesprengt. Wie konnte das geschehen?
Welcher physikalische Yorgang dient zur Erkldrung?

Warum sollten Gdrten im Herbst statt im Frihjahr umgegraben und dabei die Schollen

nicht zerschlagen werden?
/

Warum sollen kleine Schdden am Putz von Gebduden sofort ausgebessert werden?

29. Temperatur eines Korpers

Warum spricht man bei der Temperaturmessung von einer indirekten Messung?

Ermittle in Nachschlagewerken die Temperaturen der Sonnenoberfidche, des Dampfes
in Turbinen und des Kdltepols der Erde!

Gib fur flussige Luft, fir siedendes Wasser, fir rotglihendes Eisen und fir eine Kerzen-
flamme die ungefdhren Temperaturen in Grad Celsius an! Verwende dazu das Lehrbuch!

LB KI. 6, S. 129, Aufg. 106 bis 110, 113

Welcher Unterschied besteht zwischen der Kapillare eines Thermometers, dessen Skalen-
einteilung volle Grade aufweist, und der eines Thermometers, dessen Skale noch in Zehn-
telgrade geteilt ist (gleiche Flussigkeiten vorausgesetzt)?
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Nenne Thermometerarten! Stelle jeweils den MeBbereich fest und begriinde, warum die
einzelnen Thermometerarten unterschiedliche MeBbereiche besitzen!

LB KI. 6. S. 129, Aufg. 112, 105

Lies wéhrend eines Ferientages in der Zeit von 6% Uhr bis 17% Uhr stindlich am AuBen-
thermometer die Lufttemperatur ab! Achte darauf, daB das Thermometer nicht der di-
rekten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist!
Zeichne das Temperatur-Zeit-Diagramm!

LB KI. 6, S. 129, Aufg. 111

In den Wetterwarten wird durch die Meteorologen mehrmals am Tage die Temperatur der
Luft festgestellt. Beispielsweise wurden folgende Temperaturen gemessen:

1 Uhr =3°C; 7 Uhr —6 °C; 13 Uhr 8 °C; ;19 Uhr —1 °C.

Zeichne das Temperatur-Zeit-Diagramm, und berechne die jeweiligen Temperaturdiffe-
renzen!

LB KI. 6, S. 129, Aufg. 114, 115

In den EisengieBereien erreicht das flissige Eisen eine Temperatur von 1530 °C. Wie
groB ist die Temperaturdifferenz zur AuBentemparatur von 15°C?

Gegeben: Losung:

4= 15°C 49 =8, — 8,

&, = 1530 °C 49 = 1530 °C—15 °C
A9 = 1515 grd

Gesucht: -

a9

Die Temperaturdifferenz betrdgt 1515 grd.

In den Laboratorien des Instituts fiir Festigkeitsprobleme in der Ukrainischen SSR kénnen
Stoffe und Konstruktionsteile bei Temperaturen von —270 °C bis 3000 °C auf ihre Festigkeit
geprift werden. Wie groB ist die Temperaturdifferenz?

Bestimme die jeweilige Temperaturdifferenz zwischen 4, und 8,!

9, in °C —10 7 3| =127 21 -21 2 —15 10 | —10

&, in °C 3 22 —14 18 | —21 21 100 | —273 | 273 | —25

Woas versteht man unter dem Kaltepol der Erde?
Beschreibe die Wirkungsweise des in Bild 14 angege-

benen Gerdtes zur Temperaturbestimmung!
Skizziere die Wirkung!

Bild 14 zu Aufgabe 119
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2.10. Zustandséinderungen eines Kérpers durch Erwiérmen

Schmelzen und Erstarren

Das Bild 15 zeigt die flachenhafte Darstellung eines festen Kérpers mit Hilfe des Teilchen-
modells. Skizziere die flichenhafte Darstellung eines flissigen Ksrpers mit Hilfe des Teil-
chenmodells!

._L__. Bild 15 zu Aufgabe 120

Warum geht ein Kérper aus einem festen Aggregatzustand beim Erreichen der Schmelz-
temperatur in den flissigen Uber?

Wéhrend des Schmelzvorganges — z. B. Eis zu Wasser — &ndert sich die Temperatur des
schmelzenden Kérpers nicht. Was bewirkt die zugefihrte Warmeenergie?

LB KI. 6, S. 129, Aufg. 119 bis 121 und S. 130, Aufg. 147

Im folgenden Temperatur-Zeit-Diagramm (Bild 16) ist die Zustandsédnderung eines Stoffes
dargestellt.

a) Um welchen Stoff handelt es sich?

b) Welcher Ubergang ist dargestellt?

) In welchem Zeitraum findet der Ubergang statt?

| | I

& i
ncl ; | |

‘ |

2

0 e

-2

i
-4 -
2 &4 6 8 10 .12 ft4'tinmin Bild 16 zv Aufgabe 123

Warum kdnnen Quecksilberthermometer unterhalb einer Temperatur von —39 °C nicht
mehr verwendet werden?

LB KI. 6, S. 129, Aufg. 122

Das Bild 17 zeigt das Prinzip der herkémmlichen Art, Stahlblécke aus StahlguB herzustel-
len. Im VEB Stahl- und Walzwerk Riesa entstand die erste StrangguB-Produktionsanlage
(BogengieBanlage) der DDR in Gemeinschaftsarbeit mit der Sowjetunion (Bild 18).
Warum ist bei der BogengieBanlage ein stdndiges Umspilen mit Wasser notwendig?
Welche volkswirtschaftliche Bedeutung hat diese moderne Anlage?
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Bild 18 zu Aufgabe 125

Bild 17 zu Aufgabe 125 % Zwischenpfanne

Pfanne

Nachkiihistrecke

Kokillen {wird von Wasser umspilt )

-

BogengieBantage Richtmaschine

LB KI. 6,S. 129, Aufg. 124,127 und S. 131, fest
Aufg. 150

126 Vervollstindige die Skizze (Bild 19)! T
Bild 19 zu Aufgabe 126 Wérmezufuhr
127 Nenne Beispiele fiir Schmelz- und Erstarrungsvorgénge aus der Produktion! Nenne deren

128
129

Bedeutung! Nenne dazu dir bekannte Betriebe in der DDR!
LB KI. 6, S. 130, Aufg. 132, 145

Verdampfen, Verdunsten und Kondensieren
p

Ein Korper dndert seinen Aggregatzustand. Gib die physikalische Ursache an!

Deute das Temperatur-Zeit-Diagramm im Bild 20, das beim Erwdrmen von Eis und Wasser
aufgenommen wurde! Beantworte dazu folgende Fragen:

a) Warum dndert sich im Bereich ,,AB* die Temperatur trotz Wéarmezufuhr nicht?

b) Welcher Zustand ist in ,,B* erreicht?

c) Was zeigt der Bereich ,,BC*?

d) Welcher Zustand ist in ,,C* erreicht?

e) Welcher Vorgang liegt im Bereich ,,CD** vor?

9, c 0|
LB KI. 6, S. 129, Aufg. 128, 129 in°C ‘

80

//
%) /
/
/
|a B
Bild 20 zu Aufgabe 129 0 5 " r; 5 thmn

27
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Nenne Beispiele aus der Produktion, bei denen Siede-, Kondensations- oder Verdunstungs-
vorgdnge eine grofle Bedeutung haben!

LB KI. 6,S. 129, Aufg. 130, 131 und S. 130, Aufg. 134

Warum ,,beschlagen‘* Brillengldser im Winter beim Betreten eines warmen Raumes?
LB KI. 6, S. 130, Aufg. 133

In der Sowjetunion werden in verstdrktem Umfang Anlagen zur Trinkwassergewinnung aus
Meerwasser gebaut. Eine automatisierte Meerwasser-Entsalzungsanlage befindet sich
unweit der Stadt Schewtschenko auf der Wistenhalbinsel Mangyschlak. Beschreibe den
physikalischen Vorgang!

LB KI. 6, S. 130, Aufg. 135 und S. 131, Aufg. 154

Warum verdunstet bei gleicher Temperatur, Masse und Oberflache Ather schneller als
Wasser?

LB KI. 6, S. 131, Aufg. 152, 155 und S. 130, Aufg. 144
LB KI. 6, S. 131, Aufg. 153 und S. 130, Aufg. 139, 140

Warum wird die Kapillare eines Flissigkeitsth ters oben verschl ?

In der Medizin verwendet man bei kleineren Operati zur Betdubung die Methode der
Vereisung*’. Beschreibe das Verfahren!

LB KI. 6, S. 130, Aufg. 136

Stelle auf die Schalen einer Balkenwaage je ein GefdB mit der gleichen Masse Ather
(Bild 21). Die Waage sei im Gleichgewicht. Das eine GefdB sei offen, das andere verschlos-
sen. Was kann man nach einiger Zeit feststellen? .

- =

t Bild 21 zu Aufgabe 136
LB Kl. 6, S. 131, Aufg. 151 und S. 130, Aufg. 142

Warum soll man beim Baden im Freien nach dem Verlassen des Wassers den nassen Bade-
anzug gegen trockene Bekleidung austauschen?

LB KI. 6, S. 130, Aufg. 137, 138

An warmen Sommertagen schmilzt Butter bei Lufttemperatur. Vor einer Ferienwanderung
umhillt ein Junge das ButtergefdB mit einer feuchten Watteschicht. Was bezweckt er damit?
LB KI. 6, S. 130, Aufg. 141
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2.11. Wédrmeausbreitung in Stoffen

Wairmeleitung

Warum ist es physikalisch nicht richtig zu sagen: Die Isolierung des Kishischrankes ver-
hindert die Abgabe der Kdlte nach auBen?

Welche der folgenden Stoffe sind gute, welche sind schlechte Warmeleiter?

Messing, Leder, Aluminium, Emaille, Asbest, Glas, Filz, Blei, PVC, Pappe, Lehm, Stahl,
Kupfer

LB KI. 6, S. 132, Aufg. 168

Warum befindet sich zwischen den Wénden von Haushaltkiihlschrénken der Schaumstoff
Piatherm?

Waihrend der Interventionskriege nach der GroBen Sozialistischen Oktoberrevolution
verwendete die Rote Armee vornehmlich Maxim-Maschi hre. Zum ei d
freien Funktionieren wurde auch Wasser benétigt. Begrunde'

Oft werden physikalische Erscheinungen im Sprachgebrauch kt dargestellt. So hért
man manchmal: ,,Der Pelzmantel warmt gut.* Wieso ist diese Formulierung nicht richtig?

In Gldser, die man mit heiBen Getrénken fillt, stellt man hdufig vor dem EingieBen einen
metallischen Teeléffel, um-die Gldser vor dem Zerspringen zu bewahren. Worauf griindet
sich diese MaBnahme?

Das erste Kernkraftwerk der Welt wurde am 27. 6. 1954 in der Sowjetunion in Betrieb
Ein Bauel. t der Anlage ist der Wérmeaustauscher (Bild 22). Wie wird die
Warme des heifien Wassers an das kalte Wasser ibertragen?

~J| Bild 22 zu Aufgabe 145

Bild 23 zu Aufgabe 146

ka[lestasser n ! @

Skizziere jeweils die Luftstromung in einem Zimmer mit Ofen- und in einem Zimmer mit
Warmwasserheizung (Bild 23)!

LB KI. 6, S. 132, Aufg. 169, 171 und S. 133, Aufg. 173, 174

v

Wairmestromung

Heizkérper von Warmwasser- oder Dampfheizungen werden oft unter Fenstern ange-
bracht. Das erfolgt vorwiegend aus Griinden der Bautechnik und R gestal hat

29



[K8rper und Stoff |

148

149

*150
151

152

153

154
*{55

156

30

aber auch seinen Grund in der Nutzung der Wérmestrémung fir das Heizen eines Raumes.
Erklére!

LB KI. 6, S. 132, Aufg. 159 und S. 131, Aufg. 158

Ein kleines Stick Seidenpapier (Bild 24) dreht sich auf einer Nadel,
wenn man die Hand darunter hélt. Erklére!

LB KI. 6, S. 132, Aufg. 170
Bild 24 zu Aufgabe 148

Weérmestrahlung

In den Ldndern mit starker Sonneneinstrahlung sind die Wande der Hauser meist weiB
gestrichen, bzw. haben die Hduser eine helle Verkleidung. Begrinde!

LB KI. 6, S. 132, Aufg. 165, 164 und S. 133, Aufg. 172

Auf einer Kochplatte wird ein Topf mit Wasser erwérmt. Warum geht die Erwédrmung von
20 °C auf 30 °C schneller vor sich als die Erwdrmung von 80 °C auf 90 °C? '

Wie wirkt sich eine Wolkendecke hinsichtlich des Temperaturverlaufs bei Tag und bei
Nacht aus? Verwende bei der Beantwortung deine Kenntnisse iiber die Warmestrahlung!

Begriinde, warum Thermosbehdlter innen verspiegelt sind!
LB KI. 6, S. 132, Aufg. 166

Gleichzeitiges Auftreten der Formen der Wirmeausbreitung

Erldutere an einigen Beispielen den volkswirtschaftlichen Nutzen wdrmeddmmender Ein-
richtungen!
Akt A

beiter Asbestkleid

Beim Abstich an Schmelzéfen tragen die Pr
LB KI. 6, S. 131, Aufg. 156 und S. 132, Aufg. 161, 162, 167

Begrinde!

Warum. herrscht in einem geschlossenen Frihbeet nach Sonneneinstrahlung eine héhere
Temperatur als im Freien?

Warum zeigen zwei Thermometer, von denen das eine vorschriftsmdBig im Schatten hdngt
und das andere direkt von den Sonnenstrahlen erreicht werden kann, unterschiedliche
Temperaturen an?
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2.12. Der Aufbau des Atoms und elektrische Ladung

Der Aufbau des Atoms

Erléutere die Begriffe elektrisch neutrales Atom, Atomkern, Elektron und Atomhille!

Zeichne das Flich dell eines Phosphoratoms (15 positive Ladungen)!

Wodurch unterscheidet sich ein Modell von der Wirklichkeit?

Elektrische Ladungen

Korper kénnen elektrisch positiv geladen, elektrisch negativ geladen oder elektrisch neu-
tral sein. Erkldre diese Tatsache!

Im Bild 25 sind jeweils zwei an Fdden hdngende geladene Kérper dargestellt. Korrigiere
die Zeichnung und begriinde!

. £ £
Bild 25 zu Aufgabe 161 JD l l> CL GL (L

Beschreibe die Wirkungsweise des Elektroskops!
LB KI. 6, S. 133, Aufg. 176

Wenn man ein Kleidungsstiick aus synthetischen Fasern auszieht, kann man hdufig ein
Knistern héren und im dunklen Raum auch kleine Funken Uberspringen sehen. Gib eine
Erkldrung fir diese Erscheinung mit deinen Kenntni iber Lad

LB KI. 6, S. 133, Aufg. 177

g!

Reibe einen Fillfederhalter aus Plast an einem Wolltuch, und halte ihn anschlieBend dicht
neben einen diinnen Wasserstrahl! Was beobachtest du? Begriinde!
LB Kl. 6, S. 133, Aufg. 175

Wodurch unterscheidet sich ein elektrischer Leiter von einem Isolator?

Skizziere eine Versuchsanordnung, mit der es moglich ist, Isolatoren von elektrischen Lei-
tern zu unterscheiden!
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3. Gegenstand der Physik
und physikalische Arbeitsweisen

Welche Teilgebiete umfaBt die Physik? Nenne jeweils einen Vorgang aus jedem Teilgebiet
(mit Ausnahme der Optik)!
LB KI. 6, S. 134, Aufg. 178, 180

Wenn man physikalische GesetzméBigkeiten erkennen will, muB man unter anderem genau
beobachten und messen. Was wird in der Physik beispielsweise gemessen?

Zur Gewinnung physikalischer Erl tni ] bestimmte physikalische Arbeitsver-
fahren angewandt werden. Entnimm Beispiele hierfir dem Lehrbuch, und gib sie schriftlich
an!

Informiere dich im Lehrbuch Physik, Klasse 6,

auf den Seiten 6 bis 7, Physikalische Vorgénge,

auf der Seite 8, Die Bedeutung der Physik,

auf der Seite 83, Womit beschdftigen wir uns in der Physik?

Beantworte folgende Fragen:
a) Weshalb betreibt man Physik?
b) Welche Bedeutung haben die Ergebnisse der physikalischen Forschung?

9

Zeige an einigen Beispielen, was erreicht werden kann, wenn die Erkenntnisse der Physik
fir friedliche Zwecke angewandt werden!

Betrachte die Bilder 26 und 27! Welcher Buchstabe ist hoher bzw. welche Strecke ist
lénger? MiB nach!
Welche SchluBfolgerungen muB man ziehen?

Bild 26 zu Aufgabe 172 Bild 27 zu Aufgabe 172

<

E .

~

LB KI. 6, S. 134, Aufg. 179, 181 bis 184

Weshalb spielt die Frage ,,Warum?** im Physikunterricht eine grofe Rolfe?
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4, Geometrische Optik

41. Lichtquellen und Lichtausbreitung

Selbstleuchtende und beleuchtete Kérper, Lichtdurchldssigkeit

Wodurch unterscheiden sich selbstleuchtende und beleuchtete Kérper? Nenne Beispiele!
LB KI. 6, S. 135, Aufg. 185, 186, 190, 191

Wovon hdngt die Lichtdurchldssigkeit ab?

Tiefseetiere haben sehr groBe oder zuriickgebildete Augen. Warum sind diese Sinnes-
organe verdndert?

Warum ist es bei bedecktem Himmel dunkler als bei wolkenlosem?

Wie kann man erreichen, daB Licht durch ein Fenster in ein Zimmer gelangt, man aber
nicht durch das Fenster hindurchsehen kann? Begrinde die Antwort!

Geradlinige Ausbreitung des Lichtes, Schattenbildung
Nenne Erscheinungen, die die geradlinige Ausbreitung des Lichtes bestdtigen!

Warum wird bei Fahrzeugkontrollen auch die Scheinwerfereinstellung Uberpriift?

Gib an, warum das Bild eines Korpers von einer Lochkamera seitenverkehrt abgebildet
wird! Fertige eine Skizze an!

Zeichne das von einem groBem J auf dem Transparentpapier einer Lochkamera entstandene
Bild!

N "

Kann man mit einer L a von einem Geg d ein Bild erhalten, das groBer ist
als der Gegenstand? Wenn ja, unter welcher Bedingung?

LB KI. 6, S. 135, Aufg. 189, 192

Uberlege, warum die Bankreihen im Klassenraum so aufgestellt sind, da8 das Tageslicht
von links auf die Schijlertische fallt!

Friher wurde die ungefédhre Zeit mit Hilfe von Sonnenuhren festgestellt. Welchen Zweck
erfullte wohl der abgebildete Wanderstab (Bild 28) in diesem Zusammenhang?

Zeichne in die folgende Skizze (Bild 29) die Lichtquellen ein! Die einfach schraffierten
Fldchen stellen den Halbschatten, die doppelt schraffierten den Kernschatten dar.

3 (022124} 33
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Bild 28 zu Aufgabe 185

Bild 29 zu Aufgabe 186

“Unter welchen Bedingungen treten Mond- beziehungsweise Sonnenfinsternisse auf? Ver-

gleiche die beiden Erscheinungen!
LB KI. 6, S. 135, Aufg. 193 bis 195

Es ist fir das menschliche Auge sehr schéadlich, direkt in die Sonne zu schaven. Was soll
man tun, wenn man eine Sonnenfinsternis beobachten will?

Entwirf eine Skizze, mit deren Hilfe man die Entstehung der Mondphasen erldutern kann!

Ohne technische Hilfsmittel kénnen Raumschiffe kurz vor oder nach Sonnenaufgang
beobachtet werden, wolkenl Himmel vorausgesetzt. Gib mit Hilfe einer Skizze und
deiner Kenntnisse aus der Optik eine Erkldrung fir diese Tatsache! Begriinde auch, warum
das Raumschiff zu sehen ist, obwohl es kein Licht ausstrahlt!

4.2. Reflexion des Lichtes

Reflexion und Reflexionsgesetz

Welcher Unterschied besteht zwischen reguldrer (regelméBiger) und diffuser Reflexion?
LB KI. 6, S. 136, Aufg. 196

Bei Propellerflugzeugen (GST, Wirtschaftsflug) sind die dem Flugzeugfiihrer zugewandten
Seiten der Luftschraubenbldtter schwarz. Begriinde diese Tatsache!

Wie muB ein Fahrzeug nachts unter einer Laterne ohne Benutzung des Parklichtes abge-
stellt werden, damit es fir andere Verkehrsteilnehmer, vor allem fir den Fahrverkehr,
gut zu erkennen ist?

LB KI. 6, S. 136, Aufg. 197

Unter welchen Bedingungen spricht man von einer indirekten Beleuchtung?

Warum ist es am Tage in gréBeren Schattenbereichen, bei wolkenbedecktem Himmel oder
bei totalen Sonnenfinsternissen nicht dunkel?
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Konstruiere den reflektierten Lichtstrahl (Bild 30)!
Voriiberlegung: Es gilt das Reflexionsgesetz « = o”.

LB KI. 6, S. 136, Aufg. 198 \

Bild 30 zu Aufgabe 196

i

Ein einfallender Lichtstrahl bildet mit der Spiegelebene einen Winkel von 20°. Wie grof3
ist der Reflexionswinkel? L&se die Aufgabe zeichnerisch!

Voruberlegung: Der Einfallswinkel betrédgt 90°—20°.

Der einfallende Lichtstrahl bildet mit der Fldche, die ihn reflektiert, einen Winkel von 55°.
Wie groB ist der Reflexionswinkel?

Welche Betrdge kann der Einfallswinkel bei der Reflexion am eb Spiegel h ?

Fihre folgendes Hausexperiment durch: Erzeuge mit Hilfe einer Taschenleuchte und einer
selbstgefertigten Schlitzblende, die vor das Glas der Leuchte geklebt wird, ein schmales
Lichtbindel! Richte diese seitlich auf einen ebenen Spiegel, der senkrecht auf einem Blatt
weiBem Papier steht! Der Einfallswinkel « soll 30° betragen. Benutze dazu einen Winkel-
messer!

a) VergréBere durch Ortsverdnderung der Leuchte den Einfallswinkel « auf 40°! Zeichne
das einfallende und das reflektierte Lichtbiindel!

b) Der Einfallswinkel « soll wieder 30° betragen.
VergréBere nun diesen Winkel durch Drehung des Papiers mit dem Spiegel auf 40°!
Formuliere deine Beobachtungen!

Bei einem Experiment am ebenen Spiegel wird der Einfallswinkel eines Lichtstrahles um
25°vergroBert. Um wieviel Grad dndert sich der Winkel zwischen einfallendem und reflek-
tiertem Strah!?

LB KI. 6, S. 136, Aufg. 201

Um wieviel Grad dndert sich die Richtung eines Lichtstrahls, der senkrecht auf einen ebenen
Spiegel féllt, wenn dieser in der Reflexionsebene um 20° (40°; 60°) gedreht wird?
LB KI. 6, S. 136, Aufg. 200 <

Zwei ebene Spiegel stehen senkrecht aufeinander. Wie groB muB der Einfallswinkel eines
Lichtstrahls am ersten Spiegel sein, damit der vom zweiten Spiegel reflektierte Strahl parallel
zum einfallenden Strahl verlduft?

Bei Landvermessungen werden Winkelspiegel verwendet. Wie sind diese Spiegel aufge-
baut, und wie werden sie eingesetzt?

Bildentstehung und Strahlengang am ebenen Spiegel und am Hohlspiegel

Nenne Beispiele fir die Anwendung ebener Spiegel!

Die Entfernung eines Gegenstandes von einem Spiegel betrdgt 35 cm. Wie weit scheint
das Spiegelbild vom Gegenstand entfernt zu sein?

35



|Optik |

207 Konstruiere von einem Gegenstand, der sich vor einem ebenen Spiegel befindet, das
virtuelle Bild (Bild 31)!

Bild 31 zu Aufgabe 207 Bild 32 zu Aufgabe 208

%

G Sp

208 Es ist ein Grabenspiegel skizziert, den man mit Hilfe zweier ebener Spiegel baven kann
' (Bild 32). Damit ist es méglich, aus einer Deckung einen Geldndeabschnitt zu beobachten.
Begriinde mit Hilfe einer Zeichnung, warum das Bild nicht seitenverkehrt ist!

*209 Wie hoch muB ein senkrecht aufgestellter ebener Spiegel mindestens sein, damit man sich
selbst vollstindig vom Kopf bis zum FuB sehen kann?

Voruberlegung: Die Losung ist zeichnerisch durch Konstruktion der Strahlen durchzufiihren.
Dabei erleichtert eine Hilfslinie vom Auge lotrecht zum Spiegel die Darstellung.

210 Bezeichne die im Bild 33 mit Buchstaben versehenen Punkte sowie die durch Ziffern gekenn-
zeichneten Strecken und Strahlen am Hohlspiegel!

LB Kl. 6, S. 136, Aufg. 199
5 1 Bild 33 zu Aufgabe 210

LB KI. 6, S. 136, Aufg. 202

211 Konstruiere von den Gegenstidnden (Bilder 34 und 35) mit Hilfe der 3 Hauptstrahlen die
Bilder! Erldutere Ort, Lage, Art und GréBe der Bilder!

1

Bild 34 zu Aufgabe 211 Bild 35 zu Aufgabe 211

M

-4
X
-

LB KI. 6, S. 136, Aufg. 204

36
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Konstruiere das am Hohlspiegel entstehende Bild fiir den gezeichneten Gegenstand (Bild 36)!

G

;/’i " §<I

Bild 36 zu Aufgabe 212 Bild 37 zu Aufgabe 215

Warum 138t sich von einem Gegenstand (Pfeil), der sich innerhalb der Brennweite eines
Hohlspiegels befindet, kein reeles Bild konstruieren?

Nenne Beispiele fir die Anwendung von Hohlspiegeln!

Das Bild 37 zeigt einen Hohlspiegel mit einer Lichtquelle im Brennpunkt. Konstruiere den
Strahlenverlauf! Wo findet eine solche Anordnung in der Technik Verwendung?

Unter dem Objekitisch von Mikroskopen befinden sich hdufig zwei Beleuchtungsspiegel in
einer beweglichen Halterung, ein ebener Spiegel und ein Hohlspiegel. Welche Aufgaben
haben sie?

LB KI. 6, S. 136, Aufg. 203

In einem Experiment zum Nachweis der Reflexion 1Bt der Schiler A ein Lichtbindel von
links auf einen ebenen Spiegel, der auf einem Tisch liegt, fallen. Der Schiler B dagegen
1&Bt das Licht von rechts auf die Spiegelebene auffallen. Kommen beide Schiiller zum glei-
chen Ergebnis, d. h. zur Bestdtigung des Reflexionsgesetzes?

4.3. Brechung des Lichtes

Richtungsidnderung des Lichtes an der Grenzfliche zweier Stoffe, Brechungsgesetz

Zeichne in die Skizzen (Bild 38) den anndhernden Strahlenverlauf beim Ubergang des
Lichtes aus der Luft in die Glaskérper ein!

Bild 38 zu Aufgabe 218

LB KI. 6, S. 137, Aufg. 207, 205, 217 und S. 138, Aufg. 218
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Zeichne die Einfallslote und den anndhernden Strahlenverlauf (Bild 39)! Beschrifte Einfalls-
und Brechungswinkel!

Bild 39 zu Aufgabe 219

Luft

Halte hinter eine dicke Glasplatte eine Stecknadel so, daf3 diese etwas Uber den Rand der
Platte hinausragt! Blicke schrdg durch das Glas! Was kannst du feststellen? Begriinde
deine Beobachtung!

LB KI. 6, S. 138, Aufg. 219

Wie muB ein Lichtbiindel auf einen Kérper aus Glas auftreffen, damit es nicht gebrochen
wird?

Warum fihrt das Schédtzen der Tiefe klarer Gewdsser zu erheblichen Fehlern? Sind die
Gewdsser in Wirklichkeit tiefer oder flacher?

LB KI. 6, S. 136, Aufg. 206

Beim Ubergang eines Lichtstrahles aus Glas in Luft wird der Einfallswinkel «, mit 10°
beginnend, stindig vergréBert. Wie dndert sich der Brechungswinkel §?

Warum kann der Brechungswinkel beim Ubergang des Lichtes aus Luft in Wasser den Wert
90° nicht erreichen?

Glasfasern, die leicht biegsam sind und einen Durchmesser kleiner als 0,1 mm haben,
werden zu Biindeln zusammengefaBt und mit transparentem Plast umkleidet. Jede
»Lichtfaser lenkt das auf ihre Querschnittsfldche treffende Licht einzeln durch Total-
reflexion (Bild 40). Uberlege, wofiir diese Faserbiindel in Verbindung mit einer winzigen
Lichtquelle in der Medizin genutzt werden kénnen!

Lichtquelle l

Bild 40 zu Aufgabe 225
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Strahlengang durch Prismen, $ I- und Zerstr li

g

Warum erscheint ein Gegenstand verschoben, wenn man ihn durch ein Prisma betrachtet?
Lose diese Aufgabe durch eine Zeichnung!

Warum haben die Scheiben der Autoscheinwerfer auf der Innenseite eine geriffelte Ober-
flache?

LB KI. 6, S. 137, Aufg. 211

Zeichne den Verlauf der 3 Hauptstrahlen an einer Sammellinse!
LB KI. 6, S. 137, Aufg. 209, 215

LB KI. 6, S. 137, Aufg. 212

Optische Linsen missen nicht unbedingt aus Glas bestehen. Welche anderen Materialien
konnen ebenfalls Verwendung finden? Auf welche Eigenschaft des verwendeten Stoffes
kommt es an?

Vervollstdndige im Bild 41 den Strahlengang durch eine Zerstreuungslinse!
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Bild 41 zu Aufgabe 230
LB K. 6, S. 137, Aufg. 214

Bildentstehung an Sammellinsen

Vor einer Sammellinse mit einer Brennweite f = 4 cm steht in einer Entfernung von 6 cm
ein 1,5 cm hoher Gegenstand. In welcher Enffernung von der Linse wird das Bild auf der
anderen Seite auf einem Schirm scharf abgebildet? Lose die Aufgabe durch Konstruktion
im MaBstab 1:1!

LB KI. 6, S. 138, Aufg. 220 bis 223 und S. 139, Aufg. 236, 242

In welcher Entfernung von einer Sammellinse muB ein Gegenstand stehen, damit auf einem
Schirm ein reelles Bild von gleicher GréBe wie der Gegenstand entsteht? Uberprife durch
Konstruktion!

LB KI. 6, S. 137, Aufg. 210, 213 und S. 138, Aufg. 225

Vergleiche den kleinsten Abstand eines reellen Bildes bei einer Sammellinse mit deren
Brennweite!

Beim Lesen mit einer Lupe ist es gleichgiltig, welche Seite der Linse der Schrift zugewandt
ist. Begriinde!
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4.4. Optische Gerite

Zeichne in das Bild 42 ;:iie Bildentstehung ein! Kennzeichne die Strahlen und beschreibe das
konstruierte Bild!

R » :’T\‘.

t tTT }
%’ F
Bild 42 zu Aufgabe 235

LB KI. 6, S. 138, Aufg. 226

Sammellinsen mit unterschiedlicher Krimmung sollen als Lupe benutzt werden. Wie wirkt
sich die unterschiedliche Wélbung der Linsen bei der VergréBerung aus?

Nenne die wichtigsten Teile einer fotografischen Kamera und ihre Aufgaben!
LB KI. 6, S. 138, Aufg. 228, 229, 230 und S. 139, Aufg. 238

Vergleiche das Auge mit einer Kamera! Welche Bauteile der Kamera entsprechen welchen
Teilen des Auges?

LB KI. 6, S. 138, Aufg. 231

Welche Entfernung muB man an einem Fotoapparat einstellen, wenn man sich selbst im
Spiegel fotografieren will?

LB KI. 6, S. 138, Aufg. 232

Welche Eigenschaften der Abbildung durch Sammellinsen miissen bei dem Einstecken der
Dias am Bildwerfer beachtet werden?

LB KI. 6, S. 138, Aufg. 227 und S. 139, Aufg. 237
In welchen Féllen benutzt man ein Diaskop und in welchen Féllen ein Episkop zur Projek-
tion? Hinweis: Informiere dich im Lehrbuch Physik, KI. 6, auf den Seiten 112 und 113 iiber

die Bildentstehung an beiden Gerdten!

Wozu verwendet man ein Mikroskop? Nenne die wichtigsten Teile!
LB KI. 6, S. 139, Aufg. 235, 241

Zeichne den Strahlengang beim astronomischen Fernrohr!
LB KI. 6, S. 138, Aufg. 233, 234 und S. 139, Aufg. 240

Nenne optische Gerite, die im Unterricht eingesetzt werden!

Nenne optische Geriite, die in der Nationalen Volksarmee verwendet werden!
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4.5. Komplexaufgaben
LB KI. 6, S. 135, Aufg. 187

Die Enifernung Sonne—Erde betrdgt rund 150 Millionen Kilometer. Berechne die Zeit,
die das Licht fir diese Entfernung benétigt! Gib das Ergebnis in Sekunden und Minuten an!
Voriberfegung: Das Licht breitet sich in Luft und im Vakuum etwa mit einer Geschwindig-

ki
keit von 300000—sE aus. Die Gleichung v = %isi nach t umzuformen.

Gegeben : Losung :
s = 150000000 km v =% ot
k
v = 300000 vet= sl
1 =5
\ 4
Gesucht : | _ 150000000 km
t 300000 5?
_ 150000000 km - s
~ 300000 km
_ 1500
B
t=1500s

1
Das Licht braucht von der Sonne zur Erde 500 s bzw. 8? min.

,,Barnards Stern‘* im Sternbild des Schlangentrégers, auch ,,Pfeilstern*’ genannt, befindet
sich 56,760 Billionen Kilometer von der Erde entfernt. Welche Zeit benstigt das Licht,
um diese Strecke zurickzulegen?

LB KI. 6, S. 135, Aufg. 188

Das Licht benétigt fiir die Strecke vom Mond zur Erde rund 1,28 s. Wie groB ist die Ent-
fernung von der Erde zum Mond?

1849 bestimmte der franzésische Gelehrte Fizeau zum ersten Mal experimentell die Licht-

geschwindigkeit. Der Lichtstrahl durchlief hierbei eine MeBstrecke in 0,000057 s. Wie
lang war diese?

4
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1. Die Kraft und ihre grafische Darstellung

Die physikalische GréBe Kraft

Sind Krdfte sichtbar? Begriinde die Antwort!

Fuhre Beispiele aus dem Werkunterricht und der Produktion an, bei denen eine Umfor-
mung des Werkstoffes durch Druckkrdfte auftritt!

LB KI. 7, S. 104, Aufg. 9

Fertige je eine Skizze zum Walzen und zum Pressen von Metallteilen an! Gib die wirken-
den Krifte, die zur Verformung des Werkstoffes fihren, durch Pfeile an!

Fihre Beispiele aus der Technik an, bei derien durch zu groBe Kréfte Schiden entstehen
konnen! Nenne die eventuell auftretenden Folgen!

Betrachte das Bild 43! Zeichne Kraft und Gegenkraft ein!

LB KI.7, S. 104, Aufg. 2

Bild 43 zu Aufgabe 254

Der Kapitdn des Fahrgastschiffes ,,Ernst Thdlmann‘* der WeiBen Flotte ldBt den Dieselmotor
wdhrend der Stromauffahrt auf der Elbe so stark drosseln, daB der Betrag der Schub-
kraft der Schiffsschraube gleich dem Betrag der Strémungskraft des Wassers ist. Welche
Geschwindigkeit — bezogen auf das Ufer — hat das Schiff? Begriinde die Antwort!

LB KI.7, S. 104, Aufg. 8

Beim Aufstieg einer einstufigen Rakete wird deren Gewichiskraft kleiner. Begriinde!

Warum werden in den Arbeitsschutzbestimmungen die Angabe und Beachtung der Trag-
kraft eines Kranes vorgeschrieben?

Warum kann man zum Messen von Krdften eine Schraubenfeder verwenden? Worauf
muB geachtet werden, damit sich die Feder beim Messen nicht bleibend verformt?

Das in Bild 44 dargestellte Diagramm zeigt die Ldngenénderung ds einer Schraubenfeder
bei VergréBerung der wirkenden Kraft F. Ergdnze die folgende Ubersicht!
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wirkende Kraft F Verléngerung 4s

in kp inem

2 e

e 5

3,5 .

8

Bei Zugbeanspruchung dehnt sich eine Schraubenfeder durch Belastung mit 5p, 25 p,
60p, 10 p, 30 p und 40 p um 3 cm, 15 cm, 36 cm, 6 cm, 18 cm bzw. 24 cm aus. Stelle eine
Wertetafel auf! Bilde eine Verhdltniskette und besti daraus den Proportionalitéts-
faktor!
Wandle in die angegebenen Einheiten um!

mp P kp Mp

3000 vee
0,28

0,008

Ergénze die Tabelle!

Mp kp P mp
51 .. - -
- 0,801 ... -
- .. 7825 .
- - ... 15
- 328 -

An einer Personenwaage ist ein Schild mit folgender Aufschrift befestigt: Prife dein Gewicht!
Die Skale ist in der Einheit Kilogramm geeicht. Nimm zu diesen Angaben Stellung!

Befestige einen sehr dinnen Kupferdraht an einem Stativ und stelle einen VertikalmaBstab
daneben! Belaste den Draht durch fortwihrendes Anhdngen gleicher Hakenkérper!
Beschreibe die Beobachtung!

45
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Im Werkunterricht wurden die nachfolgend abgebildeten Modelle mit Hilfe von Metallbau-

kdsten zusammengebaut (Bild 45). Welche Lochschienen kann man durch Schnire er-
setzen? Begrinde!

Bild 45 zu Aufgabe 265

Die grafische Darstellung und das Zi tzen von Krdiften

Wahle fir die Darstellung der folgenden Krdifte einen zweckmdBigen MaBstab! Stelle die
Kréfte grafisch dar!

a) Schubkraft einer Rakete F; = 200 Mp,

b) waagerechte Druckkraft einer Feder F; = 500 p,

c) Zugkraft eines Traktors Fy = 400 kp,

d) Gewichtskraft eines Panzers F, = 40 Mp

Die zuldssige Gesamtgewichtskraft des Kraftfahrzeuges ,,Barkas B 1000** betrdgt 2240 kp.
Das Fahrzeug selbst hat eine Gewichtskraft von 1240 kp. Eine Verkaufsstelle muB kurz-
fristig mit Waren (insgesamt 1000 kp) beliefert werden. Es steht nur das genannte Fahrzeug
zur Verfiigung. Der Fahrer und Beifahrer des ,,Barkas B 1000** haben etwa eine Gewichts-
kraft von je 80 kp. Berechne die Gesamtkraft! Werte das Ergebnis in bezug auf die Sicher-
heit! Welche SchluBfolgerung muBl der Fahrer ziehen?

Voriberlegung: Die Gesamtkraft ist die Summe der Einzelkrdfte.

Gegeben: Losung :

F, = 1240 kp Fe=F +F +F +F

F, = 1000 kp Fc = 1240 kp + 1000 kp + 80 kp + 80 kp
Fy =F, =80 kp Fg = 2400 kp

Gesucht:

Fe

Die Gesamtgewichtskraft betrigt 2400 kp. Der ,,Barkas B 1000** wiire Uberladen. Eine hohere
Gesamigewichtskraft als zuldssig beeintrdchtigt die Sicherheit im StraBenverkehr. Der Fahrer
muB weniger Ware laden.

LB KI.7, S. 104, Aufg. 3, 6, 7

Ermittle rechnerisch und zeichnerisch die Gesamtkraft, die sich aus der Zusammensetzung
der folgenden Kréfte mit gleichem Richtungssinn und gleicher Wirkungslinie ergibt:
Fy =1200 kp (17,3 kp, 24 p); F, = 2500 kp (46,8 kp, 13 p)!

Voruberlegung: Man ermittelt den Betrag der Gesamtkraft rechnerisch aus den Teilkrdften,
indem man die Betrdge der Teilkrdfte addiert. In der zeichnerischen Lésung stellt man die
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Teilkrdfte durch Pfeile dar. Man wahlt dazu einen zweckmdBigen MaBstab. Danach legt
man den Angriffspunkt der zweiten Teilkraft in den Endpunkt des Pfeiles der ersten Teil-
kraft. Die Gesamtkraft wird durch einen Pfeil dargestellt, der vom Angriffspunkt der ersten
Teilkraft bis zum Endpunkt des Pfeiles der zweiten Teilkraft reicht.

Rechnerische Lésung :

Gegeben : Lésung :

F, = 1200 kp Fe=F +F

F, = 2500 kp Fe = 1200 kp -+ 2500 kp
Fg = 3700 kp

Gesucht:

Fe

Die Gesamtkraft betrdgt 3700 kp (64,1 kp, 37 p).
Zeichnerische Lésung: Bilder 46 bis 48

MaBstab: 1cm & 500 kp

Bild 46

— 3 .
- L v

A
Mafistab: 1¢m 2 10kp MaBstab: 1¢cm @ 10p
f Fi g f7 N . ]
, , > L ——} =p
4 FG — FE a
Bild 47 Bild 48

Welche Gewichiskraft ist am Deckenhaken H (Bild 49) wirksam?

Die Einzelkrdfte betragen:

F, = 350 kp, F, = 200 kp, F; = 400 kp.
Die Gewichiskraft des Seiles soll vernachldssigt werden.
Lose die Aufgabe rechnerisch und zeichnerisch!

Voriberlegung: Die Teilkrdfte haben gleiche Richtung,

aber die Kraft F; wegen der Seilfihrung iiber die feste Rolle
einen entgegengesetzten Richtungssinn. Zur Errechnung

der senkrecht nach unten wirkenden Kraft werden die Krdfte
F, und F, addiert. Die Gesamtkraft ist die Differenz
zwischen der nach unten wirkenden Kraft und der Kraft F;.

Bild 49 zu Aufgabe 269

47
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Rechnerische Losung:

Gegeben: Losung:

F, =350 kp Fo=F +F —F

F, = 200 kp Fe = 350 kp + 200 kp — 400 kp
Fy = 400 kp Fg = 550 kp — 400 kp

Gesucht: ._—FG =150k

Fe

Am Deckenhaken wirkt eine Gewichtskraft von 150 kp.

Zeichnerische Lésung: Bild 50
Malstab: 1¢m 2 100 kp

1

A

Fy = 150kp

1

Bild 50 zu Lésung 269

LB KI.7,S. 104, Aufg. 4, 5

Kbmplexaufgaben

Was versteht man unter einer physikalischen Grofe?

Notiere die aus dem bisherigen Unterrichtsstoff bekannten physikalischen GroBen! Gib
jeweils Formelzeichen und Einheiten an!

Welche physikalischen GréBen werden beim Herstellen und Bearbeiten von Werksticken
in den Produktionsbetrieben vornehmlich g ? Gib die MeBgerdte dazu an!

Welche der folge'nden physikalischen GréBen sind gerichtete Grofien?
Temperatur, Zeit, Volumen, Druckkraft, Flache, Masse, Gewichiskraft

Welche Bedingungen sind fur das Umformen von Werkstoffen erforderlich?
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2. Arbeit, Energie und Leistung in der Mechanik

2.4. Mechanische Arbeit

Hubarbeit
Ein Lastenaufzug hebt eine Karre mit Mauerziegeln (G = 130 kp) zum 2. Stockwerk eines
Gebdudes (h = 7 m) hoch. Wie groB ist die verrichtete mechanische Arbeit? Vergleiche
die errechnete Arbeit mit der eines Lastentrdgers, der Maverziegel mit einer Gesamt-
gewichtskraft von 40 kp in die gleiche Hshe trigt! Werte die Ergebnisse hinsichtlich der
Arbeitserleichterung!
Gegeben: Losung:
G =130kp W=G:h
h= 7m W=130kp-7m
Gesucht: W = 910 kpm
w
" Die mechanische Arbeit des Lastenaufzuges betrdgt 910 kpm.
Gegeben: Losung:
G =40kp W=G-h
h=7m W=40kp-7m
Gesucht: W = 280 kpm
w

Die mechanische Arbeit des Lastentrdgers betrdgt 280 kpm.

Wiastenavfzug > Wiastentrager

Mit Hilfe des Lastenaufzuges wird nicht nur eine gréBere mechanische Arbeit verrichtet, er iber-
nimmt auch die schwere kirperliche Arbeit des Menschen.

LB KI. 7, S. 105, Aufg. 10

Eine Pioniereinheit der NVA verlddt Brickenteile auf einen LKW. Dabei wird mit Hilfe
einer hydraulisch betriebenen Ladeeinrichtung ein Brickenteil mit einer Gewichtskraft
von 120 kp (150 kp, 180 kp) 1,30 m angehoben. Berechne die Hubarbeit!

Der im VEB Waggonbau Gotha gebaute Kiihlcontainer KC 20 M hat eine Gewichtskraft
G, von 3500 kp. Die Gewichtskraft G, der von ihm zu transportierenden Nutzlast betrdgt
16,5 Mp. Welche Hubarbeit wird beim Umladen des vollen Containers vom Sattelschl
auf einen Eisenbahnwagen verrichtet, wenn die Hubhshe 0,8 m betrdgt?

PP

4 [022124) 49
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Hinweis: Es werden auch noch andere Arbeiten verrichtet, die in dieser Aufgabe nicht
berechnet werden sollen.

Vorijberlegung: Die zur Berechnung notwendige Gesamtgewichtskraft G setzt sich aus den
Gewichtskrdften G, und G, zusammen. G = G, + G,

Gegeben: Losung:

G, = 3500 kp G =6G,+6G,

G, = 16,5 Mp = 16500 kp G = 3500 kp + 16500 kp
h =08m G = 20000 kp

Gesucht: W=G-h

w W.= 20000 kp - 0,8 m

W = 16000 kpm
Beim Umladen wird eine mechanische Arbeit von 16000 kpm verrichtet.

Warum muB aus einem Bergwerksschacht, der in Betrieb ist, Wasser gepumpt werden?
Welche Hubarbeit verrichtet eine Pumpe, die 1000 m® Wasser 120 m hoch fordert?
LB KI. 7, S. 105, Aufg. 12 e

Fu= FION
Ein Skildufer (G= 70 kp) erklimmt beim Wettkampf einen 600 m langen Hang, der gegen
die Waagerechte um 30° geneigt ist. Welche Arbeit hat er bis zum Gipfelpunkt verrichtet?
(Entnimm die Hohe h einer maBstabgerechten Zeichnung!)
Vorijberlegung: Es ist die Hubarbeit an einer geneigten Ebene zu berechnen. Der 600 m
lange Hang kénnte in der Zeichnung z. B. 6 cm lang sein. Das ergdbe einen MaBstab von
1:10000.
1. Schritt Lésung: Bild 51

, Die Héhe h betréigt 300 m.

2. Schritt

Gegeben: Losung:

G= 70kp W=G-h

h =300m W =70kp- 300 m
Gesucht: W = 21000 kpm
w —_—

Der Skildufer verrichtet eine Arbeit von 21000 kpm.

LB K. 7, S. 106, Aufg. 23
MaBstab: 1: 10000

—f

A 8
Bild 51 zu Lésung 279 BC=3c¢m & 300m
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280 o) Klaus wiegt 37 kp. Bei einem Klimmzug am Reck hebt er seinen Kérper um 40 cm.

281

Berechne die Hubarbeit fir 8 Klimmziige! (Alle anderen Bedingungen sollen nicht be-
ricksichtigt werden.)

b) Horst tréagt seiner Mutter einen Eimer mit Briketts (G = 13 kp) vom Keller in den 2. Stock
(h = 8,5m). Vergleiche diese Hubarbeit mit der Hubarbeit in Aufgabe a)!

Drei Stiegen Obst mit je einer Gewichiskraft von 25 kp werden nacheinander vom Hof in
einen 6 m hoher gelegenen Lagerraum transportiert. Stelle die Gesamtarbeit in einem
Diagramm dar!

Voriiberlegung: Es handelt sich um ein Arbeitsdiagramm. Man kann die 3 Hubarbeiten
einzeln eintragen (1. Méglichkeif) oder die Gesamtarbeit berechnen und als eine Arbeit
eintragen (2. Méglichkeit).

Lésung:
s l'nokp —‘L
1. Mdglichkeit: Bild 52
G, =Gy =G; =25kp s;=5,=5;=6m
W,=W,=W,;
60
2. Méglichkeit: Bild 53
W=G-h;G=0G,+ G+ G,
W=75kp-6é6m
. 40
G | . ! | !
in kp \l i = .
20 l‘ : — 20 i
|
0 6 7 18 hinm 4] 6 hinm
Bild 52 Bild 53

282 Ermittle die in den 3 Arbeitsdiagrammen (Bild 54) dargestellten Hubarbeiten und vergleiche

4*

sie!
Bild 54 zu Aufgabe 282
G
inkp
[
inkp 40
30 G
Wz in kp
20 20 20
W
10
W,
b
0 1 2 3hinm 0 1 2 hinm 0 12 3 4 5 hinm

LB KI. 7, S. 105, Aufg. 15
51
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*283 Warum kann man die in den Diagrammen (Bild 55) dargestellten Arbeiten nicht ohne

52

weiteres vergleichen?

G ! H G H ! 1
inkp inkp | i
8 b bt
B 7
5 6 H
7 inp
4 2 10
7
Z
4% L
/ Z
0 2 4 sinm 0. 2 sinm -0 8 16 sincm

Bild 55 zv Aufgabe 283

Verschiebungsarbeit

Welche Verschiebungsarbeit wird durch einen Traktor an einem Anhdnger verrichtet,
wenn die Zugkraft 120 kp betrdgt und eine gleichférmige Bewegung auf waagerechter
StraBe Uber eine Ldnge von 2 km erfolgt?

Voruberlegung: Es ist mit der Gleichung fir die Verschiebungsarbaeit zu rechnen.

Gegeben: Losung:

F=120kp W=F-s

s =2km = 2000 m W = 120 kp - 2000 m
Gesucht: ‘W = 240000 kpm

w

An dem Anhiinger wird eine Verschiebungsarbeit von 240000 kpm verrichtet.

Welche Verschiebungsarbeit wird durch einen PKW ,,Trabant' an einem Anhdnger mit
einer Gewichtskraft von 300 kp verrichtet? Die Zugkraft betrdgt etwa 35 kp. Es erfolgt
eine gleichférmige Bewegung auf waagerechter StraBe Uber eine Lénge von 1,6 km.

LB K. 7, S. 105, Aufg. 14

Eine Hauptbahn der Modéllbahnanlage im Pionierhaus hat eine Lénge von 17,80 m. Das
Modell einer Diesellok 118 zieht einen Zug mit einer Kraft von 40 p Uber diese Strecke.
Wie groB ist die Verschiebungsarbeit?

Untfer welchen Bedingungen gilt die Gleichung W = F . s?

Reibi kraft, Reibungszahl und Reibungsarbeit

Ein Schrank mit HolzfiBen hat eine Gewichtskraft von 43 kp. Er soll wegen Renovierung
des Zimmers verschoben werden. Die Dielen sind aus Holz. Welche Kraft ist wéihrend
des Verschiebens mindestens erforderlich?
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Voruberlegung: Es ist mit der Gleichung fur die Gleitreibung zu rechnen. Die Gleitreibungs-
zahl ist dem Buch ,,Tabellen und Formeln* zu entnehmen.

Gegeben: Lésung:

G =43kp Fo=p-G
=035 Fy=0,35-43kp

Gesucht: Fg = 15,05 kp

F9

Es ist eine Kraft von etwa 15 kp erforderlich.

Wie kann man die Gleitreibungszahl fir Stahl auf Stahl (trocken) experimentell be-
stimmen?

Als MeBwerte in einem Experiment zur Bestimmung der Gleitreibungszahl wurden fir die
Gewichtskraft 2,45 kp und fir die Gleitreibungskraft 0,25 kp ermittelt. Berechne die Gleit-
reibungszah!! Sieh im Buch ,, Tabellen und Formeln* nach, um welche Stoffe es sich bei
diesem Versuch handeln kénnte!

Gegeben: Lésung:
G =2,45kp F,
u=-2
F, = 0,25 kp G
Gesucht: n= 0.257kp
2,45 kp
r # = 01

Die Gleitreibungszahl betrdgt 0,1. Es kénnte sich um Kérper aus Stahl handeln.

Die Scheiben der Getriebekupplung eines Motors werden von 6 Federn aneinander-
gepreBt. Jede Feder erzeugt eine Druckkraft (AnpreBkraft) von 800 kp. Die Haftreibungs-
zahl wird mit 0,16 angegeben. Welche Antriebskraft kann Ubertragen werden?

Voriberlegung: Es ist mit der Gleichung F = ;- Fg zu rechnen. Dabei bedeuten F die zu
Ubertragende Kraft, x die Haftreibungszahl und F¢ die gesamte AnpreBkraft der Federn.

Gegeben: Lésung:

Fc = 6 - 800 kp = 4800 kp F=pu-Fg

p =016 F = 0,16 - 4800 kp
Gesucht: F = 768 kp

F

Es kann eine Kraft bis 768 kp Ubertragen werden.

Welche Kraft brauchstdu, um einen mit zwei Kindern (Gewichiskraft je 35 kp) besetzten
Schlitten (Gewichtskraft 10 kp) auf Eis in Bewegung zu setzen und weiterhin gleichformig
zv schieben? Verwende das Buch ,,Tabellen und Formeln*‘!

LB KI. 7, S. 105, Aufg. 22

53
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Ein mit zwei Kindern besetzter Schlitten mit einer Gesamtgewichtskraft von 65 kp wird
auf Schnee 3 km weit gezogen. Wie groB ist die Reibungsarbeit, wenn die Gleitreibungs-
zah! 4 = 0,02 betrégt?

Voriiberlegung: Zur Berechnung der Reibungsarbeit missen der Weg und die in Richtung
des Weges wirkende Kraft bekannt sein. Im ersten Teil der Aufgabe wird die Kraft (Gleit-
reibungskraft) aus dem Gesamtgewicht und der Gleitreibungszahl ermittelt. Im zweiten
Teil ist die Arbeit aus der Kraft und dem Weg zu berechnen.

Gegeben: Losung:

G =65kp Fo=u-G

s = 3km = 3000 m Fy =0,02-65kp

n = 0,02 F, =13 kp

Gesucht: W=F-s | F=F,
w W=F:s

W = 1,3 kp - 3000 m
W = 3900 kpm
————

Die Reibungsarbeit betrdgt 3900 kpm.
LB KI. 7, S. 105, Aufg. 11

Die Gesamtgewichtskraft einer Holzkiste betrdgt 380 kp. Die Kiste wird auf einer hél-
zernen Ladefliche um 3 m verschoben. Wie groB sind Gleitreibungskraft und Reibungs-

arbeit?
LB KI. 7, S. 105, Aufg. 13, 19

Vergleiche die Reibungskrdfte, wenn ein Kérper Uber eine Unterlage gerollt bzw. gezogen
wird!

Begriinde, warum der Sicherheitsabstand zwischen zwei Fahrzeugen bei regennasser oder
vereister StraBe groBer sein muB als bei trockener StrafBle!

Triebwagen der StraBenbahn und Lok tiven haben Sandstreueinrichtungen, die in der

Ndhe der getriebenen Rdder Uber den Schienen angebracht sind. Wozu werden diese
Einrichtungen benétigt?

Begriinde die Notwendigkeit der Streupflicht auf Gehwegen bei Schnee- und Eisgldtte!
LB KI.7,S. 105, Aufg. 21, 16, 17, 18, 20

Federspannarbeit
Begrinde, warum die Gleichung W = F.s fir die Berechnung der Federspannarbeit

keine Giiltigkeit hat!
1742 /‘,

Ein Expander wird mit einer Endkraft von Mp gespannt. Dabei verldngert er sich um
0,9 m. Welche Federspannarbeit wird verrichtet? Zeichne das Arbeltsdlagramm'

Vorberlegung: Die Federspannarbeit wird mit Hilfe der Gleichung Wg = — - Fg+ s be-
rechnet. Die Kraft ist zu Beginn 0 und steigt auf 20 kp an.
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Gegeben: Lésung:
Fe =20k 1
£ P W; == FE * s
s =09m 2
1
Gesucht: We = 7 "20kp-0.9m
We We = 9 kpm
Die Federspannarbeit betrdgt 9 kpm.
F
Diagramm: Bild 56 inkp ! *l
20 —
ot // A
Bild 56 0 0/ 08 sinm
Um eine Schraubenfeder um 15 cm del ist die Arbeit Wy = 6000 pcm erforder-

lich. Wie groB ist die Federendkraft?

1
Voriberlegung: Es wird mit der Gleichung Wf = 3 Fe-s gerechnet. Sie muB nach Fe
vmgeformt werden.
Gegeben: Losung:
1
W = 6000 pcm WF=7.FE.5 |2
s =15cm 2WE = Fg-s | s
Gesucht: W .
Fe s
Fe = 2We
s
26000 pcm
Fe=22 P
15cm
Fg = 800 p

Die Federendkraft betrdgt 800 p.

Zeichne das Arbeitsdiagramm fir die in der folgenden Tabelle angegebene Federspann-
arbeit! Waéhle einen zweckmdBigen MaBstab! Ermittle die im Diagramm dargestellte
Arbeit!

Finp |o |zs|so|75|1oo
sinem |0 [o75[ 15 |22 |30
LB KI.7, . 106, Aufg. 25

55
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Ermittle die im Diagramm (Bild 57) dargestellten Federspannarbeiten fir 4 verschiedene
Federn! Vergleiche die Arbeiten!

FE }
EN —
600 l

/
400 E ra
(l
200 E an; W,
A i
s
1
9 2 4 6 8 10 sincm  Bild 57 zu Aufgabe 303

LB KI. 7, S. 106, Aufg. 24

2.2. Mechanische Arbeit an einfachen kraftumformenden
Einrichtungen

Feste und lose Rolle

Welche Aufgabe hat eine feste Rolle? Nenne Beispiele aus der Technik!

Nenne Einrichtungen der Deutschen Reichsbahn, bei denen feste Rollen die Richtung
einer Kraft éndern!

Uber einen Ast fihrt ein Seil. Inwiefern wirkt er wie eine feste Rolle,
wenn an dem Seil gezogen wird?

LB KI. 7, S. 106, Aufg. 30

——C)

LB KI. 7, S. 106, Aufg. 27

Schiebewandtafeln haben ein ,,Gegengewicht* aus Eisen (Bild 58).
Wie groB ist die Gewichiskraft des Eisenbarrens, und welche Funktion hat er?

LBKI. 7, S. 106, Aufg. 26 und S. 108, Aufg. 50

W22

Bild 58 zu Aufgabe 307
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Mit einem Bauaufzug, bestehend aus einer festen Rolle, werden 80 Mauerziegel zu je

3,5 kp auf eine Hohe von 16 m gehoben. Von den Gewichtskrdften der zum Bavaufzug

gehdrenden Teile (Seil, Haken, Hebebihne u. &.) und der Reibung wird abgesehen.

a) Wie groB muB die zum Heben der Mauerziegel benétigte Kraft sein?

b) Wieviel Meter Seil missen von der Trommel des Aufzugmotors aufgewickelt werden?

¢) Wie groB sind die aufg und die abgegebene Arbeit, wenn die in der Aufgabe
genannten Bedingungen beriicksichtigt werden?

Voriiberlegung : Durch eine feste Rolle wird nur die Wirkungsrichtung einer Kraft gedndert.

Es gilt F; = F.. AuBerdem sind die Wege gleich: s, = s,. Die Arbeit wird nach der Glei-

chung W = F - s berechnet.

Gegeben: Lésung:
G =3,5kp- 80 = 280 kp QF, =F=G
h=1m F, =280kp
Gesucht: b)s, =s,=h
Fy s; =16m
51 ) W,=F s,
W, W, =280 kp-16m
W, W, = 4480 kpm
W,=Fs,;
W, =280kp:-16 m
W, = 4480 kpm

Die Zugkraft ist gleich der Gewichtskraft und betrdgt 280 kp. Die Seiltrommel muB 16 m Seil
aufwickeln. Die aufg und die abgegebene Arbeit betragen je 4480 kpm.

Nenne Beispiele fir den Einsatz loser Rollen! Gib die Wirkung der losen Rolle an!
LB KI.7, S. 106, Aufg. 28, 29, 5. 107, Aufg. 39, S. 108, Aufg. 49 und §. 109, Aufg. 52

An einer losen Rolle betrdgt die Zugkraft F, = 34 kp, der Kraftweg s; = 6,2 m.

a) Berechne die aufgenommene Arbeit!

b) Unter welcher Bedingung kann gesagt werden, daB die abgegebene Arbeit gleich der
aufgenommenen Arbeit ist?

Voriiberlegung: Die Arbeit wird nach der Gleichung W = F - s berechnet.

An einer belasteten losen Rolle betrdgt die Zugkraft F; = 21 kp. Der Kérper wird 4 m
gehoben. Ermittle die Gewichtskraft F, des Korpers (einschlieBlich der: losen Rolle und des
dazugehdrigen Seilstickes) und den Kraftweg s,! Stelle die Hubarbeit grafisch dar!

Kann man mit einem Seil, welches fir eine maximale Zugkraft von 3 Mp zugelassen ist,
unter Beachtung der Arbeitsschutzbestimmungen auch Kérper mit einer groBeren Ge-
wichtskraft heben? Begrinde die Antwort!

Welche Zugkraft wirkt am Haken A, wenn das Seil einerseits mit einer Gewichtskraft
F, = 70 kp belastet ist, andererseits am Boden befestigt ist (Bild 59)? Die Gewichtskraft
der Rolle betrdgt 5 kp.

57
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Voriiberlegung: In A wirkt eine Gesamikraft Fg, die sich aus der Gewichtskraft G der Rolle,
der Gewichiskraft F, und der von F, erzeugten gleich groBen Gegenkraft F, zusammen-
setzt.

Gegeben: Losung :‘
G=5kp FG=G+F2+F1
2 =70 kp Fe=>5kp +70kp + 70 kp

F, =70kp Fe = 145 kp
Gesucht:
Fe
Am Haken wirkt eine Zugkraft von 145 kp.
, Bild 59 zu Aufgabe 313

A

\
7|
i

An einem Seilspanner soll eine Kraft F, von 40 kp wirken. Wie groB muB die Kraft F, sein
(Bild 60)?

F
Voriberlegung: Es gilt das Gesetz F, = 7’ .

Gegeben: Lésung:
F, =40 kp F
=3
Gesucht:
40 kp
F 1 Fl = _T

F, = 20 kp

Die Spannkraft muf3 20 kp betragen.. Bild 60 20 Avfgabe 316
LB KI.7, S. 107, Aufg. 38

An einem Flaschenzug nu::h Bild 61 hingt ein Kérper mit der Gewichtskraft von 120 kp.
Die lose Rolle hat eine Gewichtskraft von 6 kp. Welche Kraft F, hélt der Gewichiskraft des
Kérpers und der Rolle das Gleichgewicht?

F.
Voriiberlegung: An der losen Rolle gilt das Gesetz F, = —25 . Die feste Rolle dient der Ande-
rung der Wirkungsrichtung einer Kraft.
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Gegeben: Lésung:
Garper = 120 kp F2 = Gkarper + Grolle
Grote = 6kp F, =120 kp + 6 kp @
F, =126k
Gesucht: = 10KP =
Fy Rolle
F F,= 5
F = 126 kp I3 -
2 Grérper
F, = 63 kp
Die Kraft F, betrdgt 63 kp.

Bild 61 zu Aufgabe 315 Bild 62 zu Aufgabe 316

Hebemaschinen sollen die kérperliche Arbeit des Menschen erleichtern. Die kleine Hebe-
maschine ,,Unilift 500 hat eine Tragkraft von 500 kp und eine Hubhdhe von 3 m. Der
Kranhaken ist mit einer losen Rolle gekoppelt (Bild 62).

a) Welche Kraft muB3 der Motor bei der héchsten Belastung mindestens aufbringen, wenn
von der Gewichtskraft der Kette, des Kranhakens, der losen Rolle und von der Reibung
abgesehen wird?

b) Wieviel Meter Kette muB auf die mit dem Motor gekoppelte Trommel bei maximaler
Hubhohe aufgewickelt werden? '

£,

c) Berechne die aufg und die abgegebene Arbeit!

F
Voriberlegung: Die Kraft wird mit der Gleichung F, = 2 ermittelt. Fir den Weg gilt:
s, = 2+ s, fir die Arbeit W = F . s. 2

Gegeben: Lasung
F.
F, = 500 kp F =—2? s, =2-5;
s;= 3m . 500 kp s; =2:3m
Gesucht: L) S, _=6m
F, F, =250kp
, —_—
;1/ Wy=F-s W,=F-s,
Wl W, =250kp-6m W, =500kp:3m
2 W, = 1500 kpm W, = 1500 kpm

Der Motor muB eine Kraft von 250 kp entwickeln und 6 m Kette aufwickeln. Seine abgegebene
Arbeit betrdgt 1500 kpm, die am Kranhaken abgegeben bzw. wirksam wird.

LB KI. 7, S. 106, Aufg. 31 und S. 108, Aufg. 45, 48
Geneigte Ebene '
Nenne wichtige Anwendungen der geneigten Ebene in der Technik!

Warum werden in Gebirgen StraBen und Wege in Serpentinen angelegt?
LB KI. 7, S. 107, Aufg. 40
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Ein Kérper (G = 15 kp) ist auf eine Héhe von 20 m zu heben.

a) Der Kérper wird senkrecht hochgehoben.

b) Er wird mit Hilfe einer geneigten Ebene auf diese Hohe gehoben. Die Lidnge der Ebene
betrégt: | = 50 m (100 m, 30 m).

Berechne jeweils die zum Anheben aufzu dend hanische Arbeit! Vergleiche und

werte die Ergebnisse!

Voriiberlegung: Im ersten Teil der Aufgabe ist die Hubarbeit nach der Gleichung W, = G- h
zu ermitteln. Im zweiten Teil gilt: Fy - | = G- h. Nach der Berechnung von Fy ist dig Ver-
schiebungsarbeit W, nach der Gleichung W, = F; - I zu I6sen. Es folgt der Vergleich von
W; mit W,.

Gegeben: Losung:
G = 15kp W,=G:h
h =20m W,=15kp:20m
| =50m W, = 300 kpm
Gesucht: Fy:1=G-h | =1
G-h
W1 FH=__._
F [
H
W, F = 15kp-20m
: H="50m
Fy = 6kp (3 kp, 10 kp)
W,=Fy-1
W, =6kp:50m

W, = 300 kpm (300 kpm, 300 kpm)

W, =W,
300 kpm = 300 kpm

Die Hubarbeit und die Verschiebungsarbeit auf der geneigten Ebene sind nach dem Satz von der
Erhaltung der mechanischen Arbeit gleich.

Das nebenstehende Diagramm einer Hubarbeit ist gegeben (Bild 63). Der dabei verwen-

dete Kdrper soll nun Uber eine geneigte Ebene mit der Lange | = 80 m auf dieselbe Hshe

(siehe Diagrammy) gebracht werden.

a) Berechne die an der geneigten Ebene dazu notwendige Kruﬂ'

b) Zeichne das Arbeitsdiagramm!

c) Berechne die Hubarbeit und die Arbeit an der geneigten Ebene! Vergleiche und be-
grinde die Ergebnisse!

Voriiberlegung: Nach dem Satz von der Erhaltung der mechanischen Arbeit gilt an der ge-

neigten Ebene: Fy - | = G - h, das bedeutet W, = W,. Die Gewichtskraft G und die Héhe h

sind in der Aufgabe nicht gegeben und mi aus dem Bild 63 entnommen werden.
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a) Gegeben:
G = 60 kp
h=200m
| =80m
Gesucht:
Fy

| Arbeit

Lésung:
Fu-1=G-h |21
G-h

Fy= ]
60 kp-20m
Fy=- n
80m
Fq = 15kp

=
Die notwendige-Kraft an der geneigten Ebene betrdgt 15 kp.

b) Bild 64

c) Gegeben:
G =60kp
h =20m
Fq =15kp
I =80m
Gesucht:
W,
W,

Losung:
W,=G-h

W, =60kp:-20m
W, = 1200 kpm
W,=Fy-I
W,=15kp-80m
W, = 1200 kpm

Die Arbeit betrigt in beiden Fdllen 1200 kpm. Die Kraft ist an der geneigten Ebene kleiner als
die Gewichiskraft bei der Hubarbeit, der Weg aber gréBer. Beide’Arbeiten miissen nach dem
Gesetz der Erhaltung der mechanischen Arbeit gleich sein.

G
inkp

60

40

20

0 10 20 hinm

Bild 63 zu Aufgabe 320

Bild 64
F
inkp
20
[ 40 80 Linm

In einer Erzgrube wird mit einem Schrdgaufzug ein Hohenunterschied von 27 m auf einer
Strecke von 180 m iiberwunden. Welche Zugkraft muB aufgebracht werden, wenn ein
Hunt (Férderwagen im Bergbau) mit einer Gewichtskraft von 800 kp Uber diesen Aufzug
gezogen wird? Die auftretende Reibungskraft wird vernachldssigt.

Voruberlegung: Als Rechengrundlage dient die Gleichung der geneigten Ebene Fyy - | = G - h.
Die Hangabtriebskraft entspricht der Zugkraft.
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Gegeben:

h= 2Tm
I =180m
G = 800 kp

Gesucht:
Fy

Losung:
Fu-l=G-h
G-h

Fu=—=~
800 kp - 27m
Fy=-—

180 m
Fy =120 kp

Es muB eine Zugkraft von 120 kp je Hunt aufgebracht werden.
LB KI. 7, S. 109, Aufg. 53 und 55

322 Ein Wagen mit einer Gewichtskraft von 35 kp soll eine geneigte Ebene hinaufg
werden. Welche Kraft muB bei Vernachldssigung der Reibung mindestens uufgebrachl
werden, wenn der Neigungswinkel 10° (20°, 30°) betrdgt? Uberlege zunéchst eine L&-
sungsmaglichkeit!

VorUberlegung: Aus einer maBstabgerechten Zeichnung sind die GréBen h und I zu ermitteln
(Bild 65). Die nachfolgende Berechnung erfolgt nach der Gleichung Fy- [ = G- h.
Gegeben: Lésung:
G =35kp Fy-t=G-h | 21
h =07cm Fu—= G-h
==
| =4cm
35kp - 0,7 cm
Fy="—"——"——
Gesucht 4cm
Fy Fy = 6,08 kp
\
Es muf3 mindestens eine Kraft von 6,08 kp (11,9 kp; 17,5 kp) aufgebracht werden.
LB KI.7, S. 109, Aufg. 54, 56 und S. 106, Aufg. 32
Mafstab: 1:1
h=07cm
| =40cm Bild 65 zu Aufgabe 322
Hebel
323 Ordne nach ein- und zweiseitigen Hebeln!

Seitenschneider, Sicherheitsventil,

Hebebaum, Waage
LB KI. 7, S. 110, Aufg. 65

62

Schubkarre, Brechstange ohne und mit Unterlage,
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324 Bei einem Experiment zur Bestimmung der Arbeit am Hebel wurden folgende Werte er-

325

mittelt:
Fyinp sy incm Fy in [
400 3 800
160 5 100

Welche zuriickgelegten Wege s, sind zu erwarten?

Voriberlegung: Nach dem Satz von der Erhaltung der mechanischen Arbeit gilt: W; = W,
bzw. F, - s, = F, - s,. Die gesuchte GréBe s, kann mit dieser Gleichung ermittelt werden.

Gegeben: Lésung:
) = 400 p Fios;=F-s, | :Fy
- F,.
F, =800 p 5, = lFsl
s;= 3cm 2
s — 400p-3cm
Gesucht: : 800 p
s, =1,5cm
sy —_—

Es sind die Wege 1,5 cm und 8 cm zu erwarten.

Ermittle die fehlenden Werte der nachfolgenden Tabelle:

Kraft Fy Kraftarm I, Kraft F, Kraftarm I,
inp in cm inp incm
.o 20 1200 5
100 e 750 4
50 15 250

VorUberlegung: Die fehlenden Werte sind nach dem Hebelgesetz zu ermitteln. Es kénnen
die jeweils nach einer GréBe aufgeldsten Gleichungen benutzt werden.

Gegeben: Lésung:
I, = 20cm F Fpely
=

F, = 1200 p h

1200p-S5cm
I, = 5em = —

20 cm

Gesucht: F, =300p
FI
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Gegeben: Lésung:
Fi=100p Lk
F, =750 p TR
I, = 4cm ,1=75°P'4cg
100 p
Gesucht: I, =30cm
L
Gegeben: Lésung:
F,= 50p Fely
I, =
= 15em [
F,=250p | _ 50p-15cm
: 250 p
Gesucht: I, =3cm

Iy

326 Ein Korper mit einer Gewichiskraft von 80 kp soll mit einer Brechstange angehoben wer-
den. Der Kraftarm I, von der Drehachse bis zum Korper ist 10 cm, der Kraftarm 1, ist

72 cm lang. Welche Kraft ist aufzuwenden?

327 An einer Handhebelschere hat der Kraftarm I, fir die Handkraft F, eine Ldnge von 500 mm.
Der Rundstahl wird so eingelegt, daB der Kraftarm I, fur die Schnittkraft F, eine Ldnge
von 60 mm hat. Wie groB ist die Schnittkraft, wenn die Handkraft 12 kp betrdgt? Die

Gewichtskraft der Kraftarme soll unberiicksichtigt bleiben.
LB KI. 7, S. 109, Aufg. 61

328 Am Hebel eines Sicherheitsventils wirkt eine Gewichtskraft von 0,6 kp. Der Abstand der
Drehachse vom Angriffspunkt dieser Kraft betrdgt 12 cm. Durch welche Mindestkraft auf

den Ventilteller (Abstand von der Drehachse 2 cm) wird das Ventil gesffnet (Bild 66)?

\ 2¢cm

2cm

¥
Bild 66 zu Aufgabe 328 Bild 67 zu Aufgabe 329

LB K. 7, S. 109, Aufg. 60, 58, 59

77 7777,
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329 Ein Stahltrager hat eine Linge von 8 m und eine Gewichtskraft von 180 kp (Bild 67).

Welche Kraft ist notwendig, wenn er an einem Ende angehoben werden soli? (Die Ge-
wichiskraft des Tragers denke man sich in der Mitte des Trégers angreifend.)
Voriiberlegung: Nach der Aufgabenstellung handelt es sich um einen einseitigen Hebel.
Es gilt das Gesetz F, - I, = F, - I,.

LB KI. 7, S. 107, Aufg. 36, 42, 35, S. 108, Aufg. 44 und S. 109, Aufg. 57

330 Warum ermidet die Hand eines Schillers beim Arbeiten mit der Schere im Werkunterricht

schneller, wenn er nur mit der Spitze schneidet, als die eines anderen Schiilers, der das
Material nahe an der Drehachse der Schere trennt?

331 Mit einer Schubkarre werden zum Arbeitseinsatzim Schulgarten von Schiilern der 10. Klasse

Steinstufen zur Befestigung der Wege transportiert. Betrachte die beiden Skizzen (Bilder
68 und 69)! Welche der beiden Transportarten ist giinstiger? Begriinde!

Bild 68 zu Aufgabe 331

Bild 69 zu Aufgabe 331

LB KI. 7, S. 107, Aufg. 34, 37, 41, S. 108, Aufg. 43 und S. 110, Aufg. 64
Wirkungsgrad

332 Warum ist die abgegebene Arbeit (Nutzarbeit) an kraftumformenden Einrichtungen kleiner

als die aufgenommene Arbeit?

333 Wodurch erreicht man bei einer einfachen Maschine einen hohen Wirkungsgrad? Welche

Vorteile ergeben sich daraus fir die Benutzung?

334 Dampflokomotiven haben einen Wirkungsgrad von etwa 15%. Bei Diesellokomotiven

betrégt er etwa 35%. AuBere dich iber das Verhdltnis von aufgenommener und abge-
gebener Arbeit bei den angegebenen Maschinen!

LB KI. 7, S. 108, Aufg. 46

335 Mit einer losen Rolle wird eine Kiste mit einer Gewichtskraft von 44 kp (einschlieBlich

5

loser Rolle) 3,2 m gehoben. Die dazu notwendige Arbeit wird von einem Elekiromotor
verrichtet und betrégt 153 kpm. Berechne den Wirkungsgrad! Gib ihn auch in Prozent
an! .

Voriberlegung: Es ist zundchst die Hubarbeit zu berechnen und danach mit Hilfe der Glei-

chung n = —xi der Wirkungsgrad zu bestimmen.
1

Gegeben: Losung:
G =F,=44kp W,=F,+s,
h =s=32m W, =44kp-32m
W, =153 kpm W, = 141 kpm
102 21 24) 65
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Gesucht: 7 ="
7

Der Wirkungsgrad der losen Rolle ist 0,92 bzw. 92%,.

Fir das Anheben eines 75 kp schweren Gegenstandes um 1,5 m mittels einer losen Rolle
wird eine Kraft von 62,5 kp benétigt. Welchen Wirkungsgrad (in Prozent) hat die Vorrich-
tung?
: iz
Voriiberlegung: Der Wirkungsgrad wird nach der Gleichung n = W’ berechnet. W,
1

wird aus F, - s, errechnet. Fir W, gilt W, = F, - s,. Der Dezimalbruch wird in einen all-
gemeinen Bruch umgewandelt und der Prozentsatz berechnet.

Veréndert sich der Wirkungsgrad einer losen Rolle, wenn die Hubhéhe verringert wird?
Welche Folgerung ergibt sich daraus iiber die Abhéingigkeit des Wirkungsgrades vom
Kraftweg? :

Der Wirkungsgrad einer losen Rolle ist 0,9. Die aufgenommene Arbeit betrégt 162 kpm.
Wie gro8 ist die abgegebene Arbeit?

Voriiberlegung: Die Gleichung n = % ist nach W, aufzuldsen.
1

Gegeben: Lésung:
=0,9 W,
7. n = = |- W,
W, = 162 kpm w,
Wi n=W,
Gesucht: W,=1-W,
W, W, = 0,9 - 162 kpm

W, = 146 kpm

Die abgegebene Arbeit betrdgt 146 kpm.
LB KI. 7, S. 107, Aufg. 33, 47

2.3. Mechanische Energie

Potentielle Energie
Welche potentielle Energie besitzt ein Kérper mit einer Gewichtskraft von 23 kp, nachdem

er 2,30 m gehoben wurde?
Voruberlegung: Zur Berechnung der potentiellen Energie gilt die Gleichung Wy = G h.
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Gegeben: Lésung:

G=23kp Weot =G h
h=230m Wit =23 kp - 2,30 m
Gesucht: Woet = 52,9 kpm
Weot

Der Karper besitzt eine potentielle Energie von 52,9 kpm.
LB KI. 7, S. 110, Aufg. 69, 71

Im Pumpspeicherwerk Hohenwarte Il werden wdhrend einer Stunde rund 390000 m3
Wasser in das 300 m hoher liegende Speicherbecken gepumpt. Berechne die potentielle
Energie des gespeicherten Wassers!

Voriberlegung: Es ist zundchst die Gewichtskraft der Wassermenge zu bestimmen. Da ein
Kubikmeter Wasser eine Gewichtskraft von 1000 kp hat, ist somit G = 390000 - 1000 kp
= 390000000 kp.

Mit Hilfe der Gleichung Wpoy = G - h wird die Energie berechnet.

Gegeben: Losung:

G = 390000000 kp Woot =G+ h

h =300m Woot = 390000000 kp - 300 m
Gesucht: Wiot = 117000000000 kpm
Woor

Die gespeicherfe Energie betrégt 117000000000 kpm.

werden beispielsweise zum Einschlagen von Pfihlen beim Briickenbau einge-
setzt. Der Rammbdr einer Ramme wird 4 m hoch gehoben. Welche potentielle Energie
hat er, wenn seine Gewichiskraft 900 kp betrégt?

LB KI.7,S. 111, Aufg. 86 '
LB KI.7,S. 111, Aufg. 75, 83, 84
Erldutere den Unterschied zwischen den physikalischen GréBen Arbeit und Energie!

In den meisten Lehrmittelsammlungen fiir Physik befindet sich ein Wurfgerdt. Beim Ex-

periment wird die Feder des Gerdtes gespannt. Durch eine Druckkraft von 3,2 kp erfolgt

ein Zusammendricken der.Feder um 2,5 cm. Wie gro8 ist die Spannenergie der verform-

ten Feder? ,

Vorijberlegung: Die Spannenergie W ist eine Form der potentiellen Energie und wird
1

mit Hilfe der Gleichung Wejost = 0} Fg - s berechnet.

Gegeben: Lésung:

Fe =32kp

s =25ecm=0,025m

-

Welast = TFE .S

1

Welast = —* 3,2 kp + 0,025
Gesucht: elast = 7 P m
Wetast Woan = 0,04 kpm '

Die Feder besitzt eine Spannenergie von 0,04 kpm.
LB KI.7, 5. 111, Aufg. 79
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Kinetische Energie

Vergleiche die kinetische Energie eines PKW Trabant (m = 1014 kg) mit der des Klein-
transporters Barkas B 1000 (m = 2300 kg) bei gleichen Geschwindigkeiten! Begriinde die
Aussage!

LB KI.7,5. 111, Aufg. 74

Warum wird ein konsequenter Kampf gegen Uberhshte Geschwindigkeiten im StraBen-
verkehr gefihrt?
LB KI.7,S. 111, Aufg. 87

Was ist ein Schwungrad, und welche Aufgabe hat es?
LB KI.7,S. 111, Aufg. 73, 82,76

Satz von der Erhaltung der mechanischen Energie

hanik tantioll

Die Energieformen der M —p und ki Energie — lassen sich in-
inander um deln. Oft beobachtet man mehrere aufeinanderfolgende Umwandlungen.

Nenne dafiir Beispiele!

LB KI.7,S. 111, Aufg. 78, 85

ticeh

Welche Energieformen treten beim Herabfallen eines Balles auf eine Unterlage und beim
Zuyrickspringen auf? Gehe auf die auftretenden Energieumwandlungen ein!

Ein Ball wird senkrecht nach oben geworfen und féllt wieder zuriick. Beschreibe die Ener-
gieumwandlungen! Gehe auch auf die Geschwindigkeit ein!

Einem Fadenpendel in Stellung A wird durch seitliches Hochheben um die Héhe h in Stel-
lung B potentielle Energie erteilt. Beim Schwingen stéBt der Faden an ein Hindernis C
(Bild 70). Welche Héhe h, erreicht die Kugel beim Schwingen auf die andere Seite? Die
Masse des Fadens und die aufiretende Reibung sollen unberiicksichtigt bleiben. Priife
deine Veraussage durch ein Experiment!

LB KI. 7,S. 110, Aufg. 68, S. 111, Aufg. 77 und S. 110, Aufg. 70, 72

Die Geschwindigkeit eines D-Zuges wird vor
einem auf ,Halt" stehenden Signal von

ki
100h—m auvf Null verringert. Welche Um-
wandlung ‘der kinetischen Energie findet
statt?
LB KI. 7, S. 111, Aufg. 80 o~
Warum sind das Heben eines Kérpers und
auch das Spannen einer Feder umkehrbare

Vorgdnge, dagegen der Vorgang der Rei-
bung nicht?

Bild 70 zu Aufgabe 350
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Unter welcher Voraussetzung ist der Saiz von der Erhaltung der mechanischen Energie
nur giltig?
Energieumwandlungen in Wasserkraft- und Windkraftmaschinen

Die in Wasserkraftwerken verwendeten Turbinenarten richten sich nach der zur Verfi-
gung stehenden Wassermenge und dem vorhandenen Gefille. Nenne dir bekannte Tur-
binenarten mit ihren Einsatzméglichkeiten!

Warum bestehen in der DDR keine Voraussetzungen zum Bau von groBen Wasserkraft-
anlagen?

Nenne groBe Wasserkraftwerke in der Sowjetunion!
LB KI.7, S. 110, Aufg. 67 und S. 111, Aufg. 81

Welche Bedeutung haben Pumpspeicherwerke fir die Energieversorgung?

Nenne bedeutende Pumpspeicherwerke der DDR!

In Markersbach (Bezirk Karl-Marx-Stadt) wird ein neues groBes Pumpspeicherwerk ge-
baut. Welche Aufgabe hat es? Uberlege, warum man gerade diesen Standort gewdhlt
hat!

2.4. Mechanische Leistung

Definition der mechanischen Leistung

Innerhalb einer Stunde wird eine Arbeit von 25200 kpm verrichtet. Welche mechanische
Leistung liegt vor?

w
Voriberlegung: Die Leistung wird nach der Gleichung P = — ermittelt. Die Zeit von
1 Stunde ist in Sekunden umzurechnen. t

Gegeben: Lésung:
W = 25200 kpm P =VTV
P =1h=23600s 25200 km
Cosucht = 3600
esucnt:
p—7 kem
P S

ki
Es liegt eine Leistungvon 7 % vor.

LB KI. 7, 8. 112, Aufg. 91
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Das Herz eines regelmdBig trainierenden Sportlers kann iiber einen kurzen Zeitraum
iberdurchschnittliche Leistungen vollbringen. Unter Héchstleist bedi gen ver-
richtet es eine Arbeit von 100 kpm in einer Minute. Wie groB ist die entsprechende mecha-
nische Leistung dieses Herzens?

LB KI.7, S. 112, Aufg. 88, 92, 95, 97

Wie groB ist die Leistung eines Menschen (G = 80 kp), der in einer Zeit von 125 eine
Treppe emporeilt? Der senkrechte Abstand zwischen dem unteren und dem oberen Trep-.
penabsatz betrdgt 14 m. Vergleiche die berechnete Leistung mit der eines Motors des
Motorrades MZ ES 150 (Puz = 11,5 PS)!

Voriberlegung: Es wird zundchst die Hubarbeit mit der Gleichung W = G - h und danach
w
die Leistung mit der Gleichung P = s errechnet. Um den geforderten Vergleich durch-

zufihren, wird die Leistung auch in PS umgerechnet. Es gilt 1 — kpm 11::)3’3
Gegeben:- Lésung:
G =80 kp W=G-h
h=1m. W =80kp:-14m
t =12s W = 1120 kpm
w
Gesucht: Py = T
P _ 1120 kpm
M=
k
Pu =933 P'“
kpm 93,3-1,333
100
Py = 1,245 PS
Pu < Pmz
Die Leistung des Menschen betrigt 93, 3 . Sie ist wesentlich kleiner als die Leistung des

genannten Motors.

LB KI. 7, S. 112, Aufg. 99

Vergleiche jeweils die Arbeiten und die Leistungen eines Menschen, der die gleiche Treppe
einmal in 30 Sekunden, das andere Mal in 1 Minute emporsteigt!

LB KI. 7, S. 112, Aufg. 98

Eine Kreiselpumpe férdert in 1 Stunde 10000 m® Wasser in eine Héhe von 200 m. Welche
Leistung hat die Pumpe, wenn man von der Reibung absieht?

Voriberlegung: 1 m® Wasser hat etwa eine Gewichtskraft von 1000 kp. Es wird zundchst
die Hubarbeit W mit der Gleichung W = G - h und danach die Leistung P mit der Glei-

chung P = —‘:—Vberechnei.
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Gegeben: Ldsung:
G = 1000 kp - 10000 = 10000000 kp W=G-h
h =200m W = 10000000 kp - 200 m
t =1h=3600s W = 2000000000 kpm
Gesucht: P =VTV -
P p _ 2000000000 kpm
N 3600 s

P = 556000 k’:—'“

P —556-9,80665 kW

P = 5450 kW

Die Kreiselpumpe hat eine Leistung von 5450 kKW.
LB KI. 7, S. 112, Aufg. 90, 89

Auf zwei einander benachbarten Baustellen ist je ein Kran fir das Heben gleichartiger
Bauteile eingesetzt. Die eine Hubstrecke ist aber zweimal so lang wie die andere, es wird
auch die zweifache Hubzeit bendtigt. Vergleiche die Leistungen der Antriebsmotoren, und

erkldre den Sachverhalt mit Hilfe der Gleichung P = -Ft—s !

LB KI.7,S. 113, Aufg. 100

Vervollstindige mit Hilfe des Physiklehrbuches, Klasse 7, oder des Buches ,,Tabellen und
Formeln* folgende Gleichungen:

100W = - kW; k—Ps": =981 W;
1mow:...ﬂ’ﬂ; T pg_ . kem
s 10 s

In der nachfolgenden Tabelle sind die Leistungen einiger elek!rischer Gerdte angefihrt.

k
Die Leistungen sollen in%ungegeben werden, um Vergleichsméglichkeiten zu haben.

Fahrraddynamo 3w
Tauchsieder 800 W bis 1000 W
Stahlschmelzofen 20000 kW = 20 MW

Am 12, April 1961 beférderte die dreistufige, 38 m hohe Trégerrakete der sowjetischen
Raumschiffserie vom Typ Wostok das erste bemannte Raumschiff mit dem Kosmonauten
Juri Gagarin auf eine Erdumlaufbahn. Die Leistung der Rakete ist mit etwa 20000000 PS
angegeben. Gib diese Leistung in W, kW und EETcm!

s
Das GroBkraftwerk Vetschau hat eine Leistung von 1200000 kW. Wieviele solcher GroB-
kraftwerke wirden die Leistung der Rakete erbringen?

n
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Der Kleinroller ,,Schwalbe* hat eine Leistung von 3,4 PS. Welche Arbeit verrichtet der

Motor wihrend einer Fahrdauer von %Stunde?

Gegeben: Losung:
P=3,4PS=3,4-75kPTm P =VT' [
t =t h=30mn—1800s WP
2 3,4- 75 kpm - 1800 s
We 2
Gesucht: s
w W = 459000 kpm

Der Motor verrichtet eine Arbeit von 459000 kpm.
LB KI.7,S. 112, Aufg. 93

Bei der Montage eines Wohnblocks hebt der Turmdrehkran SE 40 eine Bauplatte mit einer
Gewichiskraft G = 2250 ¥p'auf eine Hohe von 20 m. In welcher kiirzesten Zeit kann die

Bauplatte auf diese HShe gebracht werden, wenn die Leistung des Antriebsmotors des Dreh-
krans 36 kW betrdgt?

G-h
Voriberlegung: Aus den Gleichungen P = v—vund W = G- hfolgt P = ——. Diese Glei-
chung ist nach t aufzulssen. !
Gegeben: Losung:
w
G = 2250 kp P=—" |W=Gh
h=20m G-h '
P =36kW=3672'§:—m Pt 1'%
Gesucht: = E_l"
N P
_2250kp-20m
3672@
_2250kp-20m-s
3672 kpm

t=123s
Die Bauplatte kann frihestens in einer Zeit von 12,3 s in eine Hohe von 20 m gebracht werden.
LB KI.7, S. 112, Aufg. 94 ’
LB KI. 7, S. 112, Aufg. 96
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Die sowjetische dieselelektrische Lokomotive TE 109 wird in die DDR exportiert. Sie hat
bei uns die Bezeichnung 130. Die Dieselmotoren dieser Lokomotive bringen eine Leistung

von 3000 PS. Im Giterzugverkehr wird eine Hochstgeschwindigkeit von 100‘%n und im
km
Reisezugverkehr von MOTI erreicht, Berechne jeweils die Zugkraft, die dieses Spitzen-

erzeugnis bei den angegebenen Geschwindigkeiten erreicht!
Vor{berlegung: Die Berechnung erfolgt mit Hilfe der Gleichung P = F. v. Die Leistungen

- kpm ) Lo oM
sind in -~ und die Geschwindigkeiten in 5 umzurechnen.

Gegeben: Losung: Nebenrechnung:
P=3000PS=225000kPTm P=F.v |:v v=100|%1
km m P 100000 m
=100 _y78™ - _ Ot m
vy = 100 b 27,8 S " F v 36005
P m
Gesucht: F=- v=278_"
F
225000 k"T'"
Fee %
2780
s
F — 8090 kp

Die dieselefekirische Lokomotive 130 entwickelt bei ihren Hochstgeschwindigkeiten Zugkrdfte von
8090 kp bzw. 5780 kp.

Wirkungsgrad
W,
Der Wirkungsgrad wird durch folgende Gleichung definiert: # = Wz . Begrinde, warum
1
man den Wirkungsgrad auch als Quotienten aus der aufg und der abgegeb

Leistung definieren kann!

Der Elektromotor eines Personenaufzugs hat eine Leistung von 28 kW. Die Gesamtge-
wichtskraft der Kabine betrdgt 600 kp. Die Bewegung erfolgt mit einer durchschnitilichen

Geschwindigkeit von 4m? . Wie groB ist der Wirkungsgrad des Personenaufzugs?

k
Voriberlegung: Die Leistung P, ist gegeben, sie wird aber noch in% umgewandelt. Die
Leistung P, wird mit Hilfe der Gleichung P, = F - v ermittelt, wobei F = G ist. Die Berech-

P
nung des Wirkungsgrades % erfolgt nach der Gleichung 7 = P—"‘ .
1

3
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Gegeben: Losung:
P,
P1=28kW=2865kam Pp=F-v n=3
1
—F=
G =F=600ke P, = 600 kp - 4? 2400 ""T"'
m
v =42 =
s P, = 2400 k':—"' 2856 KP™
Gesucht: —_— s
" n = 0,84

Der Wirkungsgrad des Personenaufzugs betrigt 0,84.

Welchen Wirkungsgrad hat ein Elektromotor, der bei einer Leistungsaufnahme von 5 kW

k
eine Nutzleistung von 1.08—? abgibt?

25. Komplexaufgaben

Nenne Maschinen, an denen sich Flaschenziige befinden!

LB KI.7, S. 113, Aufg. 105 und S. 114, Aufg. 106, 107

Eine Drehmaschine mit einer Gewichtskraft von 560 kp soll mit Hilfe eines an einer Lauf-
katze befestigten Flaschenzuges an einen anderen Ort versetzt werden. Welche Kraft muB
beim Anheben am Zugseil des Flaschenzuges wirken, wenn die losen Rollen an 6 Seil-
stijcken hdngen? Die Gewichtskraft der losen Rollen einschlieBlich ihrer Halterung betrégt
20 kp. Reibung und Gewichtskraft des Seiles bleiben unberiicksichtigt.

F
Voriberlegung: Die Berechnung erfolgt mit Hilfe der Gleichung F; = —nf

Gegeben: Lésung: . .
F, = 560 kp + 20 kp F,=i:

F, = 580 kp 580 kp

n==6 1T e

Gesucht: F=9%7kp

F

Am Zugseil muB eine Kraft von 96,7 kp wirken.

Welche Kraft F, hélt an einem Flaschenzug mit zwei losen Rollen
der Kraft F, = 320 kp (einschlieBlich der Gewichtskraft der losen
Rollen) das Gleichgewicht? Welche Kraft wirkt an dem Haken,
der den Flaschenzug trégt (Bild 71)? Die festen Rollen einschlieB-
lich Halterung haben eine Gewichtskraft von 20 kp.

Bild 71 zu Aufgabe 377
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Uberlege, wie die Seilfihrung an einem Flaschenzug vorgenommen werden mu8, fir den
folgende Gleichung gilt:

F
Voriiberlegung: Nach der Glelchung F,= = istn = 3. Das bedeutet, daB 3 tragende Sell-
stiicke vorhanden sein missen. n

LB KI.7, S. 113, Aufg. 102 bis 104

Berechne mit Hilfe der Werte fur die aufgenommene und die abgegebene Arbeit den
Wirkungsgrad eines Flaschenzuges aus zwei losen und zwei festen Rollen, wenn ein Kérper
mit einer Gewichiskraft von 45 kp um 4 m gehoben wird! Die Zugkraft F, betrdgt 12 kp.
Voritberlegung: Fir die aufgenommene Arbeit gilt W, = F, - s,. AuBerdem ist s; = 4 s,.

W,
Fiir die abgegebene Arbeit gilt W, = F, - s,, fur den Wirkungsgrad n = Wz .

1

Gegeben: Losung:
G =F,=45kp s, =4-s,
s; =4m s, =4-4m
F,=12kp s, =16m
Gesucht: W,=F-s W,=F-s,
7 W,=12kp:-16m W, =45kp-4m
W, = 192 kpm W, = 180 kpm
_Wn
W
_ 180 kpm
7 = 192 kpm
n =094

Der Wirkungsgrad betrdgt 0,94.

In einem Experiment mit einem Flaschenzug aus drei losen und drei festen Rollen zum An-

heben eines Kérpers mit einer Gewichtskraft von 5 kp wird eine Kraft von 1 kp gemessen.

a) Auf welche Hshe wird der Kérper gehoben, wenn der Angriffspunkt der Kraft sich um
1 m bewegt?

b) Zeichne die Arbeitsdiagramme der aufgenommenen und der abgegebenen Arbeit!

c) Welchen Wirkungsgrad hat der Flaschenzug?

Fir zwei Flaschenziige mit je zwei tragenden Seilsticken, die in einem Experiment aufge-
baut wurden, ermittelte man einen Wirkungsgrad von je 0,4. Aus den Teilen dieser beiden
Flaschenziige wird ein Flaschenzug mit 2 losen und 2 festen Rollen aufgebaut. Was kann
man iiber den Betrag des Wirkungsgrades der neven kraftumformenden Maschine aussa-
gen?

LB KI.7, 8. 113, Aufg. 101, 110

382 was ist ein Perpetuum mobile?

75
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Ein Schiiler der Klasse 7 schlug fir eine Ausstellung den Bau eines Gerdtes vor, das folgen-
dermaBen funktionieren sollte: Das aus einem Becken ausflieBende Wasser treibt ein
Wasserrad. Mit dem Wasserrad ist ein elektrischer Generator gekoppelt, der elekirischen
Strom fir eine Wasserpumpe erzeugt. Mit dieser Pumpe wird das ausgefiossene Wasser
wieder in das Becken transportiert. Das Gerdt wirde somit — einmal Wasser zugefiihrt
— stdndig in Betrieb sein. Nimm dazu Stellung!

LB Ki. 7, S. 114, Aufg. 111

Ordne die hstehenden Formelzeichen, Gleichungen und Einheiten in die folgende Ta-
belle ein! Gib die Namen der drei fehlenden physikalischen GréBen an!
Formelzeichen: P, v, Woots W, Wi
s w F-s
Gleichungen: P=F~v;v='—;P=—'—;Wp°,=G~h;P=T
s km m
Einheiten: Mp, kpm,T » P» pcm, kp,?. mp
Physikalische Formelzeichen Gleichung Einheiten
GréBe
Geschwindigkeit .
. W=F.s
Energie e
F - e
kpm
— W, kW, Ps
s

ki
Eine Lokomotive erzielt bei einer Bergfahrt eine Geschwindigkeit von H)Tm . Das Ver-

h 1
héltnis der Héhe zur Ldnge der geneigten Ebene (die Steigung T) befragtm . Die Gesamt-

gewichtskraft des Zuges einschlieBlich Lokomotive betrdgt etwa 1000 Mp. Welche Leistung
liegt vor? Gib das Ergebnis auch in Kilowait an!

Voruberlegung: Mit der Gleichung Fy; - I = G- h ist zundchst die Hangabtriebskraft (Kraft
in Richtung des Weges) zu ermitteln. Die Berechnung der Leistung erfolgt nach der Glei-
chung P = F. v. Dazy ist die Geschwindigkeit in Meter je Sekunde anzugeben.

Gegeben: Lasung:
km 40000m 100 m ;
=40 — = = =G .
Y h 36005 9s Furl=G-h el
h 1 h
77100 fu=6T
1
G = 1000 Mp = 1000000 kp Fy = 1000000 kp-i—oa
Gesucht: Fy = 10000 kp
P
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P =F.v |[F=Fy

P =Fy-v
100 m
P =10000 kp - ——
P 9s
P — 110000 @™

s

_ 110000 - 9,80665

1000
P =110-9,80665 kW
P = 1080 kW

Die Lokomotive entwickelt eine Leistung von 1080 kW.
LB K1.7, S. 108, Aufg. 51

Bei Schillerexperimenten mit der losen Rolle wurden die folgenden MeBwerfe ermittelt:

F, 5 Fy s

inp in ecm inp inecm

200 3 120 6
80 5 50 10

Bestimme jeweils die abgegebene Arbeit W,, die aufgenommene Arbeit W), die Reibungs-
arbeit Wx und den Wirkungsgrad »!

Vorijberlegung: Die Reibungsarbeit ergibt sich aus der Differenz der aufgenommenen und

der abgegebenen Arbeit. Der Wirkungsgrad wird nach der Gleichungn = —gﬁ berechnet.
1
LB KI. 7, S. 109, Aufg. 62 und S. 110, Aufg. 63

Nenne Méglichkeiten, eine schwere Haustijr mittels kraftumformender Einrichtungen anzu-
heben, um sie in den Scharnieren 6len zu kénnen!

Welche gemeinsamen Merkmale besitzen alle kraftumformenden Einrichtungen?
Nenne kraftumformende Einrichtungen am Fahrrad!

Das Ende einer Stange (Bild 72) ist mit einem Scharnier im Punkt C befestigt. Am anderen
Ende A ist ein Seil angebracht, das Uber eine feste und eine lose Rolle gefiihrt und mit dem
freien Ende an der Decke befestigt ist. Die Stange hat eine Lédnge von 1,8 m. In B greift
eine Kraft von 7,5 kp senkrecht nach unten an, zu deren Ausgleich an der losen Rolle 10 kp
angehdngt worden sind. Die Eigengewichtskraft des Hebels soll durch die Gewichtskraft
der losen Rolle ausgeglichen werden. Bestimme die Entfernung des Punktes B vom Schar-
nier C!

77
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Gegeben: Lésung:
F, =10kp Fs=‘F—l Fsely=F; 1, |:F;
F,=75kp 2 Foohh
= 10k T
AC=1I =18m = 20KP k.

2 W Fh
Gesucht: Fy =2kp TR
Fy f HSkp~1.8m
— =
CB=1, 7.5kp

,=12m

Die Kraft F, greift in einer Entfernung von 1,2 m vom Scharnier C an.

’

Stausee

%
A Jenessei

Bild 72 zu Aufgabe 390 Bild 73 zu Aufgabe 391

Im Bild 73 ist das Prinzip der Schiffshebeanlage am Krasnojarsker Wasserkraftwerk dar-
gestellt.

Die Schiffstragekammer (einschlieBlich des Wassers) hat eine Gewichtskraft von 2300 Mp
und féhrt auf Schienen. Es kénnen Schiffe bis zu einer Gesamtgewichiskraft von 1700 Mp

transportiert werden. Die Fahrgeschwindigkeit betrdgt 1 ? .

a) Welche Arbeit haben die Elektromotoren bei maximaler Belastung aufzubringen, wenn
die Schiffstragekammer entlang der 1213 m langen geneigten Ebene bewegt wird und
eine Zugkraft von 386 Mp vorliegt? :

b) Warum muB im Scheitelpunkt der Anlage eine Drehscheibe eingebaut werden?

c) Welche reine Fahrzeit (ofine Drehung) wird bendtigt, um ein Schiff ber die Anlage zu
transportieren? Die Abwirtsbewegung der Kammer erfolgt auf einer Strecke von
485 m.

Hdufig werden Hubarbeiten von Krénen verrichtet. Nenne Kranarten und deren beson-
dere Einsatzmoglichkeiten!

LB KI.7, S. 114, Aufg. 109

LB KI.7, S. 114, Aufg. 112, 108
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3. Mechanik der Fliissigkeiten und Gase

3.4. Druck in abgeschlossenen Fliissigkeiten und Gasen

Druckkraft und Druck

Zwei Stahlquader mit einer Gewichiskraft von je 628 p stehen auf ihren quadratischen
Grundfldchen, deren Seiten 2 cm bzw. 4 cm lang sind. Berechne den Druck auf die Unter-
lage!

Vorijberlegung: Aus der Seitenldnge ist die Grundfldche, die gleich der gedriickten Fldche

F
ist, zu berechnen. Der Druck wird mit Hilfe der Gleichung p = A ermittelt.

Gegeben: Losung:
F F
F =G =628 - =—
P P1 A Pz A
A, =4em? _628p _ 628p
A, = 16 cm? Pl_4cm' 7 16 cm?
po=157 2 Pa=393—
Gesucht: 1 cm? 2 *> em?
P1
P2

Die Dricke auf die Unterlage betragen 157 LA und 39,3 P .
cm? cm?

LB KI. 7, S. 114, Aufg. 116

Welchen Druck iibt ein stehender Mensch mit einer Gewichtskraft von 60 kp auf den FuB-
boden aus, wenn die Fldche einer FuBsohle rund 150 cm? betrigt?

Welchen Druck bt ein Skildufer mit einer Gewichtskraft von 70 kp auf die Schneedecke
aus, wenn die Linge der Auflagefldche eines Skis 2 m und die durchschnittliche Breite 10 cm
betrégi? Es wird angenommen, da8 beide Schneeschuhe gleichmiBig belastet auf dem
Schnee aufliegen.

LB KI.7, S. 114, Avfg. 113, 115
79
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Das Eis auf einem FluB soll einen Druck bis zu 0,7;r—n’izaushulfen. Kann man mit einem

kleinen Panzerkraftwagen iber diese Eisdecke fahren, wenn der Wagen eine Gewichts-
kraft von 20 Mp hat und die Raupenkette von 280 mm Breite auf einer Lidnge von 1,8 m
Bodenberihrung hat?

LB KI. 7, S. 115, Aufg. 121

3 Kérper mit gleicher Gewichiskraft von je 10 kp haben unterschiedliche Auflageflédchen.
Berechne jeweils den Druck, wenn der erste Kérper eine kreisfsrmige Auflagefldche
A = 18,75 cm?, der zweite Korper eine quadratische Auflagefldche mit einer Seitenldnge
von 5 cm und der dritte Kérper die Auflagefldche von der Form eines Rechtecks mit den
Seitenldngen 4 cm und 6 cm hat!

F
Voriberlegung: Zur Berechnung des Druckes findet die Gleichung p = Y Verwendung. Die

Auflagefldchen des zweiten und dritten Kérpers miissen berechnet werden, und zwar die
quadratische Flache nach der Gleichung A = a2 und die Rechteckfliche nach der Glei-
chungA=a-b.
LB KI.7,S. 115, Aufg. 120
Welche Gewichtskraft (einschlieBlich Ladung) darf ein Gﬁferwa'gen haben, wenn der zu-
k
ldssige Druck auf die Schiene 1000 c_r:z betrégt? Die Berihrungsfldche eines Rades mit der
Schiene ist 5 cm? groB. Der Wagen hat 2 Achsen.
F
Yoruberlegung: Die Gleichung p = — ist nach F umzuformen. Es ist zu beachten, daB dieser

A
Giterwagen 4 Rader hat.

Gegeben: Lésung:
kp F
p= 1000m P=z [<A
A=4:5cm?=20cm? p-A=F
F=p-A
Gesucht: P X
P
F =1000m-20 cm?
F = 20000 kp
F = 20 Mp

Die Gesamigewichtskraft darf 20 Mp nicht Uberschreiten.
Warum haben ReiBndgel! breite Képfe?

Die Montage des groBten Eimerkettenschwenkbaggers der Welt wurde 1966 im Braunkoh-
lentagebau Welzow-Siid des Kombinats Schwarze Pumpe abgeschlossen. Der Bagger
(Eigengewichtskraft 430 Mp) lduft mit insgesamt 256 Radern auf vier parallel liegenden
Gleisen. Injedem der 42 Eimer dieses Baggers hétte die Fillung der Kippmulde eines schwe-
ren LKW Platz. Warum hat das Geriit so viele Rdder?
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Um morastiges Geldnde mit Kraftfahrzeugen iiberqueren zu kénnen, baut man ,,Kniippel-
dd ‘ (z. B. i dergelegt Aste oder Baumstdmme). Begriinde diese faBnahme!
LB KI.7, S. 114, Aufg. 114

In der Landwirtschaft werden Rad- oder Kettenschiepper eingesetzt. Beide Typen haben
ihre Vor- und Nachteile. Vorteile des Radschleppers sind: geringe Gewichtskraft, gerin-
ger VerschleiB, geringer Kraftstoffverbrauch, geringe Unterhaitungskosten, hshere Fahr-
geschwindigkeit.

Nachteile des Radschleppers sind: groBer Schlupf (Rutschen der Rdder) und starker Boden-
druck; die Angriffsfldchen der Rdder sind nicht groB genug, um auf schlipfrigem oder san-
digem Boden schwere Lasten zu ziehen.

Befrage einen Fachmann (Traktorist in der LPG), wie man versucht hat, diese Nachteile
etwas auszugleichen! Uberlege, welche Vor- und Nachteile ein Kettenschlepper hat!

LB K. 7, S. 114, Aufg. 117

Kolbendruck auf Flissigkeiten und Gase

Warum lassen sich Flissigkeiten kaum zusammendriicken?

In einem senkrecht stehenden zylindrischen GeféB, das oben durch einen Kolben abgeschlos-
sen ist, befinden sich zu gleichen Raumteilen Wasser und Luft. Was geschieht, wenn auf den
Kolben eine Kraft wirkt? Gib eine Erkldrung mit Hilfe der Kenntnisse Gber den Aufbau der
Kérper aus Teilchen!

LB KI.7,S. 115, Aufg. 126, 125
Warum werden in einer Flussigkeit die Druckkrdifte nach allen Seiten iibertragen?

Warum diirfen sich in der Bremsleitung einer hydraulischen Bremse keine Lufteinschlisse
befinden?

Welche Vorieile hat eine hydraulische Bremsanlage bei Personenkraftwagen gegeniber
Gestinge- und Seilzugbremsen?

Wodurch unterscheidet sich an einem PKW die Wirkungsweise der Handbremse von der
einer hydraulischen Bremse?

Nenne Gerdte, die ein hydraulisches Kraftibertragungssystem besitzen!

Welche PreBkraft kann eine hydraulische Presse ausiben, wenn die Flissigkeit in dem gro-
Ben Zylinder mit einer Querschnitisfldche von 201,1 cm? mit 10 at driickt?

Gegeben: Losung:
kp F,

= =10— =2 CA
p 10 at =10 o P A |- Ay
A, = 201,1 cm? Fo=p:A
Gesucht: F,=10 %- 201,1 cm?
F, Die ausgeiibte PreBkraft

F, = 2011 kp betrdgt etwa 2000 kp.

6 22124 81
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LB KI. 7, S. 115, Aufg. 122

Warum sind hydraulische Anlagen kraftumformende Einrichtungen?

Bild 74 zeigt die Prinzipskizze einer hydraulischen Anlage. Begriinde, daB es sich um eine
kraftumformende Einrichtung handelt! Vergleiche Wege und Krdfte bei beiden Kolben!

Bild 74 zu Aufgabe 412

MeRgriBenwandlung

Nenne verschiedene MeBgerdte mit MeBgroBenwandlung! Stelle jeweils die Wirkungskette
auf!

3.2. Schweredruck und seine Wirkungen

Der Schweredruck im Wasser

In einem Schillerexperiment war die Wichte eines nicht bekannten Stoffes zu bestimmen.
Es wurden die Gewichtskraft des Kérpers mit 40 p und sein Volumen mit 4,5 cm?® gemessen.
Um welchen Stoff handelte es sich vermutlich? .

Gegeben: Losuig:
G=140p ,_G
V = 4,5cm? =y
40 p
Gesucht: 7= %5 em?
e
y =89 C—:‘;

Die Wichte des Kérpers betrdgt 8,9% . Es handelf sich vermutlich um Kupfer.
[

Die Dichte ist unter anderem von der Temperatur abhdngig. Trifft diese Abhéngigkeit auch
fir die Wichte zu? Begriinde!

Welcher Schweredruck herrscht an der tiefsten Stelle des Baikalsees (h = 1741 m)?

Voriberlegung: Fir die Berechnung ist es notwendig, die Einheiten in Ubereinstimmung zu
bringen (Umwandlung von Meter in Zentimeter).
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Gegeben: Losung:
h =1741 m = 174100 cm p=nh-y
P P
-y~1cma p=174100cm-1m
p
: = 174100 —
Gesucht p=174 pe

]
kp
p =174, o

kp

Jacques Piccard erreichte 1960 mit dem Tauchboot ,, Trieste** (LB Physik, KI. 7, S. 73) im Stil-
len Ozean eine Tauchtiefe von 10893 m. Berechne fiir diese Tiefe den Schweredruck!

Beachte, daB die Wichte fir Meerwasser rund 1,03 # betragt!

LB KI.7, 5. 115, Aufg. 128

kp
In einer Wassertiefe von 6 m herrscht ein Schweredruck von 0, 6- Wie groB ist dieser
in3m (2m, 4m) Tiefe?

Berechne dén Schweredruck am Boden der drei GefdBe nach Bild 75, wenn diese 25 cm
hoch mit Spiritus gefillt sind! Wie begriindet man das Ergebnis?

Bild 75 zu Aufgabe 419

Vergleiche den Schweredruck in Petroleum, Salzwasser und Dieselsl, bezogen auf die
gleiche Flussigkeitstiefe! Benutze die Zeichen > oder <!

Was kann man iber den Schweredruck am Boden der beiden bis zur gleichen Héhe mit
Woasser gefiillten Eimer aussagen (Bild 76)?

Ilm Bild 76 zu Aufgabe 421

83
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Warum werden groéfiere Mengen Quecksilber in Behdltern aus Stahl beférdert und auf-
bewahrt? Warum kann man keine Glasflaschen verwenden?

LB KI.7,S. 116, Aufg. 133, 139, 134, 135, 138

Das Bild 77 zeigt verbundene GefdBe. Alle GefdBe sollen etwa bis zur Halfte mit Wasser
gefillt werden. Zeichne die Flissigkeitsspiegel ein!

D q

Bild 77 zu Aufgabe 423

LB KI. 7, S. 115, Aufg. 131 und S. 116, Aufg. 136, 137

Welche Aufgaben haben Talsperren?
Warum ist die Mauer einer Talsperre unten stets breiter gebaut als oben?

In welcher Weise beriicksichtigt der Mensch beim Bau von Talsperren die Wirkung des
Schweredrucks des Wassers?

Fische, die man zu Forschungszwecken aus groBen Meerestiefen an die Wasseroberflache
beférdert, zerplatzen. Wie ist das zu erkldren?

Der Schweredruck in Luft
Ein Zimmer hat eine Ldnge von 6 m, eine Breite von 4 m und eine Héhe von 3 m. Welche
Gewichiskraft hat die darin befindliche Luft? Die Wichte der Luft betragt 0,001293 E%.

Voriberlegung: Die Aufgabe wird mit der Gleichung G = - V gelést, wobei V =a-b- ¢
ist.

Gegeben: Lésung:
y = 0,001293 P C=y:V |V=ab-e
cm? G=y-a-b-c

a==6m = 600cm
b =4m =400 cm
¢=3m=300cm

G = 0,001293 —P— . 600 cm - 400 cm - 300 cm
cm?

p

G = 0,001293 —— - 72000000 cm?
cm?
Gesucht:
c G = 93000 p
G=9kp
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Die Gewichtskraft der Luft in dem vorgegebenen Raum betrdgt 93 kp.
LB K. 7, S. 117, Aufg. 150

Beschreibe die Wirkungsweise einer Pipette!

LB KI.7,S. 117, Aufg. 143, 144, 146, 147, 151 und S. 116, Aufg. 140

Zwei je an einem Ende zugeschmolzene 1 m lange Glasréhren sind vollstandig mit Queck-
silber gefullt. Ihre Querschnittsfldchen betragen 1 ¢cm? bzw.2 cm?, Die beiden Réhren werden
mit zugehaltener Offnung senkrecht in ein GefdB mit Quecksilber getaucht. Dann werden
die Offnungen freigegeben. Was geschieht? Begrinde!

LB KI. 7, 8. 117, Aufg. 145

MiB.wdhrend einer Woche téglich frih, mittags und abends zu gleichen Zeiten den Luft-
druck und fertige eine grafische Darstellung an (MeBwerte eventuell in der Schulwetter-
station ermitteln)! Ergénze das Diagramm durch Wettererscheinungen (Regen, leicht
bewdikt, Gewitter, heiter usw.)!

LB KI. 7, S. 117, Aufg. 148

Welche Bezichung besteht zwischen dem Luftdruck und der Héhe des Ortes, an dem er
gemessen wurde?

Warum missen Weltraumschiffe und Orbitalstationen luftdicht abgeschlossen sein, bzw.
warum missen die Kosmonauten Spezialraumanziige tragen?

Erkldre die Entstehung des Windes! Wodurch kommt es zu einem Sturm?

Statischer Auftrieb

Wodurch wird der Auftrieb in der Luft verursacht?

Ein Hohlkdrper hat ein Volumen von 17 cm?®. Wie groB ist sein Auftrieb in Alkohol

- P,
(y = 0,79 cms) ?

Gegeben: Losung:
Vg = 17 cm? Fa=VYk-7n
[ 17em?-0,79p

= L Fpe=— 1 7¥

va = 0,79 o A m®
Fa = 13,43

Gesucht: AP
Fa

Der Auftrieb betrdgt 13,43 p.
LB KI. 7, 5. 117, Aufg. 153
LB KI.7, S. 118, Aufg. 162, 164
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452

443
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Ein Stiick Zink mit der Wichte von 7,1 # hat in der Luft eine Gewichiskraft von 177,5 p,
in Benzin aber nur eine solche von 160 p. Wie groB ist die Wichte von Benzin?

LB KI.7,5. 118, Aufg. 163, S. 117, Aufg. 152, 154 bis 156 und S. 118, Aufg. 161, 165

Warum schwimmen stihlerne Schiffe, wihrend ein Stiick Stahl im Wasser untergeht?

Die Erde ist von einer Lufthille umgeben. Wir befinden uns folglich auf der Erdoberfldche
am Boden eines ,,Luftmeeres‘. Kann in diesem Raum ein Kérper schwimmen? Begriinde!-

Wiederhole grindlich den Abschnitt ,,Sinken, Schweben, Steigen, Schwimmen**!

Warum kann ein gasgefillter Wetterballon nicht unbegrenzt hoch aufsteigen?

3.3. Druckverhiilinisse in strémenden Flissigkeiten und Gasen

Das Bild 78 zeigt den Querschniit durch das Mundstiick (Dise) am Ende eines Feuerlésch-
schlauches. Zeichne den Stromlinienverlauf in das Bild ein, wenn Léschwasser von links in
die Dise einstromt! Was kann man aus dem Stromlinienbild schlieBen?

Bild 78 zu Aufgabe 441

Betrachte einen aus einer Gartenschiauchdiise ausflieBenden Wasserstrahl! Folgere
daraus eine Aussage Uber die Strémungsgeschwindigkeit!

Die Windleitung eines Schmelzofens hat einen Querschnitt von 700 cm?. Die Strémungs-
m
geschwindigkeit der Luft von 10 ™ soll vor Eintritt in den Ofen auf 16 < gesteigert werden.
s

Welche Verdnderung muB am Rohrquerschnitt vorgenommen werden, wenn man von der
Reibung absieht?

A
Vortberlegung: Es ist mit der Gleichung;3 =A—2 zu rechnen. Die Gleichung muB nach
2 1

A, umgeformt werden.

Gegeben: Lasung:
m v, A
=10— pLA ) CA
n=107 v A LA
m V1- <A
—=16— =
v, =1 s A, v
A, = 700 cm? _10m-700§12«7s
z s-16m
Gesucht: A, = 438 cm? Der Rohrquerschnitt muB auf
A, _— rund 438 cm? verengt werden.
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D'ie Strémungsgeschwindigkeit in einem horizontalen Wasserleitungsrohr (d = 4 cm)

betrégt 10? . Welche Strémungsgeschwindigkeit hat das Wasser in einem engeren
Abschnitt des Rohres, wenn dessen Durchmesser nur halb so groB ist?

A
Yoriberlegung: Zur Berechnung wird die GIeichung:'T1 = A—z verwendet. Fir die Fldache
2 1

. d2
A wird id 7 eingesetzt.
Gegeben: Losung:

.42
v1=10-? :—::ﬁ—: | einsetzenA:nAd
d,=4em n-d}

= 4
4 =2cm ho | Doppelbruch beseitigen
v, w-d?
Gesucht: 4
A4 i 7w g 4 "
2 . Kk
v i ad | kitrzen
v, d;
V_, = —d—; |-di-vs
Ve di =v,-d} | :d}
_ Vi di
v, = @
_ 10cem- (4em)?
T s @2emp
10cm - 16 cm?
Vo=————
s-4cm
v, =40 ?

Jm engen Abschnitt des Rohres betrdgt die Geschwindigkeit des Wassers 0,
s

Durch-den Schlauch einer Feuerldschleitung mit 75 mm Durchmesser wird das Wasser mit

hwindiakeit b 4

m
einer Geschwindigkeit von G?Qedriickt. Mit welcher Stré gsg windig g

sich das Wasser im tzten iten Schlauch, wenn dieser einen Durchmesser von
g
48 mm hat?

LB KI.7,S. 119, Aufg. 166 -

Bei einem Wasserkraftwerk hat die Zuleitung oben einen lichten Durchmesser von 3,2 m
und unten von 2,4 m. Mit welcher Geschwindigkeit tritt das Wasser oben in die Leitung,

m
wenn es unten mit einer Geschwindigkeit von 7Tun die Turbine kommt?
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44T Die Duse einer Beregnungsanlage hat einen Querschnitt von 0,2 cm?.  Die Strémungsge-

schwindigkeit im Wasserstrahl ist 15—”5l . Wie groB ist die Geschwindigkeit des Wassers in

der Zuleitung, wenn deren innerer Querschnitt 0,03 dm? betrégt?

Gegeben: Lésung:
v, = 15r_n_ .v_l =ﬁ |- vy
s v, A
A =02cm? v — A v, A
Ay=003dmE=3cm? = A A,
A vy

Gesucht: V2= A

12 _0,2cm2-15m
T T S eme s
v, =1 m?

Die Strémungsgeschwindigkeit in der Zuleitung betrdgt 1 ? .
LB KI.7, S. 119, Aufg. 167, 169

U8 Was geschieht, wenn man zwischen zwei Kerzenflammen hindurchblast? Erklére!
LB KI. 7, S. 119, Aufg. 171

449 in Bild 79 ist die Luftstromung an einer gedffneten Tir dargestelit. Warum bewirkt eine

geniigend starke Luftstrémung, daB die Tir zuschldgt, sich aber nicht weiter 6ffnet?

L

Bild 79 zu Aufgabe 449

450 schiffe diirfen nicht zu nahe nebeneinander fahren. Gib dafir eine Begriindung!
LB KI.7, 8. 119, Aufg. 168

LB KI. 7, S. 119, Aufg. 172

451 Erkldre die Wirkungsweise eines Zerstdubers!

452 Erlautere die Wirkungsweise der in Bild 80 dargestellten Wasserstrahlpumpe!
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Bild 80 zv Aufgabe 452 Bild 81 zu Aufgabe 453

453 Erldutere, warum ein Tischtennisball oder Luftballon in einem Luftstrom nach Bild 81

454

455

schwebt!
LB KI.7, 5. 119, Aufg. 170
Warum bendtigt das Jagdflugzeug ,,Mig 21* im allgemeinen eine weitaus gréBere Linge

der Startbahn als das gréBere und auch lang e sowjetische Passagierflugzeug
»AN 6247

3.4. Komplexaufgaben

‘Welcher Schweredruck besteht an der Zapfstelle einer Wasserleitung, die 60 m unter dem

Spiegel des Wasserspeichers liegt?

Voriiberlegung: Es ist der Schweredruck des Wassers nach der Glelchung p =h-ygzu
berechnen. Fir die Berechnung ist es notwendig, die Einheiten in Uberei

g zv
bringen. Es werden die 60 m in Zentfimeter umgewandelt.
Gegeben: Lésung:
1P p=h-yu
YA cm’

_ L
he60m=6000cm P = 8000m 15

Gesucht: p = 6000 —PE
p
k
p= 6—P;
cm

An der Zapfstelle herrscht ein Druck von 6%.
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Welcher Druck herrscht in einer Wasserleitung, die sich im 4. Stock (Hshe Uber dem Erd-
boden 12 m) eines Hauses befindet? Der Flissigkeitsspiegel des Hochbehdlters ist 75 m
héher als der Erdboden am Haus.

Bei einer durch einen Wasserturm gespeisten Wasserleitung ist der Druck im ErdgeschoB
eines Hauses groBer als in den oberen Stockwerken. Begriinde diese Tatsache!

Wie konnte die Wasserversorgung im Gebirge erfolgen? Fertige dazu eine Skizze an!

Im Bild 102/1 des Lehrbuches Physik fiir Klasse 7 ist der Aufbau eines Vergasers dargestelit.

a) Warum steigt der Schwimmer nach oben, wenn aus dem Tank Kraftstoff zuflieBt?

b) Berechne den Druck am Ventil, wenn der Flussigkeitsspiegel im Tank 45 cm hher liegt!
Der Kraftstoff hat eine Wichte von 0,8#.

c) Wie verlaufen die Stromlinien der Luftstrémung in der Verengung an der Dijse? Erkidre,
warum der Kraftstoff aus der Dise austritt!

In Bild 82 ist das Prinzip der Messung des Flissigkeitsstandes mit einem ‘*‘uuchrohr darge-
stelt. Gib eine physikalische Erlduterung fir die Art der Messung!

konstanter

= Luftdruck

Bild 82 zu Aufgabe 460

Uber einen einseitigen Hebel (I, = 134 cm, I, = 22 cm) wirkt auf den Druckkolben einer
hydraulischen Presse (Bild 83) eine Kraft F, = 18 kp. Der Druckkolben bewegt sich 6,5 cm
nach unten. Der Hebel wird 480mal betdtigt. Um welche Strecke s wird ein Kérper mit
einer Gewichiskraft von G = 18000 kp durch den PreBkolben gehoben? Welche Kraft
muB am Hebel wirken? Erforderliche Ventile wurden in der Zeichnung weggelassen.

1-6—
= Bild 83 zu Aufgabe 461

I,J
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Voriberlegung: Mit dem Hebelgesetz F, - I, = F, - |, wird die Kraft F, am Druckkolben er-
mittelt. Die weitere Berechnung erfolgt nach dem Satz von der Erhaltung der mechanischen
Arbeit an hydraulischen Anlagen:

Firs=G:s;5.

Gegeben: Losung:

I, =134 cm Fir einen Hub gilt:

I, =22cm Foo5,=G-s, |:G

F,=18kp . Fa- s

s; =6,5¢cm G

G = 18000 kp o = 18kp-65cm
18000 kp

Gesuchi: 53 = 0,0065 cm

S Fiir 480 Hebelbewegungen gilt:

Fy s = 480 - sg

s s = 480 - 0,0065 cm

s=312cem

Foehh=Foly  |:ly
Fyely
Fo=-t2
1 '1
F_18kp-22cm
T 134 em
F, =296 kp

Der Kirper wird durch den PreBkolben um 3,12 cm gehoben. Am Hebel wirkt eine Kraft von
2,96 kp.

Der Boden eines Kajaks hat eine Fldche von 1,6 m2. Die mittlere Eintauchtiefe betrégt 20 cm.
Welche Druckkraft wirkt auf den Boden des Bootes?

Voruberlegung: Der Schweredruck wirkt aliseitig. Er wird nach der Gleichung p = h - g
berechnet. Zur Berechnung der Gesamtdruckkraft ist die Gleichung F = p - A zu benutzen.
Fur die Berechnung ist es notwendig, die Einheiten in Ubereinstimmung zu bringen (Um-
wandlung von Quadratmeter in Quadratzentimeter). *

Gegeben: Losung:
P p=nhyn
v=1——
e 20cm-1-LP
=20em-1——
h=20cm Pt em
= 1,6 m? = 16000 cm?
A=16m cm p = 20_p_a
cm

Kl
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465

92

Gesucht: F
. LA
£ P A |
F=p-A
— 20-P_. 16000 cm?
mZ
F = 320000 p
F—320kp

Auf den Boden des Kajaks wirkt eine Druckkraft von 320 kp.

Wie grof ist die Druckkraft, die auf einen in 500 m Tiefe schwimmenden Seefisch mit Seiten-
flichen von je 0,5 m? wirkt? Die Wichte des Meerwassers betrdgt 1,03 EFP‘; .

LB KI. 7, S. 115, Aufg. 127, 130, S. 116, Aufg. 132 und S. 117, Aufg. 149

Ein Rettungsring aus Kork hat eine Gewichtskraft G von 3,6 kp. Von welcher Belastung Fr
an wirde der Ring untergehen, wenn er auf SiBwasser schwimmt? Verwende das Buch
»Tabellen und Formeln*‘!

G
Voriiberlegung: Mit Hilfe der Gleichung yx = V—wird zundchst das Volumen des Ringes
(3

ermittelt. Danach errechnet man den Auftrieb nach der Gleichung F4 = yg - V. Zuletzt
ist die Gewichiskraft G des Korkringes noch vom Auftrieb Fs zu subtrahieren.

Gegeben: Lisung:
=022 w<=£ :_: . =W’;>VK
G~ 36kp — 36007 VK:E FA=1F.18000cma
7 Fa = 18000 p
Gesucht: 3600 p - em? Fa=18kp
Fr Vo= T 02p
Vk = 18000 cm? Fr=F—G
- Fr =18kp — 3,6 kp
Fr = 14,4 kp

Bei einer Belastung Fr > 14,4 kp wirde der Ring untergehen.

Stelle einen kleinen Plastbecher (Mayonnaisebehdlter) mit einer kileinen Menge Wasser
gefillt auf eine Briefwaage und tauche einen Finger und danach einen an einem Faden
hdngenden Gegenstand in die Flissigkeit! Wie verhdlt sich die Waage? Erkldre die Er-.
scheinung!

LB KI. 7, S. 118, Aufg. 157 bis 160 und S. 119, Aufg. 174
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1. Warmelehre

1.1, Widrmeenergie

Wahle aus den Angaben zu Form, Volumen, Teilchenabstand und Kraft zwischen den Teil-
chen das jeweils zutreffende Merkmal aus und vervollstindige die Tabelle!

Form: bestimmt, unbestimmt

Yol : bestimm, unbestimmt

Te:lchenabsfund gering, groB, sehr grof

Kraft zwischen den Teilchen: sehr groB, groB, klein

Tabelle
Aggregat- duBere Merkmale innere Merkmale
zustand
Form Volumen Teilchen- Kraft zwischen
abstand den Teilchen
fest
tlussig
gasférmig

LB KI. 8, S. 100, Aufg. 28, 29,

Nimm drei Teeglédser! Fulle in jedes die gleiche Menge Wasser wie folgt: In das erste
Glas frisches Leitungswasser, in das zweite warmes Wasser (etwa 40 °C) und in das dritte
heiBes Wasser (iber 80 °C)! Gib nunmehr in jedes Glas einen Tropfen Tinte! Beobachte
und begrinde die sichtbaren Vorgénge!

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Temperatur eines Kérpers und der Bewe-
gungsenergie seiner Teilchen?

LB KI. 8, S. 100, Aufg. 30

Im 18. Jahrhundert wurde beim damaligen Stand der Naturerkenntnisse angenommen,
daB Wdrme ein Stoff sei. Welche physikalisehe Verdnderung, zum Beispiel bei der Erwdr-
mung eines festen Korpers, konnte diese Auffassung stiitzen, welcher einfache experimen-
telle Nachweis dagegen widerlegt diese Annahme?

Welche Wirmemenge entspricht einer mechanischen Arbeit von 42,3 kpm?



[Wédrmelehre

Gegeben: Lésung:
W = 42,3 kpm 1 kpm =2,3%cal
Gesucht: 42,3 kpm = 42,3 -2,34 cal

Wi 42,3 kpm = 98 cal

42,3 kpm entsprechen einer Wdrmemenge von rund 98 cal.

471 Welcher mechanischen Arbeit entspricht eine Warmemenge von 0,8 keal?

Gegeben: Lésung:
Wy = 0,8 keal 1 keal = 427 kpm

0,8kecal = 0,8-427
Gesucht: cal kpm

W, 0,8 kcal = 342 kpm

0,8 keal enfsprechen einer mechanischen Arbeit von rund 342 kpm.

472 Rechne die in der Tabelle angegebenen Werte jeweils fur die anderen Einheiten um!

cal keal Ws kpm

5

4713 Vervollstindige die Tabelle!-

Ws keal kpm
4186,8 1 426,9
5
. 12
4000
200

474 Ein Stahlbolzen mit einer Masse von 540 g wird in einem Glihofen von 15 °C auf 600 °C
erwdrmt. Welche Wérmemenge nimmt der Stahlbolzen dabei auf

cal
¢=0,1 ?
g-grd

Voriiberlegung : Die Aufgabe wird mit der Grundgleichung der Wérmelehre Wy = c - m- 44
geldst. Die Temperaturdifferenz A9 ist 8, — 9.

95
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4716
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4718
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Gegeben: Losung: Nebenrechnung:
m =540g Ww=c-m- 49 44 =9, — 8,
| I 4% = 600 °C — 15 °
¢ =011 Wi =011 % . 5404.585grd “° c-1c
g-grd g-grd 49 — 585 grd
9, = 15°C Wy = 34700 cal
@, = 600 °C Ww A 35 keal
Gesucht:
Ww Die Wirmemenge betrdgt rund 35 keal.

Welche Warmemenge W,y ist zum Erwédrmen von 3 kg Wasser von 18 °C bis zur Siede-
temperatur erforderlich?

Wahrend eines Experimentes werden 200 ml Wasser in einem Becherglas mit einer Masse
von 150 g von 20 °C auf 60 °C erwdrmt. Welche Wdarmemengen werden dabei von dem
Wasser und dem Becherglas aufgenommen? Es ist die spezifische Warme fir Quorzglus
aus dem Buch ,, Tabellen und Formeln‘* zy entnehmen.

120 g Blei und 40§ Messing werden jeweils um 80 grd erwdrmt. Wie groB ist die von
jedem Kérper aufgenommene Wédrmemenge?

Voriberlegung: Die Aufgabe wird mit Hilfe der Gleichung Wy = ¢ - m - 49 gel&st.

Gegeben: Losung:
mg =120g Ww=c-m- 4%
mye = 40g Wi, = 003 % . 1204.80grd
cal g-grd
cu =003 rd cal - rd
98 Wi, = 0,03- 120 80> 8- 9
e = 0,09 2 9-grd
Mo T g grd Wig, = 288 cal
Gesucht:
esuc WWM. = 0,
W
cal-g-grd
Wiy, Wiy, = 009 40-80- — = 2=

Wwpye = 288 cal

Beide Kérper nehmen die Wérmemenge von 288 cal auf.
LB KI. 8, 5. 98, Aufg. 6, 9, 13, 5. 99, Aufg. 20a und S. 100, Aufg. 31, 34

2 kg Wasser kishlen sich von 80 °C auf 20 °C ab. Welche Wérmemenge wird an die Um-

gebung abgegeben?

LB KI. 8, S. 98, Aufg. 4, 12
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479 stelle in einem Séulendiagramm dar, welche Widrmemenge jeweils von 1000 g Wasser,
Aluminium, Kupfer und Blei abgegeben wird, wenn sich diese Stoffe jeweils um 50 grd
abkiihlen! .

Voriberlegung: Zur Berechnung dient die Grundgleichung der Wdrmelehre
Ww = ¢ m- A8. Die spezifischen Wérmen sind dem Buch ,, Tabellen und Formeln* zu
entnehmen!

480 Die Flamme eines Spiritusbrenners erwdrmt 100 g Wasser in 3 min um 12 grd. Wie groB
ist die Temperaturdnderung, wenn die gleiche Wdrmequelle an dieselbe Fliissigkeits-
menge 5 min lang Wdrmeenergie abgibt? Die vom GefdB aufg War
bleibt dabei unbericksichtigt.

LB KI. 8, S. 98, Aufg. 8, 10, 11

9

?
in °C J—

40

30

20

10

[ 1 2 3 4 5 tinmin Bild 84 zu Aufgabe 481

481 Das Bild 84 zeigt das Temperatur-Zeit-Diagramm fir die Erwdrmung von 100 g Wasser.
Zeichne in das gegebene Koordinatensystem das Temperatur-Zeit-Diagramm fir die Er-
wdrmung von 200 g Wasser ein! Dabei wird angenommen, daB die gleiche Warmequelle
(Abgabe der gleichen Wdrmemenge) Verwendung findet und die Ausgangstemperatur
ebenfalls 10 °C betrdgt. .

LB KI. 8, S. 98, Aufg. 15, 5. 99, Aufg. 19, 21, 23, 24, 26, S. 100, Aufg. 27 und S. 105, Aufg. 68

482 In einem Kalorimeter befinden sich 150 g Wasser mit einer Temperatur von 16,2 °C. Es
wird ein Stick Aluminium (m = 55 g) mit einer Temperatur von 99,5 °C in das GefdB
gelegt. Die Endtemperatur im Kalorimeter betrdgt 22,3 °C. Wie groB ist die spezifische
Wérme des Aluminiums?

Voriiberlegung: Beim Widrmeaustausch ist die auf War ge gleich der

g

abgegebenen Wdrmemenge, also Wy, = Wy, bzw.c; - m, - (8 — &) = €= my+ (8, — ).

7 022124 97
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Gegeben: Lésung:
m, =150g Wy, = Wy,
m, = 55g Comy (O — B) = ¢ my - (% — O) limz(ﬁz— m)
cal Comye (G — &)
¢ = CG=——""——"
g-grd my - (8; — )
& =162 °C o 1 cal - 150 g (22,3 °C — 16,2 °C)
8 =99,5°C * " g-grd-559(99,5°C - 22,3°C)
O = 22,3 °C ~ 1-150-6,1cal-g-grd
* "~ 55.77,2g-grd-g- grd
Gesucht:
cal
. ¢, = 0,216 rg;a
|
Die spezifische Wérme des Aluminiums betrigt 0,216 p c:rd .

LB KI. 8, S. 98, Aufg. 14 und S. 99, Aufg. 20b

Weshalb verwendet man in Heizungsanlagen als Umlaufflyssigkeit Wasser?
LB KI. 8, S. 99, Aufg. 25

In einem GefiB befinden sich 250 g Wasser mit einer Temperatur von 18 °C. Ein in sieden-
dem Wasser auf 98 °C erwédrmter Metallkérper mit einer Masse ms von 123 g wird hinein-
gegeben. Die daraufhin gemessene Mischungstemperatur 8, betrigt 21,4 °C. Berechne
die spezifische Wérme des Metallkérpers! (Die an die Umgebung abgegebenen Wirme-
mengen bleiben unbericksichtigt.)

Voriiberlegung: Die vom Wasser aufg ymene War ge ist gleich der vom festen
Kérper abgegebenen. Wy, = Wy, bzw. ¢;-m, -8, = ;- my-8;. Alle GréBen mit dem
Index 1 beziehen sich auf Wasser, alle mit dem Index 2 auf den festen Kérper.

Gegeben: Losung:
my=250g W, = Wy,
dw =18 °C Comy-y=0Cmy by
B =98°C \
B = 21,4 °C cw My (B — Bw) = ¢+ me- (9 — Om) [8: mg (¢ — Bm)
mg =123 g Cf=CW'mW'('9m_0W)
ow = cal my - (¥ — )
9-grd 1gf:'rd-2509~3,49rd

Gesucht: o= 123g-76,6 grd
cr = 4_250 - 3,4 cal

123.76,6 g- grd

¢ =009 <!
g-grd
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Die spezifische Wdrme des Metallkirpers betrigt anndhernd 0,09
LB KI. 8, 5. 99, Aufg. 17, 16

Ein 8 kp schwerer Stein fillt aus 6 m Héhe herab. 'Welche Warmemenge wird bei vélliger
Umwandlung der mechanischen Energie frei, wenn der Stein auf die Erde prallt und von
der dabei eintretenden Verformung abgesehen wird?

LB KI. 8, S. 106, Aufg. 83 und §. 107, Aufg. 92

Ein Korper aus Kupfer und ein zweiter aus Blei haben die gleiche Masse. Sie fallen aus
gleicher Héhe, Ermittle durch Rechnung, welcher der beiden Kérper sich beim Aufprall
auf die hchere Temperatur erwdrmt! Nimm an, daB8 die gesamte mechanische Energie
sich in innere Energie umwandelt!

Voriiberlegung: Die kinetische Energie eines Kérpers wandelt sich im Augenblick des Auf-
pralles in innere Energie um. Die Befrige der Energie sind gleich. Es erhsht sich

jeweils die Temperatur des Kérpers. Mit Hilfe der Grundgleichung der Wérmelehre
Wy = ¢+ m - A9 ist die Berechnung durchzufthren.

Gegeben: Lésung:
1 Wiin = Wi
cop = 0,03 kin = Ww
g-grd Wy, = Wy, Ww, = cpp - m - 49,
| = em-
o = 0,09~l— Ww, = ccy - m- 48,
g-grd o M- AP = ccy - m- AD,
. a8y _ Ccy
Gesucht: —A_ﬂ—, —a
448, (Blei)
A%, (Kupfer) 49, .3
. (Kupfe =T
A, = 349,

Der Korper aus Blei erwdrmt sich auf die hohere Temperatur.

Gib Beispiele fir die Bedeutung der spezifischen Wérme des Wassers in der Technik an!
LB KI. 8, S. 100, Aufg. 35

Erldutere die Begriffe Temperatur, Wdrmemenge und innere Energie!

Bei welchen Vorgdngen kann eine Anderung der inneren Energie vor sich gehen?
LB KI. 8, S. 100, Aufg. 33 N

Stelle die Temperaturskalen nach Kelvin und Celsius gegeniiber und vergleiche! Gib die
Unterschiede an!

LB KI. 8, S. 98, Aufg. 2
Rechne 5 °C in °K um!

T 8
Yoruberiegung: Fir die Umrechnung von °C in °K gilt die Gleit:hung‘_—K =273 +%-

99
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Gegeben: Losung:
#=5° T 9
w=+
Gesucht:
' T 5°C
T w=3+ g

T =Q273+5)°K
T =278 °K
Rechne in °K um:

a) —13 °C,
b) die normale Kérpertemperatur eines Menschen!

Peter hat in der Zeitschrift ,,Jugend und Technik* folgende Temperaturangabe gelesen:
83,5 °K. Wieviel °C sind das?

Yoriberlegung: Fir die Umrechnung von °K in °C gilt die GleichungolK =273 4 %

Gegeben: Ldsung:
T b
T=2835"°K — = —
K 273 + <
Gesucht: 83,5 °K 73 4
KT
L
83,5 — =—
3,5 — 273 c
# = —189,5 °C

LB KI. 8, 5. 98, Aufg. 1, 3

-1.2. Zustandsgleichung fiir ideales Gas

Ausdehnung von Kérpern

Wird einem Kérper eine bestimmie Wdrmemenge zugefihri, so erhsht sich seine Tem-
peratur, und auBerdem dehnt er sich aus. Beschreibe den Temperaturanstieg und die Aus-
dehnung mit Hilfe deiner Kenntnisse iiber den Teilchenaufbau der Stoffe! Verwende dabei ’
die Begriffe Temperaturerh8hung, mittlere kinetische Energie der Teilchen und innere

Energie!

Wodurch wird beim Bau einer Warmwasserheizung bericksichtigt, daB sich auch Wasser
beim Erwdrmen ausdehnt?

Warum sind die Rohre einer Dampf- oder Warmwasserheizungsanlage in Mauerdurch-
fohrungen nicht fest einzementiert?
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Stahibriicken sind nur an einer Seite fest verankert, wéahrend sie auf den Pfeilern und an
der anderen Seite auf Rollen lagern (Bild 85). Erldutere die Notwendigkeit dieser MaB-
nahme!

Bild 85 zu Aufgabe 497

Aufbewahrungsflaschen fiir Chemikalien haben Glasstopfen, die durch Schliff in den
Flaschenhals eingepaBt sind. Weshalb 1&Bt sich ein festsitzender Stopfen I&sen, wenn um
den Flaschenhals ein starker Faden gelegt und dieser durch schnelle Hin- und Herbewe-
gung der Fadenenden gegen den Flaschenhals gerieben wird? Worauf ist dabei jedoch zu
achten?

LB KI. 8, S. 101, Aufg. 36, 37 und S. 102, Aufg. 38 bis 41

Druck, Volumen, Temperatur als ZustandsgréBen fir Gase

Erldutere die Entstehung der Druckkraft eines Gases auf die Wénde seines Behdlters!
Weshalb wichst die Druckkraft bei ansteigender Temperatur des Gases?

LB KI. 8, S. 102, Aufg. 44, 43, 42, 47 und S. 103, Aufg. 50

Bei lingerem Fahren steigt der Reifendruck von Kraftfahrzeugen um etwa 0,1 at bis 0,3 at.
Warum soll man bei einer Kontrolle des Reifendrucks den so festgesteliten hsheren Luft-
druck nicht verringern?

Auf Druckzerstdubern (Sprayflaschen) steht: ,,Héchste Lagertemperatur 50 °C.*
Begriinde diesen wichtigen Hinweis!

Welche Spezialfélle lassen sich aus der Zustandsgleichung fur ideales Gas ableiten? Nenne
jeweils die speziellen Gesetze und gib die Bedingungen an, unter denen diese Gesetze
gelten! '

LB KI. 8, S. 103, Aufg. 52, 55, 56, 58, 53 .

Zum autogenen SchweiBen und Schneiden verwendet man Athin und Sauerstoff. An die
Gasflaschen werden Reduzierventile angeschraubt, die mit zwei Manometern verbunden
sind. Hole Erkundigungen bei einem SchweiBer ein, welche Bedeutung die Druckangaben
der Manometer fir ihn haben!

In einer mit Sauerstoff gefiillten Stahlflasche herrscht bei 12 °C ein Druck von 180 at. Durch
Sonneneinstrahlung wird die Flasche auf 30 °C erwdrmt.

Wie groB wird der Druck in der Flasche?

Voriberlegung: Es handelt sich um einen isochoren Vorgang, d. h. V = konst. Es gilt
Pr _ P

=T Die Temperaturangabe in Grad Celsius ist in Grad Kelvin umzuwandeln!
1 2

101



| Wiirmelehre

505

506

507

102

Gegeben: Losung:
8= 12°C Py _ps
Pr_Pe [T,
T, =285 °K Lo
9, = 30°C P T
T, = 303 °K . "
py =180 at AL
P2 = T
1
Gesucht: _ 180at-303 °K
Pa T S
p. = 191 at

Der Druck steigt auf 191 at an.

In eine Stahiflasche, die ein Volumen von 40| hat, werden 4500 | Sauerstoff eingepreft.
Welcher Druck besteht in der Flasche, wenn die Gastemperatur dabei unverdndert bleibt?

- V. -V,
Ein SchweiBer kénnte mit Hilfe der Gleichung PI—T-E =? das Volumen des noch
1 2
vorhandenen Athins oder Sauerstoffs in Stahiflaschen berechnen. Begriinde, warum der
Facharbeiter aber bereits aus der Kenntnis des Drucks, den das Manometer anzeigt,
Schlisse auf das noch vorhandene Volumen zieht!

LB KI. 8, S. 102, Aufg. 49, S. 103, Aufg. 54 und S. 104, Aufg. 57

In einer 40-I-Stahlflasche befindet sich Athin bei einer Temperatur von 20 °C unter einem
Druck von 80 at. Wieviel Liter Athin mit einem Druck von 1,5 at kénnten der Flasche ent-
nommen werden, wenn sich die Temperatur nicht dndert?

Voriiberlegung: Es handelt sich um einen isothermen Yorgang, d. h. T = konst. Es gilt
P Vi=p; Vo

Gegeben: Lésung:
py = 80 at PI'V1=Ez'Vz P2
p: =154t Pty
V, =401 Tp

V.= p-Vy
Gesucht: 2T b,
v, _ 80at-401

T T {5at
V, = 21301

Es kénnten der Flasche 2130 | Athin entnommen werden.

Eine Stahlflasche mit einem Fassungsvermégen von 40 | enthdlt Suu’ersioff unter einem
Druck von 150 at.

Welches Volumen nimmt der Sauverstoff bei einem Druck von 1 at und bei gleicher Tem-
peratur ein?
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Einer Dampfkesselfeuerung werden je Minute 20 m3 Frischluft mit einer Temperatur von
15 °C zugefihrt. Wieviel Kubikmeter Stickstoff von 300 °C verlassen in der gleichen Zeit
den Schornstein? Beachte die Zusammensefzung der Luft!

1
Voriiberlegung: Luft besteht etwa zu —Raumiellen aus Stickstoff und zu 5 avs Sauerstoff.
In 20 m? Luft sind demnach 20— m“ = 16 m? Stickstoff enthalten, also V, = 16 m®. Da

der zugefijhrte Stickstoff, ohne eine chemlsche Bindung einzugehen, den Ofen wieder ver-
1a8t, kunn zur Berechnung die Zustandsgleichung fir ideales Gas Verwendung finden.
\A
Wegen des isobaren Vorganges gilt: T —%
2
Die Temperaturangabe in Grad Celsius ist in Grad Kelvin umzuwandeln!

Gegeben: Lésung:
V;= 16m? vV, Y,
Lt 1°Te
9, = 15°C LT
T, = 288 °K Wt _,
1. ="
&, = 300 °C 1
T, = 573 °K v,=hT
T
Gesucht: v 16 m? - 573 °K
=
Va 288 °K 31,8 m?® Stickstoff verlassen
Ve =318m® je Minute den Schornstein.
LB Ki. 8, S. 103, Aufg. 51 und 5. 102, Aufg. 46
In einer abgeschl G ge von 2500 cm? herrscht ein Druck von 4 at bei 12 °C.

Durch Warmeeinwirkungen steigt der Druck auf 4,5 at an. Welche Temperatur hat das
Gas?

Yoruberlegung: Es handelt sich um einen isochoren Yorgang, d. h. V= konst., es gllt LY ? .
2

Gegeben: Losung:
py=4at Pr_ P
2 | Ta
p, = 4,5at n T
T, =285 °K P Ty L
- P2
n P1
Gesucht:
T T. = p-Th
Yy =t
: 2
_ 45at-285 °K
L 4 at
T, = 320 °K Das Gas hat eine Temperatur von

320 °K oder 47 °C.
LB KI. 8, . 102, Aufg. 48

103
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1.3. Energieumwandlung

Schmelzen, Erstarren, Verdampfen und Kondensieren

Wahrerd des Uberganges eines Kérpers vom festen zum fliissigen Aggregatzustand bleibt
die miftlere kinetische Energie der Teilchen (Temperatur) des Kérpers trotz Zufuhr von
Wairmeenergie unverdndert.

Was geschieht mit der zugefihrten Energie, da sie ja nicht ,,verschwinden‘* kann?

LB KI. 8, 5. 105, Aufg. 61, 63

Nenne Beispiele aus der Industrie und aus der Natur, bei denen die Vorgdnge Schmelzen,
Erstarren, Verdampfen und Kondensieren auftreten!

LB KI. 8, S. 105, Aufg. 66, 67

Bei beginnendem Frost gefriert feuchter Boden nicht so tief wie trockener. Erklére!
LB KI. 8, S. 105, Aufg. 64

Wird einem Korper Warmeenergie zugefihrt, so erhsht sich seine Temperatur! Nimm
zu dieser Behauptung Stellung!

Erldutere die Begriffe Schmelzwdrme und Verdampfungswdrme!

Begriinde, warum die Temperatur einer Flissigkeit trotz weiterer Zufuhr von Wdrme-
energie nach Erreichen der Siedetemperatur nicht weiter ansteigt!

Von der ersten sowjetischen automatischen Mondstation wurde im Februar 1972 ein Be-
hélter mit Mondgestein in Richtung Erde gestartet. Er erreichte sicher das Territorium der
UdSSR. Dieser Behdlter war in einer von einem Hitzeschild umgebenen Kapsel enthalten.
Der Hitzeschild verdampfte beim Eintritt in die Erdatmosphdre bei Temperaturen von etwa
10000 °C. Erldutere die Aufgabe dieses Schildes!

Beim Aufenthalt in trockener Luft, z. B. als Karawanenteilnehmer bei einer Wistendurch-
querung, kann der Mensch Temperaturen bis zu 60 °C ertragen, ohne dabei Schaden zu
nehmen. In Wasser gleicher Temperatur wiirde er Verbrithungen erleiden. Von welchen
Bedingungen sind die unterschiedlichen Wirkungen abhdngig?

LB KI. 8, 5. 105, Aufg. 71 und S. 106, Aufg. 74

Stelle in einem Temperatur-Zeit-Diagramm die in einem Experiment ermittelten MeBwerte
wdihrend der Erwdrmung von 100 ml Wasser dar!

tinmin__ | 0} o5 | 1] 152 | 25| 3 | 35| 4| 45| 5 | 55
din°c | 71| 7540 ess]eos| o3| ora]ora]or3]ora]oral o4

Bei einem Experiment wurden 50 g Eis geschmolzen und folgende MeBwerte fir die Tem-
peratur ermittelt:

tinmin | 0 ] 05]10] 1,5] 20] 25| 30 |35 |40 | 45| 50| 55| 60
sin°c o [o2]02] 04] 05] 10 35 |65 |90 | 115 145] 170 200

Stelle ein Temperatur-Zeit-Diagramm auf und erldutere den Kurvenverlauf!
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Zeichne das #-t-Diagramm (—10 °C < 4 < 120 °C) bei Erwdrmung von 1 kg Eis bzw.
Wasser! Die Zufuhr von Warmeenergie soll konstant sein; es soll in der Zeit von 1 min
die Wdrmemenge von 20 kcal zugefiihrt werden.
Voriberlegung: Die zur Losung der Aufgabe erforderlichen spezifischen Wéarmen, die
Schmelzwérme von Eis und die Verdampfungswérme von Wasser sind:
keal
Cris = O,Sﬁ. Um 1 kg Eis um 10 grd zu erwdrmen, braveht man 5 kcal. Diese
Wirmemenge wird in — min zugefihrt.
keal
Schmelzwdrme von Eis: 79,7:—:. Um 1 kg Eis zu schmelzen, braucht man 79,7 kcal.
Diese Widrmemenge wird in etwa 4 min zugefihrt.
keal
kg-grd’
Diese Wdrmemenge wird in 5 min zugefihrt,

Cwasser = 1 Um 1 kg Wasser um 100 grd zu erwdrmen, braucht man 100 keal.

keal :
Verdampfungswdrme von Wasser: 539%:. Um 1 kg Wasser zu verdampfen, braucht

man 539 kcal. Diese Widrmemenge wird in rund 27 min zugefihrt.

keal
Cwasserdampf = 1,1 kgic:ﬁ Um 1 kg Wasserdampf um 20 grd zu erwérmen, braucht
man 22 keal. Diese Warmemenge wird in 1,1 min zugefiihrt.

LB K. 8, S. 106, Aufg. 73 und S. 107, Aufg. 95
1. Hauptsatz der Warmelehre

Ermittle aus Nachschlagewerken (z. B. Jugendlexikon) die bedeutendsten Entdeckungen
von Julius Robert Mayer und James Prescott Joule!

Erldutere den physikalischen Inhalt der Gleichung W,, = AW, 4 W, !
LB KI. 8, S. 107, Aufg. 86

Nach Stirmen ist das Wasser der Meere an der Oberfldche etwas warmer als das Wasser
der darunter liegenden Schichten. Erldutere diese Erscheinung!

LB KI. 8, S. 106, Aufg. 75, 76, 77, 80

Schlage mit einem Hammer mehrmals auf eine Stahlplatte! Befiihle danach die geschla-
gene Stelle auf der Stahlplatte und den Hammer! Was ist festzustellen? Erkldre!

Bei welchen Vorgdngen werden mechanische oder chemische Energie in Widrmeenergie
umgewandelt?

LB KI. 8, S. 106, Aufg. 78, 81, S. 107, Aufg. 88 bis 91

LB K1. 8, 5. 106, Aufg. 79

Warum haben in der Vergangenheit Erfinder viel Zeit und Geld dem Versuch der Kon-

struktion eines Perpetuum mobile geopfert?

Vergleiche die Wirmeenergien, die fir das Schmelzen je einer Tonne Kupfer bzw. Zink
benstigt werden! Dabei soll von unvermeidbaren Warmeveriusten abgesehen werden.
Begriinde auftretende Unterschiede! »
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Wiérmekraftmaschinen

Nenne Maschinen oder Gerdte, bei denen Wirmeenergie in mechanische Energie umge-
wandelt wird! '

LB KI. 8, S. 107, Aufg. 84

Warum wird dér Wasserdampf in Lokomotivkesseln Uberhitzt (Gber 100 °C erwérmt)?

Von einem Wirmekraftwerk wird elekirische Energie abgegeben. Welche hauptsdch-
lichen Energieumwandlungen trefen in einem solchen Kraftwerk auf?

Um die Probleme der Umweltverschmutzung durch Verbrennungskraftmaschinen zu
lésen, wird es immer dringender notwendig, auf diesem Gebiet zu forschen. Welche Ziele
missen dabei verfolgt werden? Welche Antriebsmaschine wird sich als Ersatz besonders
eignen?

LB KI.'8, S. 107, Aufg. 94, 93, 85, 87

14. Komplexaufgaben
LB KI. 8, S. 109, Aufg. 100, 102, 101
Unterscheide die Arbeitsweise des Diesel- und des Ottomotors im 3. Takt!

Warum hat eine Dampfturbine einen besseren Wirkungsgrad als eine Dampfmaschine?
LB KI. 8, S. 108, Aufg. 98, 99, 96

Kénnte ein gedffneter Haushaltskihischrank, der an das elektrische Energienetz ange-
schlossen ist, zur Verringerung der Raumtemperatur eingesetzt werden? Begrinde!
LB KI. 8, S. 109, Aufg. 103 und S. 102, Aufg. 97

Nach dem Fallen des Béren (G = 2000 kp) einer Ramme werden 15%, der Energie als
Wirme an die Umgebung abgegeben. Die Fallhdhe betrégt 1,5 m. Wie groB ist die ab-

. gegebene Wirmeenergie?

Voriberlegung: Die kinetische Energie des fallenden Bédren wandelt sich in potentielle
Energie um; es wird Arbeit verrichtet. Die errechnete Energie des Béren ist in die Einheit

15
Kalorie umzurechnen. 100 dieser Energie ist die gesuchte Warmemenge.

Gegeben: Losung: Nebenrechnung:
= 2000 k| =F.
F=2000kp W = 2 Wiy Woar =F-h
h=15m 100 Woot = 2000 kp - 1,5 m
Cesucht Wy = 0,15 - 7,026 kcal Wit = 3000 kpm
esucht: Wiy = 1,052 keal 3000 - 2,342 keal
Ww Weet = =000
Die abgegebene Wirmeenergie betrdgt rund 1 kcal. Woot = 7,026 keal
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2. Elektrizitdtslehre

21. Ladung, Stromstdrke und Spannung

Beschreibe den Aufbau eines elektrisch neutralen Atoms!

Welche Angaben iiber die Atome verschiedener Elemente hinsichtlich ihrer elektrischen
Ladungen kénnen aus dem Buch ,,Tabellen und Formeln‘* entnommen werden?

Nach dem innigen Beriihren eines Hartgummistabes mit einem Wolltuch wird ein Elek-
troskop mit diesem Stab aufgeladen. Welche physikalischen Vorginge finden statt?
LB KI. 8, S. 110, Aufg. 111 bis 113, 104

Wie kann man die Art der Ladung eines geladenen Elektroskops feststellen, wenn ein
Hartgummistab und ein Wolltuch zur Verfigung stehen?

Wie kann man zwei isoliert aufgestellie Leiter mittels eines PYC-Stabes und eines Woll-
tuches verschiedenartig aufladen?

LB K. 8, S. 110, Aufg. 105, 108, 109, 110, 114, 115

Ein Probekérper ist negativ geladen. Es erfolgt eine einmalige Berihrung mit einem
zweiten Probekérper, der das gleiche Volumen hat und aus dem gleichen Stoff besteht.
Wie verteilen sich die Ladungen auf beide K&rper, wenn der zweite

a) nicht geladen ist und wenn er

b) eine gleich groBe, aber positive Ladung trigt?

Beschreibe, wie man die Art der Ladung eines beweglich aufgehdngten, mit Bronzefarbe
bestrichenen Tischtennisballs bestimmen kann, wenn ein Bandgenerator zur Verfiigung
steht! .
Mit Hilfe von GieBharz (Hobby Plast) wurden von einer Arbeitsgemeinschaft biologische
Préiparate fiir Anschauungszwecke eingeg Durch maschinelles Schleifen und Po-
lieren soll die Oberfldche dieser Modelle vergiitet werden. Welche eleklrlsche Erscheinung
tritt am GieBharz und an der Polierscheibe auf?

Schreibunterlagen sind meist aus Plast oder Gummi hergestellt. Oft kann man beobachten,
daB an ihnen Papierbldtter haften bleiben. Begriinde diese Erscheinung!

Inwiefern gilt der Energieerhu"ungssdz auch beim Trennen von elektrischen Ladungen?
LB KI. 8, S. 110, Aufg. 106, 107

107
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Ordne die nachfolgenden Vorgénge bzw. Gerdte den Wirkungen des elektrischen Stromes
(Wdrme-, Licht-, chemische und magnetische Wirkung) zu!
Leuchtstoffréhre, Gewinnung von Elektrolytkupfer, Klingel, Létkolben, Oberfldchenver-
edlung von Metallen, Leuchtreklame, Tauchsieder, Elektromotor, Modellbahnweiche

. I
Durch den Draht des Versuchsaufbaus (Bild 86) flieBt ein elektrischer Strom. Der Draht
erwdrmt sich. Was wird zu beobachten sein? Wozu kénnte diese Anordnung benutzt
werden?

Bild 86 zu Aufgabe 548

LB KI. 8, S. 111, Aufg. 121, 119

Wie ist die elektrische Stromstérke definiert?

Wie groB ist die Stromstérke, wenn in 20 s eine Ladung von 135 C durch einen Leiter be-
wegt wird?

Voriberlegung: Zur Lésung der Avfgabe dient die Gleichung | = ?

Gegeben: Lésung:

t =205 ., Q

@=135C=135As 1
135 As

Gesucht: I= 20s

I I=6T5A

Die Stromstirke betrdgt 6,75 A.
LB Kt. 8, S. 110, Aufg. 117, 116 und S. 111, Aufg. 129

Durch eine Glihlampe flieBt ein Strom mit einer Stdrke von 0,4 A. Wie groB ist die elek-
trische Ladung, die im Laufe einer halben Stunde durch die Glihlampe transportiert wird?

Q
Voriberlegung: Zur Berechnung der Ladung wird die Gleichung | = n benutzt.

Gegeben: Losung:
1=04A =2 Q=04A-1800s
t=05h=1800s ’ é Q=720 As
o=
Gesucht: Q=1-1 a=710¢
Q Die Ladung betrdgt 720 C.
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Ergédnze die Tabelle!

— mA HA A

70

0,125

900

Unter welchen Bedingungen flieBt ein elekirischer Strom?
LB KI. 8, S. 111, Aufg. 122 bis 125

Sprich Uber die Entstehung und iiber Eigenschaften des elektrischen Feldes!

Beschreibe ein einfaches Experiment zum Nachweis der Existenz elekirischer Felder!
Man spricht von Feldern und Feldlinien. Was ist davon Wirklichkeit, was ist Modell?
Wie wurde der Richtungssinn elektrischer Feldlinien festgelegt?

Zeichne in die drei UmriBskizzen elektrisch geladener Kérper (Bild 87) den Verlauf der
Feldlinien ein!

Was ist beim Einzeichnen der Feldlinien zu beachten? Was kann bei der zeichnerischen
Darstellung nicht bericksichtigt werden?

T T

@ [[|l=]|® o* -

Bild 87 zu Aufgabe 558 Bild 88 zu Aufgabe 560
LB KI. 8, S. 111, Aufg. 126

Wie ist die elektrische Spannung definiert?
LB KI. 8, S. 111, Aufg. 127

In Bild 88 sind verschiedene Punkte in einem elekirischen Feld angegeben. Vergleiche die
Spannungen zwischen den einzelnen Punkten!

Nenne elektrische Spannungsquellen! Welche Gemeinsamkeit haben alle Spannungs-
quellen?

109
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562 in einem Metall sind die freien Elektronen in stdndiger ungeordneter Bewegung. Weshalb
bezeichnet-man diesen Vorgang nicht als elektrischen Strom?

563 Ergdnze die folgende Tabelle!

Physikalische GroBe Formelzeichen Einheit MeBgerdt

1

Spannung

1C;1As

564 Das Bild 89 stellt die Skale des MeBgerdtes Polyzet IV dar. In der nachfolgenden Tabelle
sind in der zweiten Spalte am MeBgerat abgelesene Skalenteile eingetragen. Bestimme auf-
grund des jeweils angegebenen MeBbereiches die MeBwerte fir die Spannung bzw. die

Stromstérke!
MeBbereich Skalenteile MeBwert
0V 45
100 mA 12,5 eee
25 mA 31 .. )
5V 17,3
1mA 10 1

Bild 89 zu Aufgabe 564

Bild 90 zu Aufgabe 565

o 200 300 q Ok 06 4
o %, o @ L

A A AmA A

al b cJ df
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Lies in den Bildern (Bild 90) die angegebenen Stromstdrken ab! Gib fiir jede Skale an,
welchem Wert ein Teilstrich entspricht!

LB KI.8, S. 111, Aufg. 120

Zeichne den Schaltplan eines Stromkreises mit Spannungsquelle, Glihlampe, Schalter und
Strommesser! Zeichne ein, wie der Spannungsmesser geschaltet werden mu8, wenn die
Spannung an der Glilhlampe gemessen werden soll!

In einem Stromkreis, der aus Spannungsquelle, Glihlampe, Strommesser und Schalter
besteht, soll iberprift werden, ob die Spannung an der Spannungsquelle genauso groB
ist wie die an der Gluhlampe. Zeichne zwei Spannungsmesser so in den Schaltplan ein,
daB im Experiment die Beantwortung dieser Frage gefunden werden kann!

Eine Klingelanlage soll zwei Taster (Klingelknopfe) enthalten. Als Spun‘nungsquelle wird
eine Akkumulatorenbatterie benutzt. Entwirf einen Schaltplan!

LB KI. 8, 5. 111, Aufg. 130

Das Bild 91 zeigt den Zeigerausschlag am Mefigerdt Polyzet IV. Gib den jeweiligen Mef3-
wert an, wenn der MeBbereich a) 2500 mA, b) 500 mA, c) 100.mA, d) 25 mA, e) 1 mA,
f) 5V, g) 10V, h) 50 V betrdgt!

20 40

20
Vs

24

Bild 91 zu Aufgabe 569

2.2. Elektrische Energie, Arbeit und Leistung

Elektrische Energie und Arbeit
Was beinhaltet der Energieerhaltungssatz?

Jeder elekirische Leiter besitzt einen Widerstand. FlieBt durch ihn ein Strom, erwédrmt er
sich. Erldutere die Ursache dieser Erscheinung!

11
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572 Welche unerwiinschte Nebenerscheinung tritt bei der Umwandlung elektrischer Energie

573

574

112

in mechanische auf? Was kannst du Uber den Wirkungsgrad solcher Gerdte aussagen,
mit denen elektrische Energie.in mechanische Energie umgewandelt wird?

Durch einen elekirischen Leiter soll eine Ladung von 20 C transportiert werden. Wie groB
ist die elektrische Arbeit, wenn an den Leiterenden eine elekirische Spannung von 5V
anliegt? ’

Yoriberlegung: Die Gleichung U = %/wird nach W umgeformt. 1 VAs =1 Ws.

Gegeben: Losung:
Q=20C=20A
s u=We |-Q
U=5Vv Q
U.-a=W,

Gesucht:

Wa=U-Q
We

Wa=5V:20As

W, = 100 VAs

Wa = 100 Ws

Die elekirische Arbeit betrdgt 100 Ws.
LB KI. 8, . 111, Aufg. 133, 128

In einem Treppenhaus sind 5 Glihlampen mit je 40 W wihrend der Wintermonate téglich
3 Stunden in Betrieb.

a) Berechne die elektrische Arbeit, die jeden Tag in Licht und Wérme umgewandelt wird!
b) Rechne diese Arbeit in die Einheit Kilopondmeter ym!

Voruberlegung: a) Die elekirische Arbeit wird mit Hilfe der Gleichung We = U - Q berech-
net. Durch Einsetzen von [ - t fir @ ergibt sich: W = U - I- 1. Da das Produkt aus Span-
nung und Stromstdrke gleich der elektrischen Leistung ist, folgt Wy =P 1.

b) Fir die Umrechnung wird das Buch ,, Tabellen und Formeln* verwendet.

Gegeben: Lésung:

P=40W.5=200W W,=U-@Q |@=1-1

t =3h Wg=U-1I-t |U-I=P
Wy =P-t

Gesucht: Wy =200W-3h

Wa W, = 600 Wh

W = 0,6 kWh

Jeden Tag wird eine elektrische Arbeit von 0,6 kWh in Licht und Warme umgesetzt.
1 kWh = 3,671 - 105 kpm
0,600 kWh = 220000 kpm

Diese elekirische Arbeit betrdgt 220000 kpm.
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Modellbaver verwenden in funktionstichtigen Modellen von Motorflugzeugen als Flug-
antriebsaggregate Glihkerzenmotore. Fir die Heizung einer Glihkerze schreibt die Be-
triebsanleitung eine Spannung von 2V vor, die Stromstirke wird mit 3,5 A angegeben.
Berechne die Arbeit des elektrischen Stromes, wenn wahrend des Anwerfvorganges die
Glilhkerze kurzzeitig mit der Akkumulatorenbatterie durch Kabel 25 s verbunden ist!

In der DDR wurden

1950 20000000000 kWh,

1955 28700000000 kWh,

1960 40400000000 kWh,

1965 54100000000 kWh,

1970 68800000000 kWh Elektroenergie erzeugt.

Auf dem VIII. Parteitag der SED wurde beschlossen, daB 1975 88 bis 90 Mrd. kWh Elektro-
energie erzeugt werden sollen. Stelle die Entwicklung der Elekiroenergieerzeugung in
der DDR in einem Diagramm zusammen! Wie soll die Steigerung von 1970 bis 1975 er-
reicht werden?

In der Devtschen Demokratischen Republik gibt es etwa 6 Millionen Haushalte. Berechne
den Betrag der elektrischen Energie, die eingespart werden kann, wenn in jedem Haushalt
wdhrend der Spitzenbelastungszeiten 2 Stunden Iang eine 60-Watt-Glishlampe weniger
eingeschaltet ist als sonst.

Welche Einsparung an elektrischer Energie wiirde sich insgesamt ergeben?

Nimm zur volkswirtschafilichen Bedeutung Stellung!

Voriberlegung: Es ist die Energie nach der Gleichung W, = U+ |- t zu berechnen, wobei
U | =P ist.

Gegeben: Losung:
Py = 60W Wa=U-1I-t |U-1="Py
t = 2h We = Pg - t
n = 6000000 We =60W-2h
W, = 120 Wh
Gesucht: Wa, = 0,12 kWh
W.I —_—
W, Welges = Woi* 0 -

Wiy, = 0,12 kWh - 6000000
W, = 720000 kWh

Jeder Haushalt in der DDR wiirde Energie von 0,12 kWh einsparen, insgesamt ergdben das fir
die DDR 720000 kWh.

Die durch die Einsparung freiwerdende Energie kann zur Produktion industrieller Giter
verwendet werden.

Hinweis fir den Lehrer: Es kdnnten z. B. 700 t bis 800 t Edelstahl oder 400 t bis 500 t Karbid
mit Hilfe der eingesparten Energie erzeugt werden.

LB K1. 8, 8. 111, Aufg. 134
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578

579

581

582

583
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Ergénze die Tabelle!
Ws cal kpm
1 ..
1 ves
- 1
. 80000
3600 .
75

Elektrische Leistung

Auf dem Sockel einer Glihlampe stehen folgende Angaben: 6 V/0,3 A. Wie groB8 ist die
elekirische Leistung der Glihlampe?

Voriiberlegung: Es ist mit der Gleichung Py = U - I zu rechnen. Es gilt1 VA =1 W.

Gegeben: Lésung:

U=6V Py=U-1

I =03A Py =6V-03A

; P =1,8VA

Gesuchf: Py —=18W Die elekirische Leistung beirdgt 1,8 W,
Pe] e ———

Wie kénnte man die Leistung eines elekirischen Gerétes bestimmen?

Entsprechend den 3 Schaltstufen flieBen in der Zuleitung eines Heizkissens Stréme mit der
Stirke von 0,04 A; 0,11 A und 0,2 A. Welche elektrische Leistung nimmt das He|zk|ssen
bei einer Spannung von 220 V in jeder der 3 Schaltstufen auf?

Der Motor des Kraftwagens ,,Tatra 3-603* aus der CSSR erreicht bei einer Drehzahl von
4800 # eine Leistung von 105 PS. Gib die Leistung in Kilowatt an! Hinweis: 1 PS = 736 W.

Auf dem Glaskolben einer Glohlampe steht: ,,220 V/60 W*. Wie groB ist im Betriebs-
zustand die Stromstérke?

Vorgberlegung: Zur Berechnung der Stromstirke aus gegebener Spannung und Leistung
dient die Gleichung Pg = U I

Gegeben: Lésung:

U =220V Py=U-1I |1V

P = 60W — 60 VA P_&'=;

Gesucht: | = Pa
I u
60 VA
20V

I =0,273 A Durch die Glohlampe flieBt ein Strom von 0,273 A.
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LB KI. 8, S. 114, Aufg. 182

Glohlampen fir eine Spannung von 220 V haben folgende Leistungsangaben:
15W, 25 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W, 200 W, 500 W, 1000 W.
Wie groB sind die Stromstérken?

Der Elekiromotor der Rudermaschine eines funkferngesteverten Schiffmodells hat eine
Leistung von 1 W, wenn eine Betriebsspannung von 4 V anliegt. Wie groB ist die Strom-
stdrke, wenn der Elektromotor die Ruderstellung verdndert?

Ein elektrisches Gerdt mit einer Leistung von 1000 W wird an eine Leitung fir eine Span-
nung von 220 V angeschlossen. Der Stromkreis ist mit einer Sicherung versehen, die bei
einer Stromstdrke von iber 6 A den Stromkreis unterbricht. Tritt bei der angegebenen
Belastung die Unterbrechung des Stromkreises ein?

Zeichne das P-f-Diagramm fir Py = 200 W und 1 = 15 min!

Wie kann man mit Hilfe des Kilowattstundenzéhlers die Leistung eines elektrischen Gerdtes
bestimmen? :

Vorgberlegung: Die elektrische Leistung ist der Quotient aus elektrischer Arbeit und Zeit.

Auf einem Kilowattstundenzihler ist u. a. folgende Angabe zu finden: 1000 —

kWh (%0
750 —*)

kWh
Wie groB ist die Leistung eines angeschlossenen Gerdtes, wenn dle Aluminiumscheibe in
3 Minuten 10 Umdrehungen vollfuhrt?
Hinweis: U ist keine Einheit, es ist die Abkiirzung fir Umdrehungen. Als Symbol fir die
Anzahl der Umdrehungen ist n zu verwenden.

Vorberlegung: Aus der Anzahl der Umdrehungen kann die elekirische Arbeit bestimmt

W,
werden. Dazu ist die Proportion 1—099 =2 aufzustellen. Mit der Gleichung P, = =
wird die Leistung ermittelt. Wh o Wa K
Gegeben: Lésung: Nebenrechnung:

Angabe auf dem Typen- P We 1000 n
o = — —_ =
schild: 1000 % t TkWh  Wq
1000 P 1Wh-n 1 n
n ol = Tyl
gt =1 1 1TWh W,
el o = Wy 1Wh 10 Wo =1 \:\Ilh
t=3min=0,05h =I=—' ol = n
0,05 h
n=10
Py = 200W
Gesucht:
Pel

Das angeschlossene Gerdt hat eine elekirische Leistung von 200 W (208 W; 267 W).
LB-KI. 8, S. 112, Aufg. 137
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*590 Bild 92 zeigt wesentliche Angaben des Typenschildes eines Kilowatistundenzihlers. (Ver-
gleiche auch Lehrbuch Physik, Klasse 8, Seite 66!) Mit Hilfe eines Hausexperimentes soll
die elektrische Leistung ermittelt werden. Folgender Sachverhalt liegt vor: Ein Bigeleisen
ist 10 min als einziges elekirisches Gerdt in Betrieb. Am Kilowattstundenzdhler werden fur

diese Zeit 94 Umdrehungen ermittelt
Berechne die elekirische Leistung!

Llafr]7]s]s]

Kilowattstunden
Wechselstromzahier

-

——

750U 1kWh

[220v__] [101301A ] [50H:z

]

Volkseigentum

Energiewirtschaft

LB KI. 8, S. 112, Aufg. 135, 138, 139

23,

Ohmsches Geselz

Bild 92 zu Aufgabe 590

Elektrischer Widerstand, Ohmsches Gesetz

591 wahrend eines Schilerexperiments zum Ohmschen Gesetz wurden die folgenden Werte

ermittelt:
Messung U 1
Nr. inV in mA
1 1 115
2 2 231
3 3 343
4 4 459

Ermittle die Quotienten aus Spannung und Stromstérke!
Stelle in einem Stromstédrke-Spannung-Diagramm die MeBwertpaare grafisch dar!

Erldutere den Kurvenverlauf!
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Bei einem Experiment zur Bestitigung des Ohmschen Gesetzes wurden folgende MeBwerte
ermittelt:

Messung u 1
Nr. inV inA
1 28 0,6
2 4,6 1

3 63 14
4 7.5 1,6
5 9.7 21

a) Zeichne den entsprechenden Schaltplan!

b) Zeichne das Stromstirke-Spannung-Diagramm!

¢) Bilde jeweils den Quotienten aus Spannung und Stromstdrke!
d) Formuliere das Ergebnis!

. . R . S ¢ A
Entnimm dem Diagramm ‘(Bild 93) vier in A T 1 S T
zusammengehsrige Wertepaare fir 08 I l
die Spannung und die Stromstdrke! 4 ] Ll
Bilde jeweils den Quotienten! 06 |
Warum sind die gebildeten
Quotienten gleich? 04

02 —
b —
Bild 93 zu [ L] ‘
Der elekirische Widerstand Aufgabe 593 o 5 10 % 2 2 30 UnV

Widerstdnde kénnen schnell mit speziellen MeBgerdten gemessen werden. Stehen diese
beispielsweise nicht zur Verfiigung, kann man sich behelfen. Nenne eine Méglichkeit!

In einem MeBgeritewerk liegt ein Auftrag iiber die Herstellung von DrehspulmeBgerdten

vor. Der MeBbereich fir die Spannung soll 0,1 V betragen. Bei dem Endausschlag des
Zeigers soll ein Strom mit der Stdrke von 1 mA flieBen. Welchen Innenwiderstand missen
die DrehspulmeBwerke haben?

U
Voriberlegung: Die Gleichung R = T gibt die Méglichkeit, den Widerstand des Mefiwerkes

zu berechnen. Als Einheit der Stromstérke ist bei der Berechnung das Ampere zu be-
autzen.

Gegeben: Losung:
U=01V R— v
I =1mA =0,001A !

_ 01V
Gesucht: 70,001 A
R R =100 0

Der Widerstand des Mewerkes muB 100 Q betragen.
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596

597

598

599

600
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Welchen Widerstand hat eine Glihlampe mit den Kenndaten 16 V; 0,01 A im Betriebs-
zustand?

Die Elektronenrshre ECC 85 hat eine Heizspannung von 6,3 V. Wéhrend eines Schiler-
experimentes wurde eine Heizstromstirke von 380 mA ermittelt. Berechne den Wider-
stand des Heizfadens!

LB KI. 8, S. 112, Aufg. 142, 146, 148

Ermittle mit Hilfe des Nomogramms im Lehrbuch, Klasse 8, den Widerstand!
UinV j110 |30 |8 J15 |6
lin A | o2] o4f3 |[o0i] 004

Wahrend eines Schiilerexperimentes wurde an einem Widerstand von 25 © eine Spannung
von 9,4 V gemessen.
Wie groB war die Stromstirke?

u
Voriberlegung: Die Gleichung R = T muB nach | umgeformt werden.

Gegeben: Losung:
U=94V R — v (1
R=25Q I
I-R=U |:R
Gesucht: | U
! R
94V
T 3sa
1 =0,376 A

Die Stromstdrke betrug 0,376 A.

Ermittle mit Hilfe des Nomogramms im Lehrbuch, Klasse 8, die Stromstdrke!
UinV | 1000] 220 | 12 | 6 ] 45
RinQ [ soof 150 [25 [ 70 |20

LB KI. 8, S. 112, Aufg. 141, 143

Ermittle mit Hilfe des Nomogramms im Lehrbuch, Klasse 8, die Spannung!
Rin Q | 40 | 35 | 200 | 35 | 700
jinA - | os [o15] 00s] 04 |03

LB KI. 8, S. 112, Aufg. 144, 145

Bestimme mit Hilfe des Nomogramms im Lehrbuch, Klasse 8, fir die nachfolgend ange-
gebenen GréBen die jeweils fehlende dritte Grofie!
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a) R=45Q I =02A
b) R =250 Q U=4V
) R=5Q U=12V
dy U=220V I =03A

LB KI. 8, S. 122, Aufg. 149

Widerstandsgesetz

In Fernsprechleitungen sind in bestimmten Abstdnden Verstirkeranlagen eingebaut. Gib
dafir mit deinen Kenntnissen Uiber den Widerstand eines Drahtes (entsprechend dem
Widerstandsgesetz) eine Begrindung!

Warum hat Kupfer einen geringeren spezifischen Widerstand als Aluminium?

Berechne den Widerstand einer 4 km langen einadrigen Starksiromleitung aus Kupfer,
deren Querschnitt 16 mm? betrédgt!

Voriberlegung: Zur Losung dieser Aufgabe wird das Widerstandsgesetz R=Q—'I
angewand?.

Der spezifische Widerstand g¢, wird dem Buch ,, Tabellen und Formeln‘‘ entnommen.

Gegeben: Lésung:
I ="4 km = 4000 m R_ch-l
A=16mm? A
2 2.

ocy = 0,016 @ g = 2016 Qmms- 4000 m

m m-16 mm
Gesucht: R=4Q
R 1

Die Leitung hat einen Widerstand von 4 €.

Das Wasserkraftwerk Kuibyschew leitet seine elektrische Energie zu der 1000 km ent-
fernten Hauptstadt der Sowjetunion, Moskau. Jeder Leiter, bestehend aus 3 Aluminium-
drdhten, hat einen Querschnitt von 1500 mm?2, Wie groB ist der Widerstand eines Leifers?

LB KI. 8, S. 112, Aufg. 150, 152, 154a

Uberlege und beschreibe, wie man den unbekannten elektrischen Widerstand eines
Schiebewiderstandes, der aus Konstantandraht gewickelt ist, ohne Stromstirke und Span-
nungsmessung bestimmen kénnte! .

Wie dndert sich der Widerstand eines Chromnickelleiters bei konstanter Spannung, wenn

a) seine Lange um die Hélfte gekirzt wird und sein Querschnitt konstant bleibt,
b) sein Querschnitt verdreifacht wird und seine Linge konstant bleibt,

- c) seine Ldnge und sein Querschnitt vervierfacht werden,

d) seine Linge verdoppelt und sein Querschnitt um die Hdlfte verringert werden?
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609

610

*611

612

613

120

Ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft ,,Junge Funker* sucht in seiner Bastelkiste geeig-
netes Material zur Herstellung eines technischen Widerstandes. Er findet aufgewickelten
Draht mit dem Vermerk ,,Manganin* (Kupfer-Mangan-Nickel-Legierung). Nenne Még-
lichkeiten, den unbekannten Widerstand dieses Leiterstiickes zu bestimmen!

In der Anleitung fisr den Aufbau einer elektronischen Sicherung wird auBer den handels-
blichen Bauteilen ein Widerstand von 0,4 Q gefordert, der aus Kupferdraht herzustellen
ist. Wie lang muB der Kupferleiter gewdhlt werden, wenn sein Durchmesser 0,1 mm
betrégt?

-l
Vorijberlegung: Mit Hilfe des WiderstandsgesetzesR = QT kann die Drahtldnge berechnet

werden.

Gegeben: Losung:

R=.0'AQ R=Q.L l.i

« — 0,1 mm A ‘ e

Q- -mm R-A n-d?

0 =0016— — . =1 ‘A— A
’_n~d2-R

Gesucht: Y

I 31401 mm2. 040 m
T 40,016 0 mm?
1 =019%m

Der Kupferdraht muf3 19,6 cm lang sein.

Beim Frihjahrsmandver der NVA ist die Fernsprechverbindung zwischen dem Gefechts-
stand und der vorgeschobenen Einheit unterbrochen. Es ist anzunehmen, daB das Kabel
durch das Einwirken des Gegners zerrissen wurde und leitende Verbindung mit der
Erde hat. Mit dem Widerstandsmesser wird ein Widerstand von 28 Q festgestellt. Der Erd-
widerstand wird mit Null angenommen. Der Durchmesser des Kupferkabels betrdgt
0,6 mm. In welcher Entfernung von der MeBstelle wird der Bruch zu suchen sein?

Aus Konstantandraht mit einem Querschnitt von 1 mm? soll ein MeBwiderstand von 1 Q
hergestellt werden. Welche Drahtlinge wird gebraucht?

LB KI. 8, 5. 112, Aufg. 155, 156

BeiErneuerung einer 150 m langen elektrischen Leitung soll aus Griinden der Einsparung von
Kupfer eine Aluminiumleitung verwendet werden. Der Querschnitt des Kupferdrahtes
betrug 6 mm?2,

Welchen Querschnitt muB die Aluminiuml
haben?

1
Voriiberlegung: Mit Hilfe der GleichungR = ¢+ Xwird zundchst der Widerstand der Kup-

itung bei gl Widerstand mindestens

ferleitung und dann der Querschnitt der Aluminiumleitung berechnet.
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Gegeben: Losung:
mm? I
gcy = 0,016 QT Res = gcy .
2 .mm?-
QM=°,°249mm Re, =0.016€2 mm?-150 m
m m - 6 mm?
I=150m Rey =0,4 Q
Acy = 6mm? i Anl
Rai = on 5= o
Gesucht: . ’Al Al
QAl"
Ay =
Rew Al Rm
Ani 0,024 Q-mm?-150m
=Tk

Ay = 9 mm?

Der Aluminiumdraht muB einen Querschnitt von mindestens 9 mm? haben.
LB KI. 8, S. 112, Aufg. 151, 154b

614  Zur Bestimmung des Materials eines technischen Widerstandes wurde mit der Wheatstone-
schen MeBbriicke ein Widerstand von 0,58 Q gemessen. Die Ldnge des Drahtes betrug
1,74 m und der Querschnitt 1,2 mm2, Berechne den spezifischen Widerstand! Um welches
Material handelt es sich?

!
Voruberlegung: Die Gleichung R = ¢+ — muB nach o umgeformt werden.

A
Gegeben: Lésung:
R=10,58 Q li A
R=g:~— 1=
A=12mm? A !
| =174m R-A_,
!
Gesucht: R-A
e=7
e
_ 0,58 Q- 1,2 mm?
e =T 1 7m
2
e=040T"
mm?

Der spezifische Widerstand betrdgt 0,4 Q . Das Material ist Nickelin.

m
LBKI. 8, S. 112, Aufg. 153 und S. 113, Aufg. 157

615 Warum ist zur experimentellen Bestdtigung des Ohmschen Gesetzes eine Glihlampe im
Stromkreis ungeeignet? '

ibil
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In der Arbeitsgemeinschaft ,,Elektronik* wurde den Mitgliedern der Auftrag erteilt, eine
Ferniberwachung der Temperatur der Aquariumanlage der Schule mit Hilfe von Wider-
standsthermometern zu entwerfen. Halbleiterbauelemente soliten nicht verwendet werden.
a) Entwirf den Schaltplan!

b) Ermittle die ben&tigten Materialien (ohne Draht)!

¢) Gib einen Vorschlag fir die Einteilung der Skale!

Zwei Experimentiergruppen besti durch M g und Berechnung den Widerstand
des gleichen Bauelements. Gruppe 1 arbeitet mit einer Monozelle, Gruppe 2 mit einer 6 V-
Gleichspannungsquelle. Welche mdglichen Unterschiede kénnten sich bei der Auswertung
ergeben? Begriinde!

Wird ein metallischer Leiter, der in einen Stromkreis geschaltet ist, erwédrmt, nimmt sein
Widerstand zu. Erhdht man dagegen die Temperatur eines Halbleiters, verringert sich
sein Widerstand. Wie ist dieses Verhalten zu erkidren?

Zwei Leiter liegen mit je einem Strommefgerdt an je einer Spannungsquelle, deren Span-
nung gleich und konstant ist. Die Leiter werden gemeinsam in einem Olbad erwérmt. Am
StrommeBgerdt 1 wird eine VergréBerung des Zeigerausschlages beobachtet. Am Gerdt 2
wird der Zeigerausschlag kleiner. Was ist der Grund fiir die unterschiedlichen Beobach-
tungsergebnisse?

Weshalb tiert man Halbleiterbavel te fir hohere Stromstirken auf gréBere
Bleche ? Welche Aufgaben haben diese Bleche?

LB KI. 8, . 113, Aufg. 158

2.4, Unverzweigter und verzweigter Stromkreis

Unverzweigter Stromkreis
Im unverzweigten Stromkreis gilt die Gleichung Uges = U, + U,. Driicke diese Gleichung
in Worten aus!

Durch welche MaBinahme erreicht der Modelleisenbahner beim Aufbau seiner Anlage, daf$
die Spannung innerhalb des Schienenstranges méglichst konstant bleibt?

Aus den GesetzméBigkeiten Uges = U, + U, und I = I, = I, eines unverzweigten Stromkrei-.
ses 1dBt sich eine GesetzmdBigkeit Uber die Widerstindeim unverzweigten Stromkreis mathe-

matisch herleiten. Fiihre diese Herleitung durch!

Wie grof sind die Teilspannungen und die Stromstdrke in dem in Bild 94 dargestellten

Stromkreis? 120 Q 3009
i —
L | — T
j 1l
Bild 94 zu Aufg.abe 624 'r
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Voriberlegung:
Gegeben:

Uges =16V
R, =120Q
R, =300Q
Gesucht:

1

UI

U,

[Elektrizitdtslehre |

Es handelt sich um einen unverzweigten Stromkreis.

Lésung:
u 1
R =— . —
1 R
u
I =z
U,
1 R'“ | Rges = Ry + R,
ges
l —_ Ui“ .
R+ R,
| = 16V
"~ 120 Q4300 Q
I =0,038A
U =1-R,
U, =0,038A-1200Q
U, =457V
Uy =1,R,
U, = 0,038 A+ 300 Q
U, = 11,43V

Die Teilspannungen beiragen 4,57 V und 11,43 V. Die Stromstdrke betrdgt 0,038 A.

Ein elekirisches Heizgerdt hat im Betriebszustand einen Widerstand von 24 Q. Es ist an
eine Spannungsquelle von 220 V angeschlossen. Der Widerstand der Zuleitung betrdgt
0,4 Q. Welche Spannung liegt unfer dieser Bedingung am Heizgerdt an, und wie groB ist
der Spannungsabfall, der durch die Zuleitung hervorgerufen wird?

Voriberlegung: Da es sich um einen unverzweigten Stromkreis handelt, gelten die Gesetze

)
U“s=U1+U2; I'=1 = ly;Rges = Ry -+ Ry; R = —

Gegeben:

R, =24Q
R, =0,4Q
Uges =220V

Gesucht:
U; Spannung am
Gerat

U, Spannungsabfall
an der Zuleitung

T

Losung:
u
R=7
U,
Rl_‘— |1
R-1=U,
! Uges R .
U =1I-R, }1=R—, wobei Rges = R, + Ry ist
ges
i'_ Uges
R1+Rz
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U
U, = ges |
U RtR T
220V
Y= warosa H°
U= 220V-24 Q
2440
Uy~ 216V
U,
U, =R, —2=
s 2 R + R,
U — 9,4 Q-220V
%40
Uy =36V
U, ~ 4V
Am Heizgerdt liegt eine Spannung von 216 V an. Der Sp gsabfall in der Zuleitung betrigt
etwa 4V,
Fir die | beleuchtung des Bahnhofsgebdudes auf einer Modellbahnanlage stehen eine

Spannungsquelle mit U = 12V und mehrere 6 V Glihlampen zur Verfigung.
Entwirf den Schaltplan und nenne die Schaltungsart!

LB KI. 8, S. 113, Aufg. 165, 159, 160a, 161, 164, 160b, c

Ein Experimentiermotor hat eine Betriebsspannung von 16 V. Er nimmt eine Stromstdrke
von 0,1 A auf. Es steht eine Gleichspannung von 20 V zu Verfigung. Wie groB muf8 der
Vorwiderstand sein (Bild 95)?

———&1——{:}———
U=16YV
! =01A
il Bild 95 zu Aufgabe 627

N
<

Voriberlegung: Es wird mit der Gleichung Ryes = R, 4 R, gerechnet. Da der Widerstand
als Quotient aus Spannung und Stromstédrke definiert ist, folgt

U, U

fe=en

Gegeben: Ldsung:

Uges =20V Rges =Ry 4Ry, | —R,

U, =16V _ _ Uges | Y,
! =0,1A Rﬂu"Rl—Rz Roes'— ] Rl"“‘"
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r, U Ui
Gesucht: L [
R, R, = Ym U
i
R, 20V =16V
XV
Y
Re =G1a
R, =40Q

Der Vorwiderstand muB 40 Q betragen.

An der Station einer WissensstraBe fiir ,,Junge Physiker* ist folgende Aufgabe zu I5sen:

1. Eine Glihlampe fir 6 V; 0,4 A soll im Dauerbetrieb an die Spannung von 9 V angelegt
werden! Entwirf einen Schaltplan!

2. Fiihre die dazu notwendigen Berechnungen durch!

Fur die experimentelle Uberprifung der Schaltung liegen aus dem SEG Elektrik bereit:

1 Spannungsquelle mit U = 9 V; 1 Glihlampe 6 V; 0,4 A in Steckfassung; 2 Grundbretter

(3buchsig); jeein Steckwiderstand von 8 Q;2 Qund1 Q;1 Hebelschalter und Verbindungs-

leiter.

LB KI. 8, S. 113, Aufg. 162

In einer Funktionskontrollschaltung fiir Transistoren im ,,technikus* — Magazin fiirr Natur-
wissenschaft und Technik — ist ein Widerstand mit 60 Q angegeben. Der Bastler, der diese
Schaltung nachbauen méchte, besitzt in seinen Vorrdten nicht den geforderten Wert, bei-
spielsweise aber Widerstdnde von 30 Q.

Wie kann er sich helfen? Auf welcher physikalischen Gesetzmuﬂlgkelt beruht seine Losung
des Problems?

Nach Meinung eines Schilers wird ein unverzweigter Stromkreis aus einer Flachbatterie,
einer Glihlampe mit 3,8 V; 0,2 A und einem Schalter durch Einbau eines Vorschaltwider-
standes von 20 Q ldnger betriebsféhig. Nimm zu dieser Meinung Stellung!

Die Reihenschaltung erméglicht den AnschluB elekirischer Gerdte — vorwiegend Glih-
lampen — fir niedere Spannungen an eine hdhere Spannung. Welchen Nachteil hat diese
Schaltung?

In einem Demonstrationsmodell eines unverzweigten Stromkreises wurde je eine Glih-
lampe von 3,8 V; 0,2 A und 3,8 V; 0,07 A in Reihe geschaltet. Die Spannungsquelle hat eine
Spannung von 8 V. Was wird beim Schlielen des Stromkreises zu beobachten sein? Be-
grinde!

Welche Erkenntnis ergibt sich daraus Gber die Reihenschaltung von Glihlampen?

Wie verteilt sich die Spannung von 10 V auf zwei Widerstinde von 20 Q und 25 Q, die in
einem Stromkreis hintereinander geschaltet sind?

Voriberlegung: Im unverzweigten Stromkreis besteht Proportionalitdt zwischen den Teil-
spannungen und den Teilwiderstdnden:
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U;: U, =R;:R, bzw. (1)
Uges: Uy = Rges: R, . )
AuBerdem gilt im unverzweigten Stromkreis:

Rges = R, + R, 3)

Gleichung (3) in (2) eingesetzt, ergibt:
Uges:Uy = Ry + Ry):R,  bzw. Uy (Ry +Ry) = Uges - R,
und nach U; umgeformt:

Uges * Ry
e
Analog gilt fir U,
Uges - R,
U, = R, R,
Gegeben: Lésung:
Uges =10V b, = Yo Re
R, =200 'R +R,
R, =25Q _1ov-200
1T 2004250
Gesucht: 200V-Q
u b="Za
U, U, = 444 V
_——
Uges - R,
Y=Rorm,
10V-25Q
*T 50
250V
U, = 5
U, =55V

Am Widerstand R, liegt eine Spannung von 4,44V und am Widerstand R, eine Spannung von
5,56 V.

Verzweigter Stromkreis .

Zur Beleuchtung eines Zimmers sind 2 Glihlampen mit je 800 £ Widerstand parallel an
eine Spannung von 220 V gelegt. .

1. Welche Stromstirke nimmt jede Lampe auf?

2. Wie groB ist die Gesamtstromstérke?

Voruberlegung: Im verzweigten Stromkreis ist die Gesamistromstdrke gleich der Summe aus
den Teilstromstdrken. Iy = + I,

Gegeben: Ldsung:
R =800 Q Y
U=220V 'R
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220V

Gesucht: L= 800 0
h I,=0275A
lges =
les =1+ 1

Iges = 0,275 A + 0275 A
ges = 0,55 A
——————

Durch jede Lampe flieBt ein Strom von der Stdrke 0,275 A. Die Gesamistromsidrke betrdgt
0,55 A.

Zwei Widerstinde von 400 Q und 600 Q sind parallel geschaltet. Wie groB8 ist der Gesamt-
widerstand?

1 1 1
Voriiberlegung: Es wird mit der Gleichung = — 1+ — gerechnet.

R“GS Rl RZ
Gegeben: ' Losung:
Ry = 400 Q 1 _ 1 1
R, = 600 Q Ryee R, R,
1 1 1
Gesucht: R."w0q Te0a
Rges 1 _3+2
Rees 1200 Q
1 1
Rom 240G
Rges = 240 Q

Der Gesamiwiderstand betrdgt 240 Q.
LB KI. 8, S. 114, Aufg. 178

In dem im Bild 96 dargestellten Stromkreis flieBt bei einer Spannung von 16 V ein Strom mit

einer Gesamtstromstédrke von 0,2 A.  Die beiden Widersténde R, und R, sollen gleich groB

sein. Wie grof ist R,?

Voruberlegung: Da es sich um einen verzweigten Stromkreis handelt, gilt die Gleichung
1 1 1

Rm RTR"

1} Bild 96 zu Aufgabe 636
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U
AuBerdem ist in diesem Fall R; = R,. Der Widerstand Ry, wird aus - berechnet.

Gegeben: Losung:
U=16V 1 1 1
= — e — R, =R
lges =02 A ges Ry Ry 1R '
1 1 1
Gesucht: Rom RTR
R, 12 R Y
Rgu Ri 9o 'gu
12
U R
Tges
e 2 ‘
= . R
U R, 1
Igos Ry u
u =2 Iges
g _2Y
1—,9es
2-16
R="oan
\%
—=160—
Ry =160
R, =160 Q

Der Widerstand R, betrdgt 160 Q.
LB KI. 8, S. 113, Aufg. 167, 168

In einem Haushalt (Netzspannung 220 V) ist ein Warmwasserbereiter mit einer Leistung
von 1,6 kW in Betrieb. Uberprife, ob in den gleichen Stromkreis noch ein Biigeleisen mit
einer Leistung von 750 W eingeschaltet werden kann, wenn der Sicherungsautomat eine

Gesamistromstirke von 10 A zuldBt!

Voriiberlegung: Die Stromstirken der Gerite lassen sich mit Hilfe der Gleichung Py = U - |

berechnen. Da es sich um einen verzweigten Stromkreis handelt, gilt fge, = I, + I,.

Gegeben: Lésung:
U=20V Pu=U-1 [:U
Pa, = 1.6KW = 1600W Py _
Py, = 750 W u
P,|‘ I, = Pel,
Gesucht: 1=U AT )
loes 160w | T0W loes =l +1a
1T 0V T 20V e =727 A+ 341 A
L, =727A I, =3,41A Iges = 10,68 A
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Das Bugeleisen darf nicht zugeschaltet werden, da die Gesamistromstirke den Wert von 10 A
Oberschreitet.

LB KI. 8, 5. 113, Aufg. 171 und S. 114, Aufg. 173, 174

Zwei parallel geschaltete Widerstinde ergeben einen Gesamtwiderstand von 48 Q. Der
eine Teilwiderstand betrdgt 120 Q. Wie groB ist der andere?
Vortberlegung: Es wird mit der Glei¢hung R: = E; + ! gerechnet.
Gegeben: Lésung:
Rges = 48 Q 1 1.1 1
R, =120Q R R R, | R
1 1 1

Gesucht: Ree R, R,
Ry 11 1

R, 480 1200

1 5-2

R, 2400Q

1 1

R, 800

R, = 80

Der zweite Widerstand betrdgt 80 Q.
LB KI. 8, S. 114, Aufg. 172

639 Um welchen Wert éndern sich die Gesamistromstirke und der Gesamtwiderstand, wenn

h K dat: haltet

parallel zu einem elektrischen Gerdt ein weiteres mit den glei g
wird?

640 Wie groB ist die Gesamistromstirke bei einer Parallelschaltung von Widerstanden, wenn

9

ein Teilwiderstand ein Viertel des Wertes des clnderen Teilwiderstandes betrdgt?
1
YorUberlegung: Mit Hilfe der Gleichung — =R + wnrd der Gesamitwiderstand ermit-
i 'ges 1
telt. Die Gesamistromstérke errechnet sich aus der Glelchung fir den Widerstand

U R,
Rges = " Es gilt R; = T
ges

Gegeben: Lésung:

R, 1 1.1

R .__Rl Rges R Ry

T4 11 + 1
Roe R, R

Gesucht: 4

'gel

0221 24) 129
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11 + 4
Rﬂes Rl Rl
1 5
RD“ Rl.
R
Rges = ?‘
: u 1
Rges = — =
o Iges Rges
. U
ges — o
Rﬂes
u
’Hﬂ = -R—l
5
suU
Ly = R—l

5U
Die Gesamtstromstdrke lyes befrb’gr-ﬁ— .
1

Auf Modellbahnunlugen sind die Zubehérgerdte — elektrisch zu schaltende Weichen
und Signale, Beleuct pen — parallelgeschaltet. Warum ist die Anzahl der GlUhlam-
pen for Beleuchtungszwecke begrenzt, wenn die Spannungsquelle mit einer Héchststrom-
stdrke von 1,2 A belastet werden kann?

In der AG Elekironik wird folgende Aufgabe gestellt: Es stehen zwei Widerstinde gleicher
Belastbarkeit von 100 Q und 300 © (50 kQ und 600 kQ; 2 MQ und 500 kQ) zur Verfigung.
Welche Widerstdnde kénnen daraus durch Zusammenschalten gebildet werden,

a) bei Reihenschaltung, b) bei Parallelschaltung?

Warum werden elektrische Geriite fir gleiche Spannung und unterschiedliche Stromstérke
parallel geschaltet, wdhrend eine Reihenschaltung nicht verwendet wird?

Welche Schaltungsarten von Widerstdnden liegen in folgenden Schaltpldnen vor (Bild 97)?
+
Ry Ry
o—
—C_:—I—L_P-—;
Ry 7]

Bild 97 zu Aufgabe 644
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Welche der nachfolgend aufgefiihrten Stromkreise sind unverzweigt?

. Stromkreis in der Stabtaschenleuchte,

. Stromkreis der Klingelanlage — mit einem Klingelknopf — in der Wohnung,
. Stromkreis der StraBenbeleuchtung,

. Stromkreis im elekirischen Létkolben,

. Stromkreis der Beleuchtungskérper im Klassenzimmer,

. Stromkreis im einfachen elekirischen Biigeleisen,

. Stromkreis im Elektroherd mit 3 Heizplatten

NV WN

Wie kann man den MeBbereich eines Strommessers erweitern?

Wie kann der MeBbereich eines Spannungsmessers erweitert werden?
LB KI. 8, 8. 113, Aufg. 170

Spannungsteilerschaltung

Nenne Anwendungsbeispiele fir die Spannungsteilerschaltung!
LB KI. 8, S. 114, Aufg. 176, 175

Welche Vor- und Nachteile besitzt eine Spannungsteilerschaltung?

Entwirf eine Schaltung, mit deren Hilfe Lingen auf elektrischem Wege gemessen werden
kénnen! Beschreibe den Aufbau!

2.5. Komplexaufgaben

Warum sind die Kraftwerke in der DDR zum gréBten Teil in den Bezirken Leipzig, Halle
und Cottbus konzentriert?

Nenne die Vorteile der elektrischen Energie in bezug auf die Volkswirtschaft! Belege die
Antwort durch je zwei Beispiele!

LB KI. 8, S. 114, Aufg. 179, 180

Wie ist ein Widerstandsthermometer aufgebaut? Erklére seine Wirkungsweise!

Stelle die MeBgréBenwandlung auf: a) fir die Temperaturmessung bei Verwendung eines
HalbleitermeBfihlers, b) fir die Temperaturmessung bei Verwendung eines Flussigkeits-

thermometers!

Erldutere, warum der Widerstand eines metallischen Leiters abnimmt, wenn er von 373 °K
auf 293 °K abgekihlt wird!

Zeichne den Schaltplan eines Stromkreises mit einem elektrischen Wérmegerét und einem
Schiebewiderstand zum Verdndern der Stromstdrke!

Ein Bigeleisen fur eine Spannung von 220 V hat einen Widerstand von 97 Q. Wie groB ist
die elektrische Leistung?
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Vortberlegung: Die Gleichung zur Berechnung der Leistung lautet Py = U-1. Dal=
3

ist, ergibt sich Pgy = —';{L

Gegeben: Losung:
U=220V u?

Po = F

v
R =970 =972 VA
T A

Gesuchi: 48400 V2A
Pey 4= o1y

Py = 500 VA

Pey = 500 W
Die Leistung befrdgt 500 W.

658 welche Energie gibt ein Tauchsieder in 5 min ab, wenn er in der angegebenen Zeit 1000 g
Wasser um 70 grd erwdrmt? Die Wirmeabgabe an das Kalorimeter soll unberiicksichtigt
bleiben. Welche Leistung besitzt der Tauchsieder?

Voriiberlegung: Zur Berechnung der Warmemenge dient die Grundgleichung der Wérme-

w
lehre. Die Leistung wird nach der Gleichung P =Termiﬂelt.

LB KI. 8, S. 114, Aufg. 189

659  Auf einer Glihlampe sind die Betriebsspannung U und die Leistung P, angegeben. Nach
welcher Gleichung kann der Widerstand der Glihlampe berechnet werden?

Gegeben: Losung:
v R=— Py=U-1
Pel !
= Pei
Gesucht: U
R U
Re=—
Py
U
[
~Pa

Uﬂ
Der Widerstand der Glohlampe kann nach der Gleichung R = — berechnet werden.
el

660 Die Latkolben einer AG Elektronik haben bei einer Betriebsspannung von 220 V eine Lei-
stungsaufnahme von jeweils 60 W. Wie groB ist der Widerstand eines Heizkdrpers?

U
Vorijberlegung: Man verwendet die Gleichung R = T Die Stromstirke ist in der Aufgabe

132
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nicht gegeben, dafir ist aber die Leistung der Létkolben bel t. Aus der Gleichung
P = U - 1 1Bt sich durch Umformen [ ermitteln.
Gegeben: Losung:
U=20vV U
R=— Pa=U-1
Py =60W =60 VA !
)=t
Gesucht: U
R
P
Pel
u
2
R=Z
et
R 2202 V2
' T Te0VA
R =807 Q

Der Heizkorper eines Létkolbens hat im Betriebszustand einen Widerstand von etwa 800 Q.

An eine Steckdose von 220 V sind eine Kochplatte mit einer Leistung von 500 W und ein
Heizkissen mit einer Leistung von 60 W angeschlossen. Welcher Strom flieBt durch die
einzelnen Geriite, und welchen Widerstand besitzen Kochplatte und Heizkissen?

Ein Heizdraht mit einem Widerstand von 80 Q soll in einer Stunde eine Wérmemenge von
1000 kcal abgeben. Berechne die Stromstérke!

Voriiberiegung: Mit Hilfe des Umrechnungsfaktors aus dem Buch ,,Tabellen und Formeln*
erhélt man zundchst die der geforderten Wdrmemenge entsprechende elektrische Arbeit:
1000 keal = 1,163 kWh = 1163 Wh = 1163 VAh. Aus der Gleichung zur Berechnung der
elektrischen Arbeit

wW=U-I-t )
und der Definition des Widerstandes

U g
R=— 2

[
ergibt sich nach Umformung der Gleichung (2)
U=R-I 3)
und durch Einsetzen von (3) in Gleichung (1)
W=R-1-1-tund weiter W=R-2-1,

Gegeben: Losung:
= ]2, . .
R =80f1=80! W=R-I-t |:(R-f)
A 7 w .
Wy = 1000 keal = Wy = 1163VAh R3¢
t =1h I’ =£
R-t
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Gesucht: | w
! VRt

o MRV
_ 1 /1163 VAR- A N 4
~ [ sov.1h
1163 A2 3 toow
I = an Q . Ny
. 80 " S
| —382A o, ®
Die Stromstdrke betrdgt 3,82 A. Bild 98 zu Aufgabe 663

Auf dem Glaskolben einer Glihlampe befindet sich der Aufdruck nach Bild 98.
Welche physikalischen Daten lassen sich ablesen und welche mit den bisherigen Kenntnissen
aus der Elektrik berechnen? Fihre die Berechnung durch!

Ein elektrischer Hérteofen nimmt bei der Spannung von 220 V eine Leistung von 5,5 kW
auf, Welche Wédrmemenge kann er dafiir in 12 Stunden abgeben? Wie lange kénnte mit
der errechneten elekirischen Arbeit ein Fernsehgerdt mit einer Leistungsaufnahme von
150 W betrieben werden? (Benutze die Umrechnungstabelle im Buch ,, Tabellen und For-
meln‘‘!)

Yoriberlegung: Es ist nach der Gleichung W, = P - t zu rechnen! Die ermittelte elekirische
Arbeit ist mit der Wérmemenge ins Verhilinis zu sefzen.

Gegeben: Losung:

Pey = 5,5 kW We = Po -t

t=12h Wg =55kW-12h
We = 66 kWh

Gesucht:

W 1 kWh = 859,8 kcal

el

66 kWh = 56700 kcal
66000 Wh
TTow Mok

Der elekirische Hirteofen gibt eine Wirmemenge von 56700 kcal ab. Ein Fernsehgerdt kinnte
440 Stunden betrieben werden.

Welche Wérmemenge gibt ein elekirisches Bugeleisen mit einer Leistungsaufnahme von
450 W in 2 Stunden und 30 Minuten ab?

Berechne die elektrische Leistung eines Warmwasserbereiters, wenn 1 kg Wasser in der
Zeit von 6 min von 15 °C zum Sieden gebracht werden soll! Gib die elektrische Leistung
in Kilowatt an!

Voriiberlegung: Die Leistung P ergibt sich aus dem Quotienten der Wirmemenge
(Ww = ¢+ m- 48) und der Zeit.
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Gegeben:

m =1kg=1000g

# =15°C

9, =100 °C

44 = 85 grd

t =6min=2360s
cal

= g- gl‘d
Gesucht:
Pel

[Elektrizitétslehre

Losung:
W,
P.|=Tw |Ww=c-m- 49
c-m- A9
Py =—>—
t
P — 1cal-1000g-85grd
o= g-grd-360s
1
Py =236
s
Pet =0,236kLa|
s
keal

1 -~ = 4,1868 kW

0,236 k—‘:l-l = 0,989 kW

P, = 0,989 kW

Die elektrische Leistung betrdgt 0,989 kW.

Mit einem Tauchsieder fir eine Spannung von 220V und einer Stromstarke ven 2,7A
werden 2 Liter Wasser innerhalb von 24 min von 20 °C bis zum Sieden erhitzt. Wie groB

ist der Wirkungsgrad?

Voriberlegung: Es sind die vom Tauchsieder abgegebene Energie und die vom Wasser auf-
genommene Energie zu berechnen. Der gesuchte Wirkungsgrad ist der Quotient aus auf-

9 und abgegeb Energie.
Gegeben: Lésung:
U =220V W,=U-I-t W,=c-m- 49
cal
=274 w1=2zov-2,7A-2_"h Wa=1g grd-2°0°9-809rd
m =2kg =2000g 60
8, =120°C W, = 0,238 kWh W, = 160 keal
8, =100 °C W, = 0,185 kWh
t N ————
49 =80 grd
cal —!Vl
- T =W,
g-grd
% _ 0,185 kWh
1 =24min=Zh " = 0,238 kWh
n =0778
Gesuchi: 0 =78%
1’ ————

Der Wirkungsgrad betrigt 78%.

135



|Elektrizitétslehre |

668

669

670

671

672
673

674

“136

Aus einem 40 m tiefen Brunnen sollen je Minute 40 | Wasser (entspricht einer Gewichtskraft
voh 40kp) mit Hilfe einer Pumpe, die an einen Elektromotor angeschlossen ist, geférdert
werden. Welche Leistung muB der Motor haben, wenn der Wirkungsgrad der Anlage
0,8 ist?

LB KI. 8, S. 112, Aufg. 136, 140, 147 und S. 113, Aufg. 169

Eine Gluhlampe in der Heftleuchte hat die Daten 6 V; 5W. Berechne Stromstirke und
Widerstand!
LB KI. 8, S. 114, Aufg. 188

Die Lichtwurflampe des Kleinprojektors ,,Filius 4 vom VEB Pentacon Dresden hat eine
Leistung von 150 W bei einer Spannung von 220 V. Berechne die Stromstirke und den
Widerstand!

LB KI. 8, S. 114, Aufg. 184, 185, 186, 187

Eine Spule mit einem Widerstand von 13 Q besitzt eine Belastbarkeit von 4 W. Welche
Spannung darf an sie gelegt werden, ohne daB eine wesentliche Erwurmung eintritt?

VorUberlegung: Aus der Gleichung R ———,(olgf U=R-1I (U]
Aus der Gleichung P = U - Ifolgt | = U .

Durch Einsetzen von%in Gleichung (1) fur I erhélt man U = R-% und durch Multi-

plikation mit U folgt U2 = R - P. Demnach ist U = J/R-P.

Gegeben: Losung:

R=13Q0=13 % U=yR-P

P=4W=4VA ”=V13¥"VA

Gesucht: U=ys2v?

U Uu=721V

Die an die Spule legende Héchstsp g betrdgt etwa 7,2 V.

Der Widerstand von 100 Q des SEG Elektrik hat eine Leistungsaufnahme von 5W. An
welche Héchstsp g darf er angelegt werden?

Es soll die unbekannte Drahildnge einer Spule bestimmt werden. Bei einer konstanten
Spannung von 2V wird eine Stromstdrke von 781 mA gemessen. Nach Verkirzung der
Drahtlénge um 5 m steigt die Stromstirke auf 787 mA.

U .
Voruberlegung: Mit Hilfe der Gleichung R = 7 ist der Widerstand des gesamten und des

gekirzten Drahtes zu berechnen. Auf Grund der direklen Proportionalitdt zwischen
Widerstand und Ldnge wird die Ldnge berechnet.

Nenne Méglichkeiten, Elektroenergie im Haushalt einzusparen!
Hinweis fur den Lehrer: Die Schiiler sollten ohne Vorgaben durch den Lehrer selbstdndig
ein Beispiel nennen und die einzusparende Energie berechnen.



LOosungen

Klasse 6, Klasse 7, Klasse 8

Einflhrung
Koérper und Stoff

Arbeitsweisen

Kraft

Arbeit

Leistung
Flissigkeiten ~Gase
Wiédrmelehre

Elektrizitdtsiehre
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