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1. Bedienelemente fiir den Rechner

1. Ein- und Ausschalter

2. Tastenfeld: Numerische Tastatur 0...9

3. Ldschtaste: Ldschung der zuletzt eingegebenen Zahl
Léschung der Uberfiillungsanzeige

4. Loschtaste: Gesamtldsung, auBer Speicherinhalt

5. Vorzeichenwechseltaste

6. Prozenttaste

7. Quadratwurzeltaste

8. Speicherldschtaste

9. Speicherriickruftaste

10. Speichereingabetaste (Minus)

11. Speichereingabetaste (Plus)

12. Taste fiir arithmetische Rechenoperationen

13. Ergebnistaste

14. Dezimalpunkt-Taste

15. LCD-Anzeige






2. Technische Daten

Rechenarten: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Kettenrech-
nung, Gemischte Rechnung, Konstantenrechnung

Zusatzfunktionen: V x, %

Speicher: M --, M —, Speicherriickruf, Speicherléschung

Sonderzeichen: Negatives Vorzeichen, Uberfiillungsanzeige,

Anzeige ,Speicher belegt”

Anzahl der angezeigten Stellen: 8 + Vorzeichen

Automatische Abschaltung: nach ca. 10 min

Léschfunktionen: Gesamtléschung, Léschung der zuletzt
eingegebenen Zah! (Eingabefehler)

Leistungsverbrauch: ca. 0,00006 W

Stromversorgung: 1 Stiick Silberoxid-Knopfzelle, Format SR 54 oder
1 Stiick Alkali-Mangan-Knopfzelle Format LR 54

Abmessungen: 95 X 62 X 7,5 (mm)

Masse: ca. 40 g

Arbeitstemperatur: 0°C...+ 40°C  Transporttemperatur: —10 °C...+40 °C

Lager- und Transportzeit in Werksverpackung: 1 Jahr
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3. Beispiele fiir Rechenoperationen

Die Beispiele sollen zeigen, wie man grundsatzlich mit dem Rechner ar-
beitet. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

3.1. Die vier Grundrechenarten

AUFGABE TASTENBETATIGUNG ERGEBNIS
123 + 456= 579 123 (3] 456 (=] 579,
456 — 789 = -333 456 [—] 789 =] -333,
12.3 X 4,5 = 55,35 12 [D3X45E 55.35
123 : 45 =27333333 12 [J3(0405E 27333333




3.2. K chnung, Potenzrech Quadratwurzel

AUFGABE TASTENBETATIGUNG ERGEBNIS
23 X 345= 7935 23 345 5 7935.
23 X 456 = 10488 456 [=] 10488,
23 X 567 = 13041 567 =) 13041
AUFGABE TASTENBETATIGUNG ERGEBNIS

2°= 38 2 =23 8.

2= 0125 2 O EEE 0125

Va = 2 4 2.
YZ +Y3 = 31462643 2 + 3 PE 3.1462643




3.3. Prozentrechnung

AUFGABE TASTENBETATIGUNG ERGEBNIS
25%von700 =175 700 25 (%) 175.
Wieviel Prozent sind 30

von 150? Ergebnis:20% 30 150 (%) 20.

Prozentuale Zu- und Abschldge

AUFGABE TASTENBETATIGUNG ERGEBNIS

15% Steigerung von 350 350 15 = 4025
=4025

10% Abschlag von 250 250 10 =S 225.
=225




3.4 Speicherrechnung

Bemerkung: Wenn Sie bei der Rechnung den Speicher benutzen wollen,
driicken Sie zuerst die Taste MC und Uberzeugen sich dann, daB das
Zeichen fiir die Speicherbelegung geldscht ist.

AUFGABE TASTENBETATIGUNG ERGEBNIS

123 x 456 = 5608.8 Mg 123 5[] 6mMT M 56088

+) 789 > 123 = 97047 89 ] 12 [ 3MJ M 97047

-) 258 X 369 = 95202 5[] 8 [x 36]9M]J|M 95202
1436148 MR|M 1436148 J




3.5. Eingabeldschung, Uberfiillung

AUFGABE TASTENBETATIGUNG ERGEBNIS
234 + 376 = 610 234 367
Fehleingabe
[CE] 376 (5] 610,
88888888 < 11 = 977777768 88888888 n E 97777776

Bemerkung: Das Ergebnis miiBte 977777768 sein. Tatséchlich erhalt man als
Schatzung 9,7777776 X 108 = 977777760.



4. Batteriewechsel

Die Lebensdauer der Silberoxid-Knopfzelle betrdgt etwa 1 500 Betriebs-
stunden. Am allméhlich dunkler werden der Zahlenanzeige erkennen Sie,
daB ein Batteriewechsel erforderlich wird.

Hierzu folgendes:

1. Offnen Sie die Riickseite des Rechners, indem Sie mit einem Schrauben-
dreher die Schraube l&sen, die Riickwand in Schraubenndhe etwas an-
heben und die Krallen an der entgegengesetzten Seite durch Schieben
in Richtung Anzeige oushdngen.

2. Nach Zurseitedrehen der Schwenkfeder entnehmen Sie die verbrauchte
Knopfzelle dem Batteriefach und ersetzen sie durch eine neue. Achten
Sie dabei unbedingt auf die richtige Polung! (Plusseite zur Schwenk-
feder)

3. Schwenkfeder zuriickdrehen iiber die Knopfzelle und unter die Haltenase

schieben. Rickwand wieder einhdngen, schlieBen und mit der Schraube
befestigen.



Zu Beachten: Der Rechner sollte nicht starker Sonnenbestrahlung, Staub-
entwicklung, elektrischen und magnetischen Feldern sowie Réntgenstrah-
lung (z. B. bei Flughafenkontrollen!) ausgesetzt werden. Starke Erschiitte-
rungen und hohe Luftfeuchtigkeit bzw. Tropfwasser sowie harter Druck auf
die Flussigkristallanzeige — sie besteht aus Glas — sind ebenfalls zu
vermeiden. Zum Reinigen bitte nur ein weiches trockenes Tuch verwenden.
Es ist zu empfehlen, den Rechner méglichst in der beiliegenden Schutzhiille
aufzubewahren.
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