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PFLANZLICHE PRODUKTION II

ERNTEARBEITEN IM HERBST




Getreideernte

I. Zeitpunkt der Getreideernte

Der Beginn der Getreideernte ist abhiingig vom Reifezustand der Getreidekérner des
betreffenden Bestandes. Wir unterscheiden vier Reifestadien.

Anzeich Beschafenhei:

Reifestadium an der Pflanze der Kérner B 1
Griin- oder untereBliitter | Kérner sind Kérner sind
Milchreife sterben ab prall und ent- | bereits
halten mil- keimfiihig
chige Fliissig-
keit
Gelbreife Halme, Blit- Korner wer- Assimilate
ter, Ahren den gelb und | werden in den
bzw. Rispen lassen sich Kornern ge-
werden gelb mit dem speichert,
Fingernagel Ernte mit
durchkneifen Mihbinder
Vollreife Stroh ist Kérner lassen | Zufiithrung
trocken sich nicht der Aufbau-
mehr iiber stoffe ist be-
den Nagel endet, Ernte
brechen mit Mihdrescher
Totreife Stroh ist voll- [ Kérner lésen | Ernte mit
kommen sich leicht aus | Mihdrescher
trocken den Spelzen

Das giinstige Reifestadium bei den einzelnen Getreidearten und Getreidesorten wird
zu hied. Zeit icht. Im Einsatzplan der Maschinen wird diese Tatsache
beriicksichtigt.

Merken Sie sich: Je schneller die Ernte beendet werden kann, desto weniger Verluste
treten auf und desto frither wird der Acker fiir die Einsaat von Zwischenfriichten frei.

Ein ausgedehnter Zwischenfruchtbau ist wichtig fiir die ausreichende Versorgung
der Viehwirtschaft mit Futtermitteln.

Aufgaben: 1. Priifen Sie durch die Nagelprobe den Reifezustand der Getreideschlige in

Ikrer LPG!
2. Jede Schiilerbrigade legt sich eine Tabelle an, in die folgendes eingetragen
wird:
. . Durchschnits-
. Flichengrofe Beginn Ende
Gareidears ha der Ernte der Ernte ‘;:/r,:f
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1L Ernteverfahren und Maschinensysteme

Das Getreide kann nur durch den Einsatz der modernen Technik und durch gute
Arbeitsorganisation schnell und verlustlos eingebracht werden.

Alle Maschinen und Geriite, die zur Getreideernte vom Beginn des Mihens bis zum
Einlagern der Korner, des Strohes und der Spreu in die prechenden Bergeri
notwendig sind, faBt man unter dem Begriff ,,Maschi ystem*

Wir unterscheiden fiir die Getreid e zwei M ysteme :
a) Das Maschinensystem, das mit dem Einsatz des Mihdresck begi: faB
folgende Arbeitsgiinge:
1. den Méhdrusch 4. das Strohpressen
2. das Kornerbergen 5. das Strohbergen
3. das Spreubergen 6. das Trocknen und Reinigen der Kérner
b) Das Maschinensystem, das sich auf den Einsatz des Mihbinders aufbaut. Hierbei
sind wesentlich mehr Arb iinge erforderlich, die das Produkt verteuern und die
Arbeitsproduktivitit mindern:
1. das Anmihen 5. das Dreschen
2. das Mihbinden mit dem Zapfwellenmihbinder 6. das Kdrnerbergen
3. das Aufstellen der Garben zum Trocknen 7. das Strohbergen
4. das Abfahren der Garben zum Drusch 8. das Spreubergen
Insgesamt werden bendtigt fiir das Ernteverfahren mit dem
Mihbinder Mihdrescher

46,75 AKh/ha 17,1 AKh/ha

Bild 1 Mihdrescher

Aufgaben: 3. Beobachten Sie den Ablauf der Getreideernte. Welche Ernteverfakren werden

angewandt?
4. Wie verlduft die Organuanon der Getreideernte? Sprechen Sie mit den
anderen Brigad n iiber lle Verbesserungen!

5. Stellen Sie an Hand des Ernteplanes Ihrer LPG fest, welchen prozentualen
Anteil beide Maschinensysteme (Méhdrescher, Mihbinder) an der Ge-
treideernte haben :

Gesomigetreidefidche  ha — 100 Prosens
Mahdrusch ha =
Mahbinder ha =

6. Fragen Sie Ihren Betreuer, warum der Mihbinder noch eingesetzt wird!

1



III. Bau und Funktion der Erntemaschinen

1. Mihdrescher

Die beiden Arbeitsginge, Mihen und Dreschen, sind beim Mihdrescher in einer
Maschine vereinigt.

Der Einsatz ist im wesentlichen abhingig
a) von der Witterung b) vom Boden und Gelinde ¢) vom Mihgut

Vom Mihdrescher wird das Getreide gemiht und gedroschen. Die Kérner werden
dabei unbeschidigt und verlustlos von den Stroh- und Spreuteilen getrennt, gereinigt
und gesammelt. Der Mihdrescher kann auch zum Schwaddrusch eingesetzt werden.
Dabei wird das Erntegut nach der Mahd im Schwad nachgetrocknet und dann durch
den Mihdrescher aufgenommen.

Die Vorteile des Schwaddrusches sind folgende:

1. Der Einsatz des Mihdreschers ist fiir Pflanzen méglich, die sonst nicht damit ge-
erntet werden kénnen, Z. B.
Olfriichte: Raps, Riibsen, Senf
Hiilsenfriichte : Erbsen, Wicken
Futterpflanzen: Griser, Klee, Luzerne, Serradella
Getreide mit starkem Griinbesatz

2. Korn, Stroh und Spreu haben geringere Feuchte und damit eine héhere Qualitit,

Der Mihdrescher besteht
im wesentlichen aus:

Fahrwerk, Antrieb,Schneid-
werk mit Haspel und Férder-
band, Dreschwerk, Stroh-
schiittler, Reinigung, Forder-
und Sammeleinrichtung.

Das Getreide wird vom
Schneidwerk des Mihdre-
schers gemidht. Dann wird
es durch eine aus mehreren
Teilen bestehende Transport-
vorrichtung dem Dreschwerk
zugefiihrt und gedroschen.

Das Stroh wird auf den  pid2 Dreschtrommel
Schiittler beférdert.

Hier werden die noch im
Stroh befindlichen Kérner 35
herausgeschiittelt, mit den
von der Dreschtrommel kom-
menden Kérnern vereinigt
und gesammelt. Das Stroh
wird aus der Maschine aus-
geworfen. Bild 3 Langstrohschilttler

Auslaufblech

12
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2. Mithbinder
Mit dem Mihbinder werden folgende Arbeiten verrichtet:

1. Das Getreide wird geschnitten.

2. Die geschnittenen Halme werden geordnet und dem Bindeapparat zugefiihrt.

3. Die abgemihten Halme werden zu Garben gesammelt und gebunden, jede Garbe
wird einzeln ausgestoBen.

Getrieb. Walzen

Bild § Getreideflud am Mihbinder

Der Zapfwellenbinder miht und bindet bei durchschnittlicher Arbeitsgeschwindig:
keit von 4,5 km/h in 10 Stunden bis 8 ha.

Arbeitsschutz
Vorsicht, nicht vor den Mihbalken treten! Bei dem Transport eines Messers immer Messer-
schutz verwenden! Nicht ohne Zapfwellenschutz arbeiten!

3. Dreschmaschine
1. In dem Dreschapparat werden die Korner aus den Ahren, Hiilsen oder Kapseln
gelost.
2. Nach diesem eigentlichen Druschvorgang werden Korn, Stroh, Spreu und Bei-
gungen, z. B. Unkrau Steine u. a., voneinander getrennt.

3. Das Korn wird sortiert, Kérner, Stroh und Spreu werden gesammelt.

Leistung der Dresch- Garben etwa Fuder
maschine in kg Korner je Minute je Stunde
je Stunde
500 8—10 1
" 1000 10—-14 1,5
1500 15—20 2,5
2000 18—22 3,5

‘Wird fiir den Antrieb ein Traktor verwendet, so erfolgt der Antrieb iiber eine Riemen-
scheibe, die an die Zapfwelle angebaut wird. Der Traktor muBl in diesem Falle einen
Mindestabstand von 12 m von der Dreschmaschine haben.
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Langstroh Strohschattier Dreschiromme! Dreschkord

Bild 6 Arbeitsweise der Dreschmaschine GefreldePrderer
{Etevator)

Die moderne Technik erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern verringert auch die
Ernteverluste (nach Bayn): -

a) bei Handmahd und Handbinden 8 Prozent
beim Einfahren der Garben 3 Prozent
beim Drusch mit ilteren Dreschmaschinen 4 Prozent

15 Prozent
b) bei der Ernte mit dem Mahbinder 2 Prozent
beim Einfahren der Garben 3 Prozent

beim Drusch mit einer modernen Dreschmaschine 2 Prozent
7 Prozent
c) beim Einsatz des Miihdreschers insgesamt 1 bis 4 Prozent

Arbeitsschutz

Der Treibriemenantrieb ist mit Seilen abzugrenzen! Nicht durch diese abgegrenzte Fliche

laufen!

Beim Anlegen eines Druschpl sind folgende Brandsch Bnah zu beach

1. Das Antriebsaggregat mul einen bestimmten Abstand von der Dreschmaschine haben.

2. Loschwasser und Lésch-

geriite miissen bereitgestellt

werden.

3. Der Kraftstoff fiir das

Antriebsaggregat muB minde-

stens 60 m entfernt gelagert

werden.

4. Es diirfen keine Ernte-

wagen angesammelt werden.

5. Auf dem Druschplatz ist

das Rauchen nicht erlaubt, in
ind. 50 m Entfe

wird deshalb eine besondere

Raucherinsel angelegt.
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4. Rium- und Sammelpresse

Sie besteht aus folgenden Hauptteilen:
1. Aufnahmetrommel fiir das Stroh mit Forderband,
2. Rahmen mit PreBkanal, Schwingkolben, Rafferzinken und Kniipfereinrichtung.

«Rafferzinken

Kndpfe
\— (nupfapporat

\, _-Frefischrauben

/
Kurzstroh-
reuter

Langstroh-
schattler

Bild 8 Schema der Schwingkolbenpresse

Die Hauptteile der Rium- und Sammelpresse (Aufnahmetrommel, Férderband,
Presse) werden iiber die Zapfwelle des Schleppers angetrieben.

Das Stroh wird von der Aufnahmetrommel aufgenommen und iiber das Férderband
zur Presse befordert. Nach dem Pressen gelangt das Stroh iiber eine Rutsche auf den
angehingten Wagen.

Die Breite der Aufnahmetrommel betriigt 1,30 m. Die Masse der gepreBten Ballen
148t sich von 10 bis 25 kg einstellen. Die Leistung der Presse betrigt 50 bis 60 dt h.

Zur Bedienung der Rium- und Sammelpresse werden drei Personen benétigt: ein
Traktorist, eine Arbeitskraft auf dem Anhinger und eine Arbeltskraft, die die Presse
beaufsichtigt.

Das Stroh kann hinter dem Mihdrescher auf zwei verschiedene Arten aufg;
werden:

Einmal kann die Presse an den Mihdrescher angebaut werden, welche das Stroh
sofort in Ballen auf den Acker wirft (das Bild 8 zeigt diese Presse).

Die zweite Art ist diese, das Stroh nach dem Mihdrusch mit der Réum- und Sammel-
presse aufzunehmen. Hierbei trocknet das auf Schwad liegende Stroh besser aus.

Arbeitsschutz
Nicht in die Presse fassen! Withrend der Fahrt darf beim Traktor und den angehiingten
‘Wagen nicht auf- und abgesprungen werden!

Aufgaben: 7. Bevor Sie mit der praktischen Arbeit als Beifahrer auf dem Méhbinder
beginnen, wird Ihnen Ihr Betreuer auch das richtige Einstellen der Haspel
erkliren. Prigen Sie sich die Grundsdtze gut ein und achten Sie hei Ihrem
praktischen Einsatz darauf, daf} die Haspel richtig eingestellt ist!
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" Thre weitere Aufgabe besteht vor allem im Beobachten des Bind

Sobald Sie beim Binden Unregelmifigkeiten feststellen, z. B. die Garben
werden zu grof, der Bindeapparat wirft mehrere Garben hintereinander
aus, die Garben sind nicht gebunden usw., miissen Sie sich sofort mit dem
Traktoristen verstindigen, damit der Fehler schnellstens behoben werden
kann!

Beschreiben Sie die Arbeitsweise des Mahbinders!

. Schreiben Sie die Einsatzmaglichkeiten des Mdihbinders auf und ver-
gleichen Sie mit den anderen Brigademitgliedern!

© ®

10. Achten Sie bei Ihrer praktischen Arbeit an der Dreschmaschine darauf,
dap die Garben kontinuierlich zugefiihrt werden.

11. Beobachten Sie die Arbet ise der Maschine und vergleichen Sie diese
mit der Skizze!

12. Welche ,,Physikalischen Gesetze'* wirken an einer Dreschmaschine?

13. Uberlegen Sie, wann und in welchem Mape die stationire Dresch hine
zum Einsatz kommt!

14. Stellen Sie die in Ihrer LPG ang deten Erntek und
begriinden Sie diese!

Z. B. Ernte mit Méhbinder — Einbansen — Scheunendrusch — Ein-
lagern.

15. Legen Sie eine Tabelle an, in die Sie folgendes eintragen:

. insgesamt | davon mit dem davon Mih-
Getreideart ha Mahbinder ha AKhfha drescher ha ARhjha

Im Lehrbuch ,,Biologie und Landwtr'schuft“ Seite 62 bis 70, finden Sie
Ergénzungen zu diesem Thema.

IV. Das erste Korn dem Staat

Unsere Genossenschaftsbauern setzen ihre gesamte Kraft ein, um die 6konomische
Hauptaufgabe auf dem Gebiet der Landwirtschaft méglichst vorfristig zu erfiillen.
Sie beraten eingehend alle notwendigen MaBnahmen fiir das gesamte Produktionsjahr
und legen die giinstigsten Termine fiir die einzelnen Arbeiten fest. Dazu gehort auch
das verlustlose Einbringen der Ernte und weiterhin, da8 jede LPG ihrer Ablieferungs-
pflicht schnellstens nachkommt.
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Folgearbeiten bei der Getreideernte

L Trocknung

Das durch Mihdrusch gewonnene Ge-
treide muB oft noch nachgetrocknet wer-
den. Getreide ist erst mit weniger als
15 Prozent Feuchtigkeitsgehalt lagerfest.

Zum Trocknen des Getreides werden fol-
gende Verfahren angewendet.

a) Mehrmaliges Umstechen des flach auf-
geschiitteten Getreides:

Dieses Verfahren wurde durch den Korn-
umstecher mechanisiert.

Damit kann Getreide getrocknet werden,
das nur wenig mehr als 15 Prozent Feuch- 2
tigkeit hat. Bild 1 Kornumstecher

b) Beliiften mit Kaltluft und angewirmter Luft:

Durch dieses Verfahren wird feuchtes Getreide getrocknet.

Es kann eine beliebig lange Zeit ein Luftstrom durch das Getreide gesaugt oder ge-
blasen werden.

Mit dieser Anlage kénnen auch Olfriichte, Hiilsenfriichte und Heu getrocknet werden.

Die Erfolge sind jedoch von der relativen Luftfeuchtigkeit abhingig. Bei 75 Prozent
Luftfeuchtigkeit kann man das Getreide auf 15,5 Prozent heruntertrocknen.

¢) Trocknen mit Warmluft:

Diese Methode ist von klimatischen Einfliissen unabhingig, in kurzer Zeit kénnen
groBere Mengen getrocknet werden. Um die benétigte Warmluft zu erzeugen, werden
drei Verfahren angewendet:

1. Die Luft wird mit den Heiz- Ansougleitung fiir Luft
gasen eines Ofens vermischt. - :

2. Die Luft wird in Heizéfen,
Heizkammern oder Rohrsystemen
erwiarmt.

3. Die Luft wird in Dampfluft-
erhitzern erwirmt. Diese haben ein

1] .
o P e

75

Rohrsystem, durch welches der Dampf Z Z &4
geleitet wird und an dem die Luft Beluftungsrahren
vorbeistreicht. Bild 2 Getreidetrocknungsanlage
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IL Lagerung

Das Erntegut muB nun bis zum Verbrauch als Saatgut oder als Konsumgetreide
gelagert werden. Bei falscher Lagerung kann ein Totalverlust eintreten (Kornkifer,
zu starke Erwirmung, Fiulnis). Deshalb ist es notwendig, das Erntegut vor Schid-
lingen und schidlichen Einwirkungen zu schiitzen.

Wir unterscheiden verschiedene Speicherformen:

1. Hallen- oder Lagerspeicher: Das Speichergut lagert in einer Halle oder auf einem
Boden.

2. Mehrstéckige Schiittbodenspeicher: Das Speichergut lagert auf mehreren iiber-
einanderliegenden Boden. .

3. Rieselbodenspeicher: Das Speichergut kann von einem Stockwerk in das andere
rieseln.

4. Schachtspeicher (Silo- oder Zellenspeicher): Das Speichergut lagert in Schichten,
die von oben beschickt und von unten entleert werden.

/</\

J ]

L— s — o

Bild 3a Hallea- oder Bild 3b Schiitthodenspeicher
Lagerspeicher

P

%

Bild 3¢ Rieselbodenspeicher Bild 3d Schachtspeicher

Aufgaben: 1. Legen Sie einige Getreidekarner mehrere Tage an feuchte Stellen. Welche
Verinderungen kannen Sie feststellen?

. Ermitteln Sie den Feuchtigkeitsgrad des Getreides auf dem Speicher Ihrer
LPG!

. Welche Speicher finden Sie in Ihrer LPG? Zeichnen Sie von ihnen eine
Grundrifskizze!

4. Warum ist Vorratswirtschaft notwendig?

N

s
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Kartoffelernte

L. Volkswirtschaftliche Bedeut S
ol chaftliche eutung ::“5
Auf durchschnittlich KAR "i FFELN

16 Prozent der landwirt- I
schaftlichen Nutzfliche wird
die Kartoffel angebaut. Sie %
ist neben dem Getreide das ooy
wichtigste Nahrungsmittel =i
fiir die Menschen und das
wesentlichste Futtermittel ~ Bild 1 Verwertung der Kartoffel
fiirr die, Schweinemast. Ein
Teil wird industriell verwertet und ein anderer als neues Pflanzgut verwendet.

Der Siebenjahrplan stellt das Ziel, bis 1965 einen Ertrag von 245 dt/ha zu erreichen.

II. Kartoffelsorten, Reife und Ertragsbestimmung

Die Sortenliste der Deutschen Demokratischen Republik enthilt etwa 30 verschie-
dene Kartoffelsorten. Welche Sorten in den einzelnen Gebieten angebaut werden, ist
von den értlichen Bedingungen und dem spiteren Verwendungszweck abhiingig.

Jede Kartoffelsorte hat sorteneigentiimliche Merkmale, durch die sie sich von den
anderen Sorten unterscheidet.

Das absterbende, sich dabei braun firbende Kartoffelkraut zeigt an, da die Kar-
toffeln ausgereift sind. Zur Probe entnimmt man dem Schlag an mehreren Stellen
einige Stauden und priift den Zustand der Knollen, vor allem die. Festigkeit der Schale.

In dem Gmndlehrgang ,Pflanzliche Produktion I* haben Sie eine Art der Ertrags-
besti lernt. Sie sollen nun auf eine andere Art den Ertrag ermitteln.
An versclnedenen Stellen des Schlages wird eine bestimmte Anzahl von Stauden
herausgezogen, die Knollen werden gesammelt und gewogen. Vom Kartoffellegen
wissen Sie (auch.im Lehrbuch ,,Biologie und Landwirtschaft*), in welchem Reihen-
abstand und in welchem Abstand in der Reihe die Kartoffeln gelegt werden. Sie kénnen
also ausrechnen, wieviel Pflanzen auf 1 ha stehen, und damit sind Sie auch in der Lage,
den Hektarertrag zu schitzen.

Aufgaben: 1. Versuchen Sie, diese Aufgaben, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern
Ihrer Schiilerbrigade, ohne Hilfe des Betreuers zu losen!
Weas verstehen Sie unter ,,Schwund* ? Uberlegen Sie sich, wie er verringert
werden kann!

2. Lassen Sie sich die Ertrige der letzten Jahre in Ihrer LPG nennen, und
fertigen Sie ein Diagramm oder eine bildliche Darstellung an, in denen
zum Ausdruck kommt, in welchem Verhdltnis die Ertrige gesteigert werden
konnten!

3. Wie kommt es zur Bildung und Einlagerung der Stirke (biologisch und
chemisch)?

4. Welche Vorginge in der Pflanze fithren zum Braunwerden der Blitter?
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5. Fiillen Sie die freien Spalten in der Tabelle aus! Erginzen Sie die Tabelle
" mit den Sorten, die in Ihrer LPG angebaut werden!

Kartoffel- Ve ions- -
sorten Gruppe Sorte Pflanzzeit ege:::: ons zeﬁrp’::k " Ertrige
Vorkeim- F n’ih?nﬁlle 75 Tg.
sorten Ersiling
Friihe Sorten | Sieglinde 80 Tg.
Miuelfriihe Fink
Sorten Meise 90 Tg.
Mitelspiite Aguila
Sorten Johanna 110—120Tg,
Spite Sorten g::‘: ella 135 Tg.
6. Versuchen Sie mit Unterstiitzung Ihres Betreuers Sortenmerkmale fest-
ng
zustellen!
Serten- Knollen
merkmale (Form, Augen,| Keime Blatt Spei. t | Stirkegehialt | Haltbark
Farbe)
III. Bau und Arbei der Er hi

In unseren sozialistischen Landwlrtschaftsbcmeben wird fiir die Ernte der Kar-
toffeln die Vollernt hi zt

Die schwere korperliche Arben. vor allem das Sammeln der Kartoffeln, entfillt bei
ihrem Einsatz. Die Vollerntemaschine rodet und sammelt zugleich.

Fiir Felder, auf dcnen aus bestimpmten Griinden (Hanglage, steiniger Boden usw.)

die Voller hine nicht t werden kann, stehen folgende Erntemaschinen
zur Verfiigung:
Maschine Bau Arbeitsweise Leistung
Anhiinge- oder Beschreiben Sie die | 0,25 ha/h
Anbaugeriit, Schar, | Arbeitsweise des
Schleud Schleuderradrod
bzw. des Siebrad-
roders!
Rahmen, Achse mit | Jeweils zwei Kar- | 0,4 bis
luftberexften Riidern, | toffeldimme werden | 0,5 ha/h
M h Sieb- | auf die
ketten (zweiteilig), | Erde abgesiebt und
Ablegevorrichtung | die Kartoffeln in
Bild3 Siebkettenvorratsroder Schwad abgelegt
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Die Kartoffelvollerntemaschine besteht aus folg:

Maschinenteile Arbeitsweise

Muldenschare Unterfahren jeweils zwei Kartoffel-
didmme und leiten sie iiber Klapp-
finger auf die Siebkette

2 Siebketten Die Erde wird auf zwei hinterein-
anderliegenden Siebketten ab-
gesiebt

Zwei Kluten- Diese sind zwischen den beiden

ballons Siebketten angebracht.

(0,1-0,5 at) Rotieren gegenlidufig und zerdriik-

ken weiche bis mittelharte Kluten
(Erdstiicke) und l6sen die noch am
Kraut hingenden Knollen

Krauttrennkette Am Ende der 2. Siebkette wird
das Erntegut von der Kraut-
trennkette iibernommen. Diese
wirft das Kartoffelkraut und das
Unkraut am Ende der Maschine
ab

Forderrad Die Kartoffeln fallen hinter der
2. Siebkette iiber eine Riittel-
rutsche auf das Forderrad, dieses
bringt die Kartoffeln und Bei-

gungen zum Ausleseband, da-
bei wird noch vorhandene Erde
abgesiebt Bild de
Y
halbautomatisch Steht schrig, die Kartoffeln rollen
arbeitendes auf die tieferliegende linke Seite —

Ausleseband Steine, Kluten usw. bleiben auf der
héherliegenden rechten Seite. Aus-
lesekriifte lesen Steine aus, die sich
noch unter den Kartoffeln befinden

Bild4f

Querforderband Fordert die Kartoffeln auf einen
nebenher fahrenden Wagen

Steinauslauf S

die Steine, Kluten usw.
und kann nach Bedarf entleert
werden

Leistung: 2 bis 3 ha in 8 Stunden.

Auf den Feldern der LPG laufen auch noch Maschinen, die nicht mit zwei Siebketten,
sondern mit einer Siebkette und zwei Siebrosten arbeiten.
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Nachlesen: Beim Einsatz der Vollernte-
hi i die liegengeblieb
Kartoffeln sofort nachgelesen werden. Wird
der Anbauschleuderradroder oder der Sich-
kettenroder fiir die Ernte eingesetzt, muBl
das Feld anschlieBend mit der Egge oder
dem Grubber bearbeitet werden. Die da-
durch an die Oberfliche kommenden Kar-  Bild 5 Krautschliger

toffcln werden aufgelesen.

Bei einigen Ernteverfahren wird vorher der Krautschliger eingesetzt. Er wird als
Anhiinge- und Anbaugerit gebaut. Neben- und hintercinander angeordnete Klsppel
werden iiber eine Welle in Bewegung gesetzt. Sie zerschlagen das Kraut in kleine Stiicke.
Der Krautschliger hat eine Leistung von 0,65 ha/h.

Arbeitsschutz
Nicht hinter dem Krautschliger aufhalten! Nicht in laufende Maschinen greifen!

Aufgaben: 7. Beobachten Sie die Arbeitsweise der einzel Maschinenteile der Kar-
toffelvollerntemaschine und Gufern Sie sich zu ihrer Beanspruchung!
8. Am Ausleseband der Voller hine mii Sie sorgfiltig arbeiten,

damit méglichst keine Steine zwischen den Kartoffeln bleiben!
9. Lesen Sie eine bestimmte Fliche nach, und rechnen Sie die Kartoffel-
menge auf 1 ha um!
10. Wieviel Dezitonnen Kartoffeln gehen verloren, wenn nicht nachgelesen
wird?
11. Verfolgen Sie den Krafiflu am Siebkettenroder und fertigen Sie davon
eine einfache Skizze an!

IV. Ernteverfahren
Bei jeder Kartoffelernte sind folgende Arbeitsgiinge notwendig: Entfernen des

Krautes — Anheben des Dammes — Freilegen der Kartoffeln — Sammeln der Knollen
— Sortieren des Erntegutes.

Schleuderradroder > Saatkartoffeln —;-— —
Ablieterung Eigenvedart

-tkpeisehrloﬁ'rln — —
Ablieferung Eigenbedarf

Vorratsroder

—
Sortieren .
kb Jndlustrickartoffeln—=p Ablieserung

Démpfen und
Einsilieren

N Fitterkartoffeln mmmdy

Bild 6 Achcitsketten der Kartoffclerate
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Im wesentlichen werden
drei Ernteverfahren unter-
schieden. Das Bild 6 zeigt
Thnen die Arbeitsketten der
Kartoffelernte.

Das Diagramm (Bild 7)
zeigt Thnen einen Vergleich

Bild 7

DMONDIDIEZ2N

VOLLERNTEMASCHINE]

==

Arbeifsstunden je ha

Kosten jeha

der Arbeitsstunden und Kosten zwischen der Vollerntemaschine und dem Vorratsroder.

Leistungsangaben, Arbeitsaufwand und Verluste bei den ver-
schiedenen Erntegeriten und Maschinen zur Kartoffelernte

Schleuder- | Siebketten- | Vollernte-
radroder | vorratsroder | maschine
Rodeleistung ha/h 0,175—0,25 0,4—0,45 0,32
Benétigte Arbeitskrifte 14—16 8—9 6
Zugleistungsbedarf in PS 2 Zugtiere
oder 10 PS| 30—40 40
Traktoren- oder 5 2,5 3,1
Gespannstunden h/ha 5,7)
Traktoristen- oder Gespann- 5 2,5 3,1
fiihrerstunden h/ha 5,7
Aufwand an Handarbeit h/ha | bis 165 65 bis 20
Zudeckverluste in Prozent 8—12 3—5 11
Beschiidigungsgrad
in Prozent 9—-24 3-8 bis 13
() gelten fiir Gespannzug
V. Sortieren und Lagern LAGERUNG DER KARTOFFELN IN :
Die Sortiermaschine trennt in 1

{

Speilsc- Futter- Pﬂ|anz-

Miete
Bild 8

Kartoffeln

Scheune oder Lagerhavs

Girgrube

Beachten Sie bei Threr praktischen Titigkeit beim Einmieten
folgende Grundsitze fiir das Anlegen’einer Miete!

Mietenplatz Zentral gelegen, Boden trocken und wasser-
durchlissig

Mietenrichtung Ost-West-Richtung

Mietengréfie Breite 1,20 m — 1,50 m, Héhe 0,80 m — 1,00 m

Anlegen einer Miete

Mi. hle ab L b

und ei in der Mitte
der Mietensohle einen Liiftungskanal anlegen

Aufschiitten
der Kartoffeln

Kartoffeln so schiitten, daB die groBere Menge
nicht mehr bewegt werden mufl

Zudecken der Miete
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MausefraB), schwach mit Erde bedeck der
First bleibt frei von Erde (Liiftung)

Winterdecke = 30 bis 40 cm starke Erdschicht




Aufgaben :

zeigt.

12. Berechnen Sie fiir Ihre LPG, wieviel Arbeitsstunden bei der Kartoffel-
fliche Ihrer LPG durch die Vollerntemaschine gegeniiber dem Vorrats-
roder eingespart werden kdnnen!

13. Tragen Sie in die folgende Ubersicht, nachdem Sie an einer Kartoffel-
sortiermaschine gearbeitet haben, die Aufgaben der einzelnen Maschinen-

teile ein.

Maschinenteil

Aufgaben

Zubringerelevator

oberes Sortiersieb

unteres Sortiersieb

Verleseband

Férderband

Leistung

14. Welche Lagerung ist fiir die Kar-

etwa 40 bis 45 dt/h

Srrafe

toffel am giinstigsten? Begriinden

Sie Ihre Feststellung!

15. Jede Brigade legt sich nach folgen-

dem Muster ein Mietenbuch an:
Auf die 1. Seite wird der Lageplan des Mieten-
platzes gezeichnet, wie es Ihnen das Beispiel

Fiir jede Miete wird eine weitere Seite eingerichtet,
J . . . g .

auf der die Eintragungen in folgender Weise vor-

genommen werden:

Qloets® I @ 40t @
Opete ® 1 @ 3¢ O
\
@ren @ O @t @
v

©-MeBsteche

]

Scheune

[

» 0

Bild 9 Lageplan cines Mictenplatzes

Auszug aus einem Mietenkontrollbuch

Lange der Miete | Datum der Ein-
Miete | Kartoffelsorte Verwem’l;: ial 70m lagerung 31.10.59
Nr. 1 Capella Fwee Eingel. Menge Bemerkungen:
Speisekartoffeln 4.0 t Kart.vom Sjlhé 4
Temperatur °C 3 A ~ Unter-
Mepstelle Datum | - Zeit tem;fr?tur scl’:rei_;'l Bemerkungen
1 2 3 4
7 8 7 7 | 10.11.| 10.00 5 Miiller
8 8 9 7 | 1411 9.30 3 Miiller
10 13 12 13 | 18.11. | 10.30 10° Miiller |an 5 Stellen gesffnet

16. Messen Sie zu jedem Unterrichtstag in der Produktion die Temperaturen
und tragen Sie die festgestellten Werte in das Buch ein!

17. Fertigen Sie sich eine Temperaturkurve an, und suchen Sie die Ursachen
fiir Temperaturschwankungen!

18. Erkliren Sie, warum angefrorene Kartoffeln sii8 schmecken!
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Maisernte

I Volks- und betriebswirtschaftliche Bedeutung des Maisanbaues

Wichtig fiir gréBere Viehbestinde und damit fiir die bessere Versorgung unserer
Werktitigen mit Fleisch, Fett und anderen tierischen Erzeugnissen ist eine ausrei-
chende Futtergrundlage. Die groBte Futterreserve bildet auch in der Deutschen Demo-
kratischen Republik der Mais. In dem folgenden Bild wird gezeigt, in welchem MaBe
die Zahl der Maishicksler fiir die Silomaisernte zunahm.

1700

Bild 1

Der Ertrag bei Silomais soll im Verlauf des Siebenjahrplanes im Durchschnitt der
Republik auf 660 dt je Hektar gesteigert werden.

Aufgaben: 1. Erkundigen Sie sich in Ihrer LPG, wieviel Prozent der Ackerfliche in
diesem Jahr mit Mais bestellt worden ist!
2. Fragen Sie nach den Ursachen, wenn es weniger als 10 Prozent sind. und
sprechen Sie mit Ihrem Betreuer iiber die Vorteile des Maisanbaues!
3. Ermitteln Sie den Hektarertrag an Silomais in Ihrer LPG!

II. Mais als Futterpflanze

1. Bed, g fiir die tierische Produkti

Als Futterpflanze ist der Mais sehr vielseitig verwendbar. Die ganze Pflanze cin-
schlieBlich der Kolben kann als Griinfutter oder Silage an Rinder, Schweine und Ge-
fliigel verfiittert werden. AuBlerdem ergeben die Kolben, wenn sie ausgebrochen und
getrennt einsiliert werden, ein ausgezeichnetes Schwei futter.

Das folgende Beispiel zeigt Thnen, daB der Mais anderen Futterpflanzen iiberlegen ist.

1 ha Futterriiben = 600 dt Riiben + 150 dt Blatt = 19020 kg Milch.

1ha Futterrogen + Mais (Zweitfrucht) = 200 dt Futterroggen und 600 dt Mais

= 31560 kg Milch.
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72,4 51d /o

Die nebenstehende Bid2 bei Mais uad
Darstellung zeigt die 50, .. e
arbeitswirtschaft- berqung
lichen Vorteile des % 'iid
Maises gegeniiber der m Ernte
Futterriibe. 268510, /ka ﬁ—
i
Y Einmieten o g
K 10,5 Std./ha

V 10 514 /ha
N

FUTTERRUBEN FUITERROGGEN UND MAIS

2. Erntetermine

Der Zeitpunkt der . Ernte-

Reifegrad Merkmal "

Ernte wird vom Reife- etiegra ° zeitpunkt

rad des Maises be-

gtimmt. Milchreife | griine Kérner, Inhalt milchig-zihfliissig Griinmais
Milch- Kérner an der Spitze und am unteren Ende| Silomais
‘Wachs- der Kolben milchig-ziihfliissig, Korner in der|
reife Mitte des Kolbens knetbar
Vollreife | Pflanzenteile werden gelb — Kérner sind | Kérner-

hart, Inhalt wird mehlig mais

Aufgabe: 4. Bestimmen Siedie Reife der Maispfl an verschied Stellen des Feldes!

III. Arbei isation und Er hi

&

Die Ernte des Silomaises erfolgt in unseren sozialistischen GroBbetrieben im FlieS-
verfahren, das heiBt, alle Arbeitsgiinge vom Mihen bis zum Einsilieren werden in
kiirzester Zeit abgeschlossen.

Arbeits-

organisation: Maschinen . Al:f:fl:: Aufgabe
1 Mihhicksler | Mahhicksler 1 Erntegut mihen, hickseln
" | und laden
1 Traktor 40 PS 1 Zieht den Mahhicksler-
1 Traktor 30 PS 1 Vollen Wagen zum Silo fah-
ren und leeren Wagen

. zuriickbringen

1 Anhiing, Kippanhi: — Hiingt zur Aufnahme des
oder Anhiinger Erntegutes am Mibhacksler

1 Anhiinger mit Abzugs- — Ist beladen und unterwegs
vorrichtung zum Silo

1 Anhiéinger 4 Wird am Silo entladen und

. fihrt leer zuriick

1 Mihhicksler 1 Ernteverfahren im FlieB-

2 Traktoren system

3 Anhénger

Der Einsatz der Maschinen erfolgt, um sie voll auszulasten, in zwei Schichten.
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Erntemaschinen

Mit dem Mihhicksler E 065/1 wurde von unserer Landmaschinenindustrie eine sehr
leistungsfihige, vielseitige Maschine entwickelt.

Maschinenteile Aufgaben

Haspel Driickt das Erntegut gegen das Mahwerk und
legt es anschlieBend auf die Fordereinrich-
tung (Bild 3a)

Mihwerk Schneidet das Erntegut in der eingestellten
Héhe

Férdereinrichtung | Fordert das Erntegut zur Einzugsvorrichtung

(Bild 3b)

Einzugs- Prefit das Erntegut und férdert es zur

vorrichtung Hiicksel 1 (Bild 3¢)

Messertrommel Hiickselt das Erntegut in der eingesteliten
Liénge (40 mm, 60 mm, 80 mm oder 120 mm)
(Bild 3d)

Waurfgeblidse mit |Saugt das Hiickselgut aus der Saugwanne @

Saugwanne und | und befirdert es iiber einen beweglichen Aus- /@
Auswurfbogen wurfbogen auf den Anhinger (Bild 4) Bild 3d @

Leistung 15 t/h Griinmasse.
Die Haspel und das Mihwerk werden hydraulisch bewegt.

Haspel Andrickwalze Einziehwalzen Messertrommel

7
Bilds  Aufnehmerirommal
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Arbeitsschutz
Unfille kénnen beim Anhé von Maschi an einen Schl auftreten. Bei der Ernte
des Silomaises muB sehr viel an- und umgehiingt werden.
Es soll Ihnen darum gezeigt werden, wie Maschinen unfallfrei an einen Schlepper angehingt
werden.
Abbildung Erlduterung Abbildung Erlduterung
Anschlufring des Die schlepperseitige
Gelenkwellenschutzes \ Hiilfte des Gelenkwellen-
A am Zapfwellenflansch tschutzes bis zum hinte-
% des-Schleppers ren Anschlag iiber den
./ maschinenseitigen Teil
> \ | schieben
Bild 5a
Bild 5d
Zugmaul des Zug- Die Gelenkgabel auf den
rahmens an die ZapfwellenanschluB am
Ackerschiene des Schlepper stecken und
Schleppers anhiingen ordnungsgemifl
. . befestigen
Bild 5b
Bild Se
Die gut gefettete Den schlepperseitigen
Vierkantwelle in die Teil des Gelenkwellen-
Kupplungshiilse des schutzes auf den An-
maschinenseitigen schluBring am Schlepper
Gelenkwellenteiles schieben und mit Hilfe
hineinschieben der beiden Stecker ver-
riegeln
Bild 5¢ Bild 5f
»
Aufgaben: 5. Uberlegen Sie sich, wovon es abhingt, ob man mit den angegebenen Trak-

6.

Y

8.

toren, Anhingern und Arbeitskriften bei der Silomaisernte auskommi!

Beobachten Sie die Arbeitsweise des Mihhdckslers und die Aufgaben der
einzelnen Maschinenteile bei der Arbeit!

. Sie haben gehirt, daf der Mais in vier verschiedenen Lingen (40, 60, 80

und 120 mm) gehdckselt werden kann.

Uberlegen Sie in Ihrer Brigade, durch welche Verinderungen an der
Maschine das maglich ist!

Versuchen Sie, die Wirkungsweise der Hydraulik zu erkliren!
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IV. Giirfutterbereitung

Das vom Feld abgefah-
rene Hickselgut wird sofort
einsiliert. Das Durchfahr-
silo eignet sich dazu am
besten. Der Kippanhi
fihrt in das Durchfahrsilo
und kippt das Hickselgut
ab. Ein Raupenschlepper
preBt das Hickselgut zu-
sammen. Abwechselnd wird
abgekippt und festgefahren
bis das Silo voll ist, das an-
schlieBend sofort abgedeckt Bild 6 Durchfahrsilo
wird.

Die Silierung erfolgt durch chemisch-biologische Vorgiinge. Bei der erwiinschten
Milchsiuregirung entsteht die Milchséiure aus dem Zucker der Pflanze.

C¢H,,0, = 2 CH,CHOH COOH

Die Mllchsaurebaktenen sollen sich schnell vermehren und damit verhindern, da3
But bakterien, Essigsiurebakterien oder andere unerwiinschte Bakterien das
Futter in seinem Wert beeintrichtigen oder sogar ungeniebar machen.

Nach Ablauf des Girungsprozesses (40 bis 60 Tage) kann das Silo getffnet werden.
Bevor die Silage verfiittert wird, bestimmt man die Qualitit.

Die Maissilage wird an Milch- und Mastvieh verfiittert. Die zu verabreichenden
Mengen sind bei der tiglichen Fiitterung je Tier und Tag fiir die einzelnen Nutztier-
arten verschieden.

ktor

|
Raupe

Aufgaben: 9. Wiederholen Sie, was Sie im Grundlehrgang Pflanzliche Produktion T
iiber die verschiedenen Siloformen und ihre Eignung bereits gelernt haben!
10. Beim Reinigen der Silos miissen Sie sorgfiltig arbeiten und alle Schmutz-
reste aus dem Silo entfernen!
Begriinden Sie diese Forderung!
. Uberlegen Sie sich, worauf Sie beim Abdecken des Silos besonders achten
miissen!
12. Verbinden Sie die Mafnahmen ,,Erntegut festfahren und Silo luftdicht
abschliefen'* mit den chemisch-biologischen Vorgingen im Silo!

1

~

13. Merkmale der Qualitit der Silage
etne | | B | b
Geruch genehm siuerlich hend ranzig, faulig
Farbe olivgriin gelb gelbe Flecken
Beschaffenheit Bau der Blétter und schleimig schmierig
Stengel erkennbar
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Bestimmen Sie nach den b Merkmalen die Qualitit der Silage!

e

14. Wie reagiert eine offene Flamme, wenn CO, im Silo ist? Warum sammelt
sich das CO, am Grunde des Silos?

15. Die Gabe von Maissilage an die einzelnen Tierarten ist verschieden hoch.

Tierart Anzahl kg/Tier tgl. insgesamt

Rinder
Milchvieh
Jungvieh
Mastvieh

Schiceine

Schafe

insgesamt

16. Berechnen Sie an Hand des Siloraumes die vorhandene Gérfuttermenge!
Wieviel Tage reicht Thre LPG mit der Maissilage?
1 m3 Siloraum enthilt etwa 775 kg Garfutter.

17. Nutzungsarten des Maises

N"’:I:ln 83 Aussaatzeit Reifegrad | Erntetermin | Verwendung | Ertrag
Silomais | als Zweitfrucht Maissilage 600
bis 25. Mai — di/ha
als Hauptfruche
ab Ende April
Griinmais | bis 10.7. als Griinfutter 400
Zweit- oder dt/ha
Stoppelfruchs
Kérner- Miue April als Saatgut- 25—50
mais Hauptfrucht gewinnung, dt/ha
Fiitterung,
Nahrungs-
mittelindustrie

Bestimmen Sie den Reifegrad und die Erntetermine selbst! Wie kommt es,

daf trotz verschiedener Reifegrade die Er iten alle im Septemb
liegen?
18. Erkundigen Sie sich, wieviel der Maisfliche ...ha = 100 Proz.

Maisfliche als Griinmais, Silo-

. - . Griinmais ha =
mais, Kérnermais abgeerntet wer- Silomais he —
! . -
den! Kornermais ha =
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Riibenernte

1. Bedeutung der Zuckerriibe

Der aus der Zuckerriibe gewonnene Zucker ist ein wesentlicher Bestandteil unserer
Ernihrung, und wir finden ihn in vielerlei Form, als klaren Zucker, Puder- oder Wiirfel-
zucker und in den Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie (SiiBwaren, Obstkonserven,
Bickerei- und Konditoreierzeugnisse u. a.).

Der von den Zuckerfabriken der Deutschen Demokratischen Republik erzeugte
Zucker geht weit iiber den Inlandbedarf hinaus. Daher ist er ein wertvolles Exportgut,
fiir das wir andere Bedarfsgiiter einkaufen kénnen.

Export 1958 = 167732 t

Im Siebenjahrplan sollen die Zuckerriibenertrige auf 385 dt/ha gesteigert werden.

I Die wichtigsten Zuckerriiben- und Futterriibensorten

1. Zuckerriiben
Bezeichnung Sorten Form Eigenschaften

E-Riiben Kleinwanzlebener E viel Blattmasse,

{Ertragreich) Langensteiner E groBe Riiben,
geringer Zucker-
gehalt

N-Riiben Kleinwanzlebener N weniger Blattmasse,

{Normal) Bernburger N kleine Riiben,

Z- und ZZ-Riiben
{Zuckerreich)
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Dieser Zuckerriiben-
samen wird nur fiir
den Export ge-
ziichtet

Bild 1b

Bild e
Der Zuckergehalt schwankt zwischen 16 bis 22 Prozent.

Zuckergehalt etwas
héher

wenig Blattmasse,
kleine schlanke
Riiben, hoher
Zuckergehalt



2. Futterriiben

Bezeich

g, Form und Eigenschaften

Bild 2a Massenrilbe

hoherMassenertrag, geringer
Trockensubstanzgehalt (et-
wa 10 Prozent), wachsen
mehr als 50 Prozent iiber

dem Boden

Aufgaben:

3 [06930)

«w

~

“©n

>

geringerer Massenertrag,
mittlerer Trockensubstanz-
gehalt (etwa 12 Prozent),
wachsen zu !/; und mehr
iiber dem Boden

geringer Massenertrag, hoher Trocken-
substanzgehalt (13 bis 15 Prozent),
wachsen zwischen 25 bis 50 Prozent

Bild 20 Gehaltsrlibe iiber dem Boden

. Welchen Hektarertrag an Zuckerriiben hat Ihre LPG erzielt? Welche Maf-

nahmen sind im Perspektivplan vorgesehen, um die Hektarertrige weiter
2u steigern?

. Errechnen Sie, wieviel Dezitonnen Zucker aus den Zuckerriiben Ihrer

LPG hergestellt werden konnen! Lassen Sie sich von Ihrem Betreuer den
Zuckergehalt nennen; er wird auf den Abrechnungen der Zuckerfabrik an-
gegeben!

. Erkliren Sie, woher die Bezeichnung Massen-, Kompromip- und Gehalts-

riiben abgeleitet wird!

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Massenertrag und Trocken-
substanzgehalt?

. Woran kénnen Sie auf einem Feld an den Blittern erkennen, ob es Zucker-

oder Futterriiben sind?

. Zeichnen Sie ein Blaut der Zuckerriibe und ein Blatt der Futterriibe auf

und vergleichen Sie beide miteinander!
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III. Bau und Arbei

der E

1

Der Anteil der Zuckerriibenflich
Jahr zu Jahr und wird am Ende des Sleben_]ahrplanes (1965) 100 Prozent der Anbau-
fliche betragen. Es werden 3 Maschi

Lingsschwadképfroder E 710
Aufladeband fiir Riiben T 274

Der Lingsschwadkéopfroder setzt sich aus folgend

die voll h

t abgeerntet wird, steigt von

Auﬂadebnnd fiir Riibenblitter T 275

hi eilen

M.

Maschi 0

Aufeab.

{4

‘ Abbildung

Rabmen mit Trieb-
achse

Kopfaggregat

Tastet Riiben ab,
trennt Riibenblat-
ter mit -kopf vom
Riibenkérper und
befordert Blitter
zum Querforderer

Bild 3a

Querféorderer

Befordert die Blitter quer zur Fahrtrichtung nach rechts und legt sie iiber

eine Blattablage in

Rodeaggregat

Hebt die Riiben
aus dem Boden
und fiihrt sie den
Siebketten zu

Bild 3b

einem Lingeschwad ,,innen* oder ,,auBen‘ ab.

W
}‘m

Siebketten

Reinigen die Riiben und fiihren sie der Ablagevorrichtung zu

Ablagevorrichtung

Legt die Riiben in

einem Lingsschwad ,innen* oder ,,auen* ab

Leistung

2,5ha/l10h

Bereits bei der Ernte 1958 wurden 37,3 Prozent der Zuckerriibenfliche vollmechani-
siert abgeerntet. Das sind etwa 50000 ha Ackerfliche. Dabei wurden ungefihr 4 Mill.

Arbeitsstunden gegeniiber den v
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Bild b Aufnehmetrommel
fur Ribenblatt

Aufladegerdt fiir Riiben
T 274

Der Auflader T 274 fiir
Riiben ist ein Anbaugerit
fiir den Geritetriger RS 09,
Es besteht ays
dem Hauptrahmen,
dem Aufnahmeband,
dem Zwischenband und
dem Héhenférderband.
Die Riiben werden von
Gerit aufg
und auf einen nebenherfah-
4 Anhi: lad

(Leistung 15 t/h).

Aufladegerdt fiir Riibenblatt
T 275

Der Blattlader unterschei-
det sich vom Riibenlader
T 274 nur dadurch, daBB vor  Bild 4a Aufladegert fir Riiben
der ersten Forderkette, die
beim Riibenlader gleichzeitig Aufnahmevorrichtung ist, eine Aufnahmetrommel an-
gebracht wird (Leistung 10 bis 12 t/h).

Zur Riibenernte kénnen, falls aus bestimmten Griinden der Lingsschwadképfroder
nicht eingesetzt werden kann, folgende Maschinen und Gerite verwendet werden:

3

Maschmtn Bau Arbeitsweise Abbildung Leistung
bzw. Geriite
Kipfschlit- | Rahmen Tastréder stel- bis 0,25
ten fiir mit Rédern, | len die Schnitt- ha/h
Pferde- und | Riibenkopf- | hohe ein, und
Schlepper- |messer mit|Messer trennen
zug Tastrddern |die Riibenblat-
ter mit -kopf
vom Riiben- Kopfmesser  Querforderer
kérper . - i i
Bild 5 A des p mit
. Querforderer
Rodegeriite | Schare sind | Rodekorper 2reihiger
(Roderich [gegen Rii- | heben die Rii- Roder =
oder Anbau- | benrode- ben aus dem 2 bis 2,5
riibenroder |kérper aus-|Boden, ha/Tag,
zum RS 09) | gewechselt | Ablage legt die 3reihiger
Riiben in Roder =
Schwad 3 bis 3,5
ha/Tag
Bild 6 Rodekdrper am RS 09
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8.

nrichtung)

Bild 7b Liingsschwadkpfroder (Rodevi
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Aufgaben: 7. Beobachten Sie den Lingssch
worten Sie folgende Fragen:

dképfroder E 710 im Einsatz und beant-

a) Was verstehen Sie unter einer Triebachse, und welche Aufgabe hat sie?
b) Warum werden die Riibenblitter einmal ,,aufen* und einmal ,,innen*

abgelegt?

¢) Was ist zum besseren Reinigen der Riiben iiber der ersten Siebkette

angebracht?

d) Warum werden die Riiben einmal ,,innen* undeinmal',,auﬁen“ abgelegt?
e) Wie erfolgt die Einstellung fiir die unterschiedliche Riibenkopfgrofie?
f) Warum fiihrt diese Vollerntemaschine die Bezeichnung ,,Lingsschwad-

kopfroder*?

i

Beobachten Sie die beiden Gerite ,,A.uﬂndegerﬁl fiir Riiben T 274“ und

»Aufladegerdt fiir Riibenblatt T 275 im Einsatz, nennen Sie die Unter-
schiede und beschreiben Sie den Aufbau dieser Gerdte!

IV. Ernteverfahren

Bei der Zuckerriibenernte sind folgende Arbeitsginge notwendig: Kopfen der Zucker-
riiben — Sammeln des Blattes — Roden der Riiben — Sammeln der Riiben — Ab-

fahren der Blitter — Ab-

fahren der Riiben. MY s Handhiofen

Bild 8 Gegeniiberstellung des Arbeitsauf-

Man unterscheidet zwei ¥/ Handroden wandes bei verschiedenca Ernteverfabren
Ernteverfahren: :Z‘ Gespannkipfen
- [Ty
s l‘.‘enerst Roden, dann 8 Q‘ Gﬁpaﬂcn Kigfschiiten
g ;rst Kopfen, dann 9 KXX Gw, Ribenheber (Schatgrater)
. 4
Roden. ’ . """':::
Heute wird nur noch das Z X ) Vollerntemaschine
2. Ernteverfahren angewen- » ;
det. Eswird als,,Pommritzer P
Ernteverfahren“bezeichnet. b
‘Wie sind die einzelnen Arbeitsginge beim Einsatz der verschied Ernt hinen?
Arbeitsgang Kopfschlitten und Rodegerit Lingsschwadkopfroder
Képfen der Mit dem Kopfschlitten im Ge- Durch den Képfapparat (3reihig)
Zuckerriiben spann- oder Schlepperzug (1-, 2-,

3- oder 6reihig)
Mit der Hand durch teilweise mehr-
faches Umsetzen

Sammeln des
Blattes

Roden der Riiben Mit Roderich (2- oder 3reihig) oder
Anbauriibenroder zum RS 09
Sammeln der Werden in Schwad abgelegt
Riiben

Abfahren der Mit der Hand aufladen und ab-

Blitter fahren
Abfahren der Mit der Hand aufladen und ab-
Riiben fahren
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Durch den Querforderer und die
Ablagevorrichtung  in  Liings-
schwad (6 Reihen in einem Schwad)
Durch das Rodegerit in einem Ar-
beitsgang mit dem Képfen (3reihig)
Werden iiber die Siebketten und die
Ablagevorrichtung in Schwad ab-
gelegt (6 Reihen in einem Schwad)
Mit dem Aufladegerat T 275 auf-
laden und abfahren

Mit dem Aufladegerit T 274 auf-
laden und abfahren



Aufgaben:

9. Beobachten Sie den Léingsschwadkipfroder bei der Arbeit!
Jedes Brigademitglied soll danach eine Aufgabe losen:

10. Warum liegen bei dem Lingsschwadkdpfroder 6 Reihen Bliitter in einem
Schwad und 6 Reihen Riiben in einem Schwad?

11. Welche Aufgaben haben die zwei Bedienungskrifte des Langsschwadkopf-
roders?

12. Erkliren Sie, warum der Léngsschwadkipfroder nicht bei der Futter-
riibenernte eingesetzt wird!

13. Sie haben bisher die Getreide-, Kartoffel-, Mais- und Riibenernte kennen-
gelernt. Uberpriifen Sie Ihre K isse an den folgenden vier Ubersich:
Bei welchen Pflanzen werden Blitter, Knollen, Korner usw. geerntet?

Blaster

Stengel
Halme

Vegetative Teile
Griinmasse

Ernte
Knollen

Wurzeln

Koérner

G ive Teile -
Knéuel

14. Ordnen Sie die einzelnen Ernteverfahren (Getreideernte mit Sense, Mih-
binder, Mahdrescher usw.),
(Kartoffelernte mit Schleuderradroder, Schatzgréber, Vollerntemaschine
usw. )richtig ein!

nicht mechanisiert

Ernteverfahren halbmechanisiert

vollmechanisiert

39



Aufgabe 15:

16.

Roggen, Weizen,
Kérner Gerste, Hafer
Getreide
Stroh
. Zuckerriiben
Riben Fuuterriiben
Erneertrag Riiben
Blaster
Kartoffeln | Knollen Sorte
. . Hauptfutterpflanzen
Mais Griinmasse Zwischenfriichte
Tragen Sie die Hektarertrige Ihrer LPG ein!
Keller Scheune Miete Silo Speicher

Tragen Sie_ein, wo Ihre LPG die einzel;

einlagert!
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BESTELLUNGSARBEITEN




Bodenbearbeitung

L Z hiinge zwischen Bodenbearbeitung und Fruchtbarkeit des Bodens

1. Grundlegende Bodenbearbeitung 2. Folgearbeiten
Sie ist die Grundlage fiir die Garebild Sie erhalten die Bodengare und férdern den
und das Pflanzenwachstum und Pflanzenwuchs.

a) fithrt zu verbesserten Luft-, Wirme- und Durch diese Arbeiten wird

Wasserverhiltnissen, a) der Boden eingeebnet,
b) schafft bessere Lebensbedingungen fiir die b) das Saatbett hergerichtet,
niitzlichen Bakterien, c) dex Mineraldiinger eingearbeitet,
c) dient dem Unterbringen von organischem d) das Unkraut bekampft,
Diinger,

. e) die Bodenverkrustung beseitigt und
d) hilft Verdichtungen beseitigen und f) eine Isolierschicht geschaffen, die die

e) den Nihrstoffvorrat verbessern. Wasserverdunstung herabsetat.
r Die Arbeiten erstrecken sich suf ——l
‘ 4 H: )
Lockern / v ) I(rumen~}__ Schleppen
Wenden oberfliche |  Grubbern

Mischen Eggen

Walzen

Beachten Sie im einzelnen: die Tiefe der Ackerkrume,

Bodenverdichtung,
Ubergang von Krume zu Untergrund.

Eine richtig aufgestellte Fruchtfolge verbessert die Bodenfruchtbarkeit.

Die Kriimelstruktur ist die Voraussetzung fiir die Bodengare!

B
Im Lehrbuch ,,Biplogie und Landwirtschaft®, Seite 38 bis 40, finden Sie weitere
Einzelheiten zu dem genannten Thema.

Bild 2 Einzelkornstruktur —
Kriimelstruktur
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I1. Bodenbearbeitung

Gerit Arbeitstiefe Bodenart Zeitpunkt Wirkung
Schil- [5cm fiir alle Béden | sofort nach der | vermindert die Verdunstung,
pflug Ernte Aufnah des Niederschlag;
sers wird verbessert,
Auflaufen der Samenunkréuter
wird beschleunigt,
die Wurzelunkréuter werden ver-
nichtet,
die Bodengare wird erhalten
Pflug 25 bis 30 cm | fiir alle Béden | Herbst lockern
20 bis 25 cm Friihjahr wenden Winterfurche
mischen Saatfurche
Egge abhiingig vom|schwere Eggen |zur Verbesse- | Kriimelstruktur des Bodens wird

Gewicht der fiir schwere B6- | rung der Krii- | gefordert,
Egge und von | den, leichte Eg- | melstruktur, der Boden gelockert,
der Bodenart |gen fiir leichte | zur Saatbett- |das Unkraut bekampft,

Boden vorbereitung | das Bodenwasser erhalten

Schleppe | 1 bis 2 cm fiir alle Béden |im Friihjahr | ebnet obere Bodenschicht,

beim Grauwer- | setzt die Verdunstung herab,
den der Kim- | wirkt gareverbessernd

me, nach dem
Pfliigen, nach
dem Grubbern

Walze |jenach Gewicht|fiir alle Béden |im Friihjahr, | verdichtet den Boden,

der Walze und
je nach Boden dem Pflug zerkleinert Schollen

im Herbst nach | bricht die Krusten,

Grubber | 8 bis 15 cm fiir alle Béden |im Herbst vor | zerkleinert schollige Béden,

Aufgaben:

N

oA

*

der Aussaat, reiBt die obere Schicht der Acker-
im Friihjahr krume auf,

vor der Aussaat | vernichtet die Unkrhuter,

kann den Diinger einmischen,
lockert den Boden

. Erliutern Sie die Bedingungen fiir das Entstehen der Kriimelstruktur des

Bodens!

. Beschreiben Sie unter Zuhilfenahme Ihrer Kenntnisse aus dem Biologie-

unterricht, wie man den Garezustand des Bodens erkennt!

Fiihren Sie in Ihrer LPG nach den Angaben des Agronomen Bodenunter-
suchungen durch, und dufern Sie sich zu den Untersuchungsergebnissen
(Spatendiagnose)!

. Erfragen Sie die Fruchtfolge Threr LPG und schreiben Sie diese auf!

Ermitteln Sie, welche Schlige in Ihrer LPG fiir die Herbstbestellung vor-
gesehen sind und welche Saaten eingebracht werden sollen!

Beobachten Sie die Saatbettvorbereitung fiir die Winterung und beschreiben
Sie, welche Gerite dabei eingesetzt werden!

Warum miissen bei der Saatbettvorbereitung Hohlriume in der Ackerkrume
beseitigt werden?
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1. Aufbau und Arbeitsweise der Bodenbearbei

a) Pflige
Die wichtigsten Geriite fiir die Bodenbearbeitung sind die Pfliige.
Jﬂulmﬂa‘yf
I i 1
Anningepliige Adoupiige Akateplige
1 1
e =@
Anhirgedeeiofiug Ardadeetofivg Adsattelplivg
I I
ggo-| | o
Arndrgearenplig Arsoucrenpllg
T I
5560 | | o
SYe)
wryrge Foo - Pig Anta - crsectiay
I
Bild 3
Einteilung der Scharpfitgo
pre—

Die mehrscharj Anhiingepflige mii besonders sorgfiltig eingestellt werden.
Alle Pflugkérper solleh gle:chmaBlg tief pfliigen. Die Anhingevorrichtung (Zugschere)
muB so eingestellt werden, daB8 der Pflug gerade zieht.

Art der | Zahl der | Arbeits- Zugkraf Leistung
Arbeit Schare | breite in cm ugkraft ha/h
Schiilen 2 bis 3 60 bis 70 | 2 bis 4 Pferde [0,12 bis 0,16
Schilen 4 75 Kleinschlepper | 0,25 bis 0,4

Schiilen 4 bis 6 145 Mittelschlepper | 0,4 bis 0,5
Schilen 6 bis 8 220 GroBschlepper |1,0 bis 1,1
Pfliigen 2 70 4 Pferde 0,1 bis 0,12
Pfliigen 2 70 Mittelschlepper | 0,18 bis 0,25
Pfliigen 3 bis 5 105 GroBschlepper 0.4

Bodenart und Bodenfeuchtigkeit bestimmen den Zeitpunkt des Pfliigens.

Aufgaben: 8. Warum ist die Friihjahrsfurche fiir den Wasserhaushalt des Bodens un-
giinstig? Welche wesentlichen Vorteile hat die Winterfurche gegenuber
einer Friihjahrsfurche?

9. Woran erkennen Sie den richtigen Zeitpunkt fiir das Pfliigen?

10. Beobachten Sie den Vorgang des Pfliigens (Schilens) und beschreiben Sie
die Wirkungsweise eines Pflugkorpers!

11. Die Gl Ize wird als diges Ubel angesehen. Uberlegen Sie, wie
es zu dieser Ansicht kommt!

12. Beobachten Sie die Arbeit mit dem Grubber und schreiben Sie die Wirkung
auf!

13. Wie kann es zur Untergrundverdichtung kommen?
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b) Weitere Bodenbearbeitungsgerite

Geriit Abbildung Aufbau Arbeitsweise

Schleppe Scheibenegge-Schleppe-
Egge oder Pflug-Schleppe-
Egge ebnet den Boden ein,
lockert obere Schicht
Beschreiben Sie die Wir-

Bild 4a kungsweise!

Eggen Feinegge wird fiir feine Arbeiten be-

(Saategge) | nutzt, z. B. vor und nach
der Aussaat, Pflanzenpflege
Beschreiben Sie den Bau der
Saategge!

Grobegge reiBt verkrusteten Boden
auf, ebnet gepfliigten oder
gegrubberten Boden ein
Nennen Sie Geritekopp-
lungen, bei denen Eggen mit
verwendet werden!

Walzen Ringelwalze | verdichtet und kriimelt den
Boden

Glattwalze | verdichtet den Boden,
driickt hochgefrorene
Griinlandflichen an

Cambridge- | Ringe und Cambridgesterne

walze kriimeln den Boden

Bild 4¢
Grubber Feder- lockert 8 bis 15 cm, zur
zinken Saatbettvorbereitung
halbstarre lockert 15 bis 20 cm, fiir

Zinken harte und schwere Boden

starre lockert bis 25 cm, fiir

Zinken schwere und: steinige Boden,
hoher Zugkraftbedarf

Unter- wird an den | lockert den Untergrund,
grund- Pflug ange- | ohne ihn mit der Acker-
lockerer baut krume zu vermischen, be-

nétigt eine Motorleistung
von 40 bis 50 PS
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2. Geriitekopplung
Die Geriitekopplung ist die wirtschaftlichste Methode der Bodenbearbeitung und Feld-

bestellung.
Einige ihrer Vorteile:

héhere Arbeitsproduktivitit,

maximale Auslastung des Schleppers,
der Acker wird weniger mit dem Schlepper befahren, und darum: die Feuchtigkeit
bleibt erhalten und es besteht geringere Gefahr der Bodenverdichtung.

Bild 5 Schema einer Geritekopplung

1L Flichenleistung (Normung)

st

lLnis

An jedem Arbeitstag kann eine bestimmte Bodenfliche bearbeitet werden. Fiir jeden
Arbeitstag wird eine bestimmte Arbeitsleistung festgelegt. Dies wird als Norm be-
zeichnet. Norm bedeutet: eine bestimmte Arbeitsleistung in einer bestimmten Zeit
unter bestimmten Bedingungen.

Die Norm wird ermittelt, indem mehrere Zeitmessungen wihrend der Arbeitszeit
vorgenommen werden.

Ent

: Techni

benétigte Zeit

Art des Zeitaufwandes 1. Traktorist 2. Traktorist
min |Prozent| min [Prozent
Vorbereitungs- und AbschluB- 30 5 66 11
zeit
Hauptarbeit 549 91,6 324 54
Hilfszeit 21 3,5 78 13
Unproduktive Arbeit - - 12 2
Ruhepausen - — 24 4
Stillstandszeiten durch Ver- - - 30 5
schulden des Schlepperfiihrers
Wartezeiten aus organisato- — - 30 5
rischen Griinden
Stillstandszeiten aus tech- — — 36 6
nischen Griinden
600 100 600 100

1
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Aufgaben:

1

LY

15.

1

17.

S

Jedes Misglied Ihrer Brigade iibernimmt eine Aufgabe und spricht die
Lasung mit der Brigade durch!

. Stellen Sie den ortlichen Bedingungen entsprechende Gerditekopplungen

zusammen, z. B.
fiir die Schélfurche,

fiir die Schélfurche mit Zwischenfruchtaussaat,
fiir das Saatbett zur Herbstbestellung!

Berechnen Sie den Bodendruck bei einem Radschlepper und bei einem
Kettenschlepper!
Radschlepper RS 01/40 ( Pionier) 3050 kp Eigengewicht
Kettenschlepper KS 07/62 5200 kp Eigengewicht
Kraft
Druck = Fiaehe
P = F kplem?
Welche Folgerungen lassen sich aus der Tabelle auf Seite 46 ziehen ?

Untersuchen Sie an Beispielen in Ihrer LPG, welche unnétigen Verlust-
zeiten auftreten und wie sie vermieden werden kénnen!

Erfragen Sie die Normen fiir die in der Tabelle aufgefiihrten Arbeitsgdnge
und stellen Sie diese in einer Ubersicht zusammen !
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Diingerstreuen

1. Die wichtigsten Handelsdiinger (Mineraldiinger)

Nach ihrer Anwendung unterscheiden wir
a) Grunddiinger (vor der Bestellung),
b) Kopfdiinger (wihrend des Wachstums der Pflanzen). Die verwendeten Handels-
diinger kénnen in vier Hauptgruppen eingeteilt werden:

Niihrstoff Wirkung

N fordert das Pflanzenwachstum, regt das Leben der
Bodenbakterien an

P,0; fordert das Reifen der Frucht,
fordert die Vermehrung der Bodenbakterien

K,0 fordert die Standfestigkeit der Pflanze, macht die
Pl 11 d dsfiihi

CaO bzw. | ist hauptsiichlich Bodendiinger, fordert das Bakterien-

CaCO, leben und die Bodenstruktur

Im Lehrbuch ,,Biologie und Landwirtschaft, Seite 32 bis 35, ist iiber das Stoffgebiet
Mineraldiinger ausfiihrlich geschrieben.

In den folgenden Abschnitten ist die Aufgabe enthalten, fiir die einzelnen Diinger-
arten jeweils in eine Tabelle die in der LPG verwendeten Diinger usw. einzutragen.
Hier sollte nicht jeder Schiiler vier Tabellen anfertigen, sondern jedes Mitglied der
Schiilerbrigade jeweils eine. Der Auftrag, wer welche Tabelle anfertigt, muBl unter den
einzelnen Mitgliedern aufgeteilt werden.

1. Stickstoffdiinger

Der Stickstoff ist ein wichtiger Bestandteil des EiweiBes. Lesen Sie dazu ,,Chemie,
,sNeuntes Schuljahr*, Seite 60 bis 67.
Wir unterscheiden bei den Stickstoffdiingern mehrere Formen, z. B.

Salpeter, Ammoniak, Amidstickstoff.
Der Stickstoff in Salpeterform kann von allen Pl sofort aufg, men werden.

Arbeitsschutz

Vorsicht bei Kalkstickstoff, er ist stark giftig! Beim
Streuen aller Diingerarten ist Schutzkleidung zu
. tragen! Ungeschiitzte Korperteile miissen vorher mit
Vaseline eingerieben werden! Niemals alkoholische
Getriinke zu sich nehmen, weil sich dann Blausiiure
(HCN) bildet!

Bild 1. Vorschriftsmifige Lage
von Kalkstickstof

48



2. Phosphordiinger

Der Phosphor wird von der Pflanze ausschlieBlich in Form von Orthophosphor-
sdure aufgenommen.
Die Phosphorsiure wird in folg, Diingerformen ver:
Superphosphat, Mg-Phosphat, Th hosphat.

P

d breicht :

3. Kalidiinger

Im Lehrbuch ,,Biologie und Landwirtschaft®, Seite 70, kénnen Sie die Wirkung des
K,O auf die Pflanze nachlesen. Kalisalze sind wasserléslich und somit fiir die Pflanzen
leicht aufnehmbar. Zu beachten ist der Chlorgehalt der Kalidiinger. Es gibt Pflanzen,
die CI nicht vertragen, z. B. Kartoffel, Tabak. Die Industrie stellt chlorfreie Kalisalze
her, z. B. schwefelsaures Kali, Kali i

4. Kalkdiinger

Die Pflanze benétigt das Calcium zum Neutralisieren von Sduren. Im Boden geht
stindig Kalk verloren durch: Auswaschen, Binden von Siurercsten, Entzug durch die
Pflanzen. Darum muB dem Boden regelmiBig Kalk zugefithrt werden.

. K| 5. Diingermischen
] $ . .
. o % Diinger werden oft gemischt, so z. B.
5 © .
,‘5' E 'g. ) i Kalkstickstoff, Thomasphosphat und Kali-
g ¥
¥ oy E s Eg; gi i salz.
I S L
P11y 3 shiss
§ 8 g % 3 § £ %3¢
HE R EEEREILE
£ 04 £ : & %1 B 3E %z
2 2 2§ 2 &4 £ a3¢8 3
Natronsalpeter
Kalkammonsalpeter
Kaliammonsalpeter .
nicht mischbar
Schwefelsaures Ammoniak

Kalkstickstofl D

Superphosphat und Am-Sup-Ka
mischbar

Thomasphosphat

Schwefelsaures Kali

Kalimagacsia, Mg-Phosphat, Kainit

40¢r und 50er Kalidingesalze,

Emgekali, Reformkali mischbar, jedoch in gut
durchlifteten Riu-
Kohlensaurer Diingekalk men; sofort nach dem

Mischen auszustreuen

Bild 2 Mischungstafel fir Handelsdinger

Beachten Sie bei Ihrer praktischen Titigkeit, daB8 die Angaben der Diingermischungs-
tafel eingehalten werden mii da sonst Gesundheitsschiiden oder Nihrstoffverluste
eintreten kénnen!
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1II. Aufbau und Wirkungsweise der Diingerstreuer

In den LPG wird das Diingerstreuen aus-
schlieBlich maschinell durchgefiihrt. Heute wer-
den Kettendiingerstreuer und Tellerdiingerstreuer
verwendet.

Der Tellerdiingerstreuer hat horizontal sich
drehende Teller mit einstellbaren Offnungsklap-
pen. Der Diinger fillt aus dem Streukasten auf
die langsam kreisenden Teller und wird von die-
sen durch schnell rotierende Streufinger ver-
teilt. Der Antrieb der Streuwelle erfolgt vom
linken, der Antrieb der Teller yom rechten Lauf-
rad aus.

Bild 2

Bild 4
GroBflichendiingerstreuer

Der VEB Landmaschinenbau Barth hat einen GroBflichenstreuer in sein Produk-
tionsprogramm ab 1960 aufgenommen. In den Kasten kénnen 500 kg Diinger ein-
gefiillt, auBerdem koénnen auf dem Kastendeckel noch 1000 kg als Vorrat mitgefiihrt

Bild 5

werden. Die Streuvorrichtung
arbeitet nach dem Teller-
system.

In neuerer Zeit werden Flug-
zeuge der Deutschen Lufthansa
zum Diingerstreuen und zur
Schidlingsbekdmpfung einge-
setzt.

Die Sowjetunion und die
CSSR liefern uns dazu Spezial-
flugzeuge.

Die Aufgaben der Genossenschaftsbauern bestehen nur darin, Diinger an einen ge-
eigneten Landeplatz zu schaffen und die zu diingenden Flichen mit weiBlen Tiichern
h

oder Fihnchen zu ken
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Die Leistung betriigt bei 4 bis 5 Flugstunden 45 bis 55 ha, der RS 30 dagegen schafft
mit 3 Diingerstreuern je Tag bei 8 Arbeitsstunden nur 8 bis 12 ha (beide Arbeitsgerite
besitzen 7.5 m Streubreite).

1. Kopfdiingung

Als Kopfdiingung bezeichnet man das Ausstreuen mineralischer Diingemittel auf
einen Pflanzenbestand (auf den Kopf).

Aufgaben :

4*

Art Diingemittel Zeitpunkt
1. Kopf- leicht 1ésliche, junge Saaten, Wiesen und Wei-
diingung schnell wirkende | den, bei trock Wetter
Diingemittel
2. NaB- leicht lasliche Kartoffeln kurz nach der Bliite,
kopfdiingung | Diingemittel Getreide nach Beginn des Ahren-

schiebens, Riiben, wenn sich die
Reihen geschlossen haben und in
der 1. Septemberhiilfte kurz nach
Regen oder Tau

3. Stickstoff- | Salpeterdiinger | Getreide vor Beginn des Ahren-
Spitdiingung schiebens bis zur Bliite; Kar-
toffeln, Olfriichte, besonders Raps
bis zur Bliite

1. Legen Sie eine Tabelle fiir die Diinger, die Sie kennenlernen, an:

Diinger Prozens Kultur | Boden Menge dt/ha Zeit

Reinnéhrstoff

2. Wo werden bei uns in der DDR Kalisalze abgebaut? Wie sind diese Salz-

3.

ol

©

NS

8. B

lagerstdtten entstanden?
Werten Sie die Néhrstoffkarte Ihrer LPG aus und stellen Sie mit Unter-
stiitzung Ihres Betreuers fest, welche Flichen in diesem Jahr gekalkt werden
miissen!
Uberlegen Sie, welche Vorteile sich ergeben, wenn verschiedene Diinger ge-
mischt und dann auf das Feld gebracht werden!
Beim Fiillen der Diingerstreuer miissen Sie sorgfiltig arbeiten, es soll mog-
lichst kein Diinger verschwendet werden! Achten Sie darauf, daf die
Diingerstreuer nicht verstopfen! ’
Welche Vorteile hat der Einsatz von Flugzeugen?
Begriinden Sie, warum Kopfdiinger vor Regen, auf die trockenen Pflanzen,
Naﬁkopfdunger nach Regen oder bei feuchtem Wetter gegeben wxrd’

hten Sie die einzelnen Kulturen und bestil Sie den Zeitpunk
einer Kopfdiingung!
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Séen und pflanzen

Die Qualitiit des Saat- und Pflanzgutes bestimmt stark die Hohe der Ernteertriige.
Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe, hochwertiges Saat- und Pflanzgut zu erzeugen.

Jede einzelne Kulturpflanze hat bestimmte Merkmale, z. B. die Aussaatmenge, die
Aussaattiefe, die Aussaatzeit usw.

Kultur- Aussaat- Aussaat- . Drillreihen-
fanzen menge tiefe Termin abstand
P kg/ha cm cm
Winter- 100 bis 150 1,5 bis 2 | Mitte bis Ende | 12 bis 20
roggen September
Winter- 160 bis 170 2 bis 4 Anfang bis 18 bis 20
weizen Ende Oktober
S-Weizen 200 bis 240 2 bis 4 Miirz 18 bis 20
‘Wintergerste | 130 bis 150 2 bis 3 Mitte bis Ende | 16 bis 22
September
S-Gerste 120 bis 160 2 bis 3 nach Hafer- 10 bis 12
aussaat
Hafer 120 bis 160 2 bis 3 so friith wie 17 bis 20
méglich
Kérnermais | 60 bis 80 (Drill) | 4 bis 8 Ende April 20 bis 30
Silomais 70 bis 90 (Drill) Ende April bis | 62,5
25 bis 35 (Qua- Ende Mai 62,5 zu 62,5
dratnestpflanz-
verfahren)
Erbsen 170 bis 200 4 bis 7 April bis Mai 20 bis 30
Wiaterraps | 6 bis 8 2 bis 3 Mitte August | 30 bis 35
Z-Riiben 26 bis 30 2 bis 4 Ende Mirz bis | 41,7
Mitte April

I. Aufbau und Arbeitsweise der Drill-, Lege- und Pflanzmaschinen

1. Drillmaschine

Die Drillmaschine besteht aus dem Saatkasten und dem Simechanismus. Eine be-
stimmte Anzahl Samenkérner werden aus dem Saatkasten uber Santleltungsrohre dem
Boden zugeleitet. Die Umlaufgeschwindigkeit des Simech kann durch ein Viel-
stufengetriebe verindert werden.
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Das Vielstufengetriebe besteht aus:
Hohlwelle mit 3 Zahnridern, Welle mit 2o Sawele
Federhut und Norton-Schwingen, Hohl- .
welle mit 8 Zahnriidern.

Durch A hen bzw. U ken der

Wechselzahnrider kann der gewunschte “L

Gang ei 1t den. AuB.
die Sdrﬁder durch Fein- bzw. Bohnensiridder
ausgewechselt werden.

el

Das Einheitssirad hat zwei Reihen gegen- yon """." ) .
seitig versetzter Nocken. Beim Drehen wird Bild 1 Vielstafeagetriebe der Drillmaschine
das aus dem Snnthsten zuflieBende Getreide

AR

|
|
Bild 2 Spezi : Links — Fei rechts — Bild 3 der Skorgane einer Drillmaschine

Die Flichenleistung erhht sich, wenn Drillmaschi koppel d

Schlepperdrillmaschine 2,5m Arbeitsbreite, 2 Arbeitskrifte, 8 Stunden = 6 bis 9 ha
Zwei gekoppelte Schlepperdrillmaschinen
5 m Arbeitsbreite, 3 Arbeitskriifte, 8 Stunden = 15 bis 18 ha

Drei g L PP 1 Qahl pp . .I_ill i .
7,5 m Arbeitsbreite, 4 Arbeitskriifte, 8 Stunden = 20 bis 28 ha
(Entnommen: Landtechnik fiir Berufsschulen 1959)

Aufgaben: 1. Priifen Sie Saatgut auf Keimfihigkeit, Triebkraft und Tausendkorn-
ewichs!

8

2. Bei Ihrer praktischen Tétigkeit lernen Sie das Drillen genau kennen.
Worauf miissen Sie besonders achten, wenn Sie die Maschine bedienen ?

3. Lassen Sie sich von Ihrem Betreuer das Einstellen der Drill hine er-
ldutern!

4. Beschreiben Sie den Aufbau und die Arbeitsweise der Drill hine, die
in Ihrer LPG verwendet wird! .

5. Stellen Sie eine Drillmaschine ein und fiihren Sie eine Abdrehprobe durch!
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2. Pflanzmaschine

Die Pflanzmaschine ist 2,50 m breit und arbeitet vier- oder fiinfreihig. Sie laBit
sich nicht nur zum Auspflanzen pikierter und getopfter Gemiisepflanzen verwend
sondern auch zum Pflanzen von vorgekeimten Kartoffeln. Lcsen Sie dazu ,,Blologze
und Landwirtschaft*, Seite 74 bis 80.

Ein Pflanzapparat besteht aus einer Kette, an der in Abstinden mit Gummi
bezogene Greifer befestigt sind.

Jeweils eine Pflanze wird in den Greifer eingelegt. Er hilt die Pflanze und &ffnet
sich erst am unteren Umkehrpunkt der Kette. Die Pflanze wird in die von einem
Schar gezogene Furche abgelegt. Zwei Druckrollen bringen Erde an die Pflanze und
driicken die Wurzeln fest.

Sollen getopfte Pflanzen eingesetzt werden, sind die Pflanzapparate durch Erd-
topfaggregate und die Wasserbehilter durch Transportregale auszutauschen. Ein
Erdtopfaggregat besteht aus zwei rotierenden Reifen, zwischen denen die Topf-
behiilter pendelnd aufgehiingt sind. Der Behilterboden wird beim Setzen weggezogen
und die Pflanze fillt in die Furche.

Bild 4 Schema der Planzmaschine

x{ufgabe:
6. Su werden gememsam mit den anderen Mitgliedern Ihrer Brigade die

Pl Beobach Sie dabei genau die Arbeits-
weise der Maschine! Ein Mitglied der Schiilerbrigade sollte wéhrend
dieser Zeit die Zahl der gesetzten Pflanzen aufschreiben, und am Ende

konnen alle Mitglieder errechnen, wie hoch die Stundenleistung ist.




3. Maislegemaschine

Im Quadratnestverfahren wird der Mais mit einer besonderen
Maschine ausgesiit. Diese Maisleg hine, die uns von der SU ge-
liefert worden ist, legt die Maiskorner in bestimmten Abstinden aus.
Ein gleichmiBiger Abstand in der
Lings- und Querrichtung muB} ge-
geben sein, damit die spiteren Pfle-
gearbeiten in Lings- und Querrich-
tung erfolgen konnen. Auf jeder
Scite des Schlages werden die En-
den eines Knotendrahtes befestigt.

BildS Simechanismus der
EEce e e S Maislegemaschine

Dieser Draht hat im Abstand von 62,5 cm jeweils einen Knoten. Durchliuft ein
Knoten die Tasteinrichtung der Maschine, so werden aus den Saatbehiltern eine
bestimmte Anzahl von Kérnern durch die Schare in den Boden beférdert.

Der Siapparat ist zylindrisch und faBt 12 dm?. Auf dem Grund ist eine Sischeibe,
die durch Ketten- und Kegelradtrieb in drchende Bewegung versetzt wird. In die Locher
der Sischeibe fallen eine Anzahl Kérner, die iiber die Auswurféffnung transportiert und
dort durch einen federbelasteten AusstoBzahn nach unten ausgetrieben werden.

Aufgaben: 7. Beobachten Sie bei Ihrer Arbeit die Arbeitsweise der Maschine und beschrei-
ben Sie den Mechanismus zum Auslésen des Legevorganges!

8. Helfen Sie mit, die Spannvorrichtung anzubringen, und erkliren Sie die
Wirkungsweise des Auslo hanismus !

4. Kartoffellegemaschine

Die Kartoffeln werden von Kar-
toffellegemaschinen gclegt. Mit
einer Forderkette oder einem
Scheibengreifer werden die Kar-
toffeln aus dem Vorratsbehilter
entnommen. Uber ein Saatleitrohr
werden sie in die vorgezogene
Furche gelegt. Zustreichscheiben 2
decken die Kartoffeln zu. Bild 6 Schema der Kartoffellegemaschine (Greifer an einer Scheibe)
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Arbeitsschutz

Wiihrend der Fahrt darf nicht auf- und abgesprungen werden! Stehen auf dem fahrenden
Traktor ist verboten! Wiihrend der Fahrt nicht in die Férderelemente greifen!

Aufgabe: 9. Skizzieren Sie den Transport des Pflanzgutes vom Vorratsbehilter zum
Saatleitungsrohr!
1I. Pflanzen von Obstbi und B: riuchern
Anspriiche
Obstart an das Klima an den Boden
Apfel liebt Feuchtigkeit, keine | tiefgriindig, lehmig und
Spiitfroste nihrstoffreich
Birne mittlere Jahresnieder- tiefgriindig, wasserdurch-
schliige reichen aus, keine | lidssig, warm und feucht
Spiitfroste
SiiBkirsche | mittlere Niederschlige, | tiefgriindig, lehmig, warm,
geringe Luftfeuchtigkeit, | nihrstofireich
nicht zu kalter Wind
Sauerkirsche | geringe Niederschlige rei- | Sandboden eignet sich
chen aus
Plaume hohe Niederschlige, ver- | flachgriindig, aber humus-
triigt Trockenheit schlecht | reich und nahrstoffreich
Johannis- relativ frostwiderstands- | sandiger Lehmboden mit
beere fihig, nicht zu sonniger | Humus und geniigend
Stachelbeere | Standort Wasser
Erdbeere bohe Niederschlige bei [h diger Lehm
15°C Durchschnittstem- | mit g d Feuchtig-
peratur im Sommer, ge- | keit
schiitzte Lage ist giinstig
Bild 7 Himbeere sehr hohe Niederschlige, | lehmiger und auch san-
::P:.'m 32:;::“'“ geschiitzte Lagen digex Boden t:ei aus-
reichender Diingung

Obstbiume werden im Herbst oder im zeitigen Frithjahr gepflanzt. Dazu wird eine

hoben von

Erdgrube
R P

hl

P g
Baumes richtet.

indestens 60 X 60 X 60 cm. In diese Grube wird ein
gen, dessen Linge sich nach dem Stamm des zu pflanzenden

Beschiidigte oder zu lange Wurzeln des Baumes werden entfernt oder verkiirzt.
Dann wird der Baum in die Grube gestellt, und zwar so tief, wie er in der Baumschule
stand. Beim Zuschaufeln der Grube miissen Sie darauf achten, daB keine Hohlriume
entstehen. Nun miissen Sie den Boden festtreten und reichlich bewissern. Dann binden
Sie den Baum an den Pfahl an. Vor dem Winter bekommt der Stamm noch einen Schutz
gegen WildverbiB.

Der Abstand zwischen den Biumen richtet sich nach Baumform und Obstart.

Aufgabe:  10. Fertigen Sie von der Obstplantage Ihrer LPG eine Tabelle an! Sie
muf enthalten:
Obstart, Absténde, Sorten, Reife
Bodenverhiltnisse und Diingung.

Pflanzzeit ( Alter), Grund

Fl
stana,
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PFLEGEARBEITEN
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Pflegearbeiten bei Kartoffeln, Ritben und Mais

Bedeutende Agrarwissenschaftler haben schon vor Jahren geduBert: ,,Wir ernten
nur, was uns die Schidlinge iibriglassen.” Damit kommt zum Ausdruck, daB durch
die verschiedenartigen Pflegearbeiten erhebliche Ertragsausfille vermieden werden
kénnen und daB bei sinnvollem Ineinandergreifen aller moglichen MaBnahmen der
Pflege sogar Ertragssteigerungen von 3 bis 4 dt/ha Getreide erzielt werden. Bei
Riiben und Kartoffeln liegen die Ertragssteigerungen je Hektar bedeutend héher,
wenn Unkraut und Schidlinge erfolgreich bekampft werden.

L Bedeutung der Pflegearbeiten

Die unserer Landwirtschaft im Siebenjahrplan gestellten Aufgaben erfordern es,
die Ertrige aller landwirtschaftlichen Kulturen wesentlich zu steigern. Eine der vielen
MaBnahmen dazu sind bessere und intensivere Pflegearbeiten.

Welche Aufgaben haben die Pflegearbeiten ?

1. Mechanische MaBnah der PAl fl

Lockerung des Bodens Unkrautbekimpfung Schidlingsbekdmpfung

2. Chemische Mafinahmen der Planzenpf

Unkrautbekimpfung Schidlingsbekampfung

Simtliche Pflegearbeiten haben das Zicl, optimale Wachstumsbedingungen fiir die
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen zu schaffen.

IL. Pflege der Kartoffeln

Die Pflegearbeiten beim Kartoffelanbau sind im Geg z zum Riib bau voll-
mechanisiert. )
Arbeitsgang Einstellung Zeit
breit und mitteltief ge- | 8 bis 10 Tage nach dem
° o o stellte Streichflichen der | Pflanzen
Haiufelkorper des Viel-
Bild 1a Hochhiufeln fachgerites

Vor

Unkrautstriegel arbeitet | 2 bis 3 Tage nach dem dem

w mit kurzen Zinken 1. Arbeitsgang (Unkraut Auf-
° ° muB Keimfaden bilden | 82"8
Bild 1b Herunterstricgela bzw. aufgehen)

eventuell nochmals hiufeln und striegeln
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Arbeitsgang

Einstellung

Zeit

et N

Bild 1¢ Striegeln

Striegeln lings der Rei-
hen mit langen Zinken

Stauden knapp hand-
hoch

KA 2ihradd

Bild 1d Hacken

Vielfachgeriit arbeitet
mit schrig stehenden
flach arbeitenden
Seitenmessern

eine Woche nach dem
Striegeln

- . P Striegeln mit langen | 2 bis 3 Tage nach dem
w Zinken Hacken
nach
dem
Bild le zweites Striegeln Auf-
gang
schriig stehende flach | eine Woche nach dem

BUSLR

Bild 1f zweites Hacken

arbeitende Hackmesser
des Vielfachgeriites

2. Striegeln

Bild 1g Hochhiufeln

Vielfachgeriit arbeitet
mit breit- und hochge-
stellten Hiufelkorpern

Die ‘Arbcit mit dem Vielfachgerit:
Das Vielfachgerit kann fiir mehrere Arbeitsgiinge eingesetzt werden und ist dadurch
auflerordentlich wirtschaftlich. Bei den Vielfachgeriten gibt es Anbau- und Anhiinge-

vielfachgerite.

kurz vor dem SchlieBen
des Bestandes

Fiir die Vielfachgerite stehen vier Werkzeugsiitze zur Verfiigung:

a) fiir Haufelarbeiten bei Kartoffeln,

b) fiir Hackarbeiten bei Kartoffeln und Mais,
¢) fiir Hackarbeiten bei Riiben mit Hohlschutzscheiben,
d) fiir Hackarbeiten bei Riiben ohne Hohlschutzscheiben.

Das Auswechseln der Werkzeuge fiir Kartoffel- und Riibenbearbeitung ist inner-
halb weniger Minuten méglich.
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Zur Ausriistung gehoren auBerdem zwei
Spurlockerer. Sie werden mit dem Werk-
zeugtriger

tiitigt.

Seitlich am Geriit sind die Schleifschuhe
angebracht. Sie bewuken, da3 snch das

durch die Hydraulik be-

Geriit den Bod, en anp
Bild 2 Regulicrung der efe durch Schleifbig
Aufgaben: 1. Lassen Sie sich von Ihrem Betreuer den Aufbau des Vielfachgerites er-

kliren und bauen Sie das Gerdt selbst um!

2. Nach dem Bedlenen des lefachgemles sollen Sw Ihre eigene Arbeit und
die Ihrer Brigad einschitzen! Beim B des Vielfachgeriites

baw. der Hackmaschine miissen Sie auf genaue Werkzeugeinstellung achten
und sorgfiltig steuern, damit Sie keine Pflanzen heraushacken!

3. Halten Sie die einzelnen Arbeitsginge, die in Ihrer LPG ausgefiihrt
werden. in einer Tabelle fest!

Tag Arbeitsgang Gerat Leistung

1. Pflege der Zucker- und Futterriiben
Der Pflegebedarf der Zucker- und Futterriiben ist auBerordentlich hoch.
.

1. Pflegearbeiten vor dem Aufgehen der Saat

4 bis 5 Tage nach der Aussaat kann gestriegelt werden. Unmittelbar vor Aufgang
der Riiben wird ein zweites Mal quer oder schriig zu den Reihen gearbeitet.

2. Pflegearbeiten nach dem Aufgang der Saat

Sobald die Riibenreihen sichtbar werden, beginnt die eigentliche Arbeit der Hack-
maschine, sie arbeitet jetzt stiindig in den Riiben. Je Hektar stehen bei Normalsaatgut
weit iiber 1 Million Pflanzen. Bei vollem Bestand sollen jedoch nur 80000 Pflanzen
stehen. Die Riibenpfl i deshalb vereinzelt werden.

Folgende Verfahren konnen beim Vereinzeln angewendet werden:
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Handarbeit Leistung Mechanisierung Leistung
Krehl 100 h/ba Hackmaschine arbeitet quer |6 ha/Schich
es wird in gebiickter Haltung | 1500 m/Schicht [ zu den Reihen
oder kniend gearbeitet — in
regelmiiBigen Abstiinden
bleibt die kriftigste Pflanze
stehen
Lange Hacke 50 h/ha Ausdiinnstriegel 3 ha/Schicht

Riibenreiben werden ver-
hackt — in regelmiiBigen Ab-
stinden miissen Pflanzen-
biischel von 5 bis 7 ecm Linge

3000 m/Schicht

es wird mit dem Ausdiinn-
striegel quer zu den Reihen ge-
arbeitet. Mit dem Ausdiinn-
striegel werden die Reihen

stehenbleiben stark gelichtet, anschlieBend
Vereinzeln mit langer Hacke
Tiefsitzkarren 0,8 km/h Riibenausdiinngerit 7,5 ha/Schicht

mit der Hand oder dem Krehl
werden aus den Biischeln die
iiberziihligen Riiben verzogen,
Arbeitserleichterung  durch
Tiefsitzkarren

arbeitet rotierend lings zu
den Riibenreihen (6reihig)
Arbeitsbreite 2,50 m

3. Neue Arbeitstechniken

a) Das Riibenausdiinngerdt besteht aus
sechs verstellbaren Werkzeugscheiben,
an denen je zwolf Winkelmesser fe-
dernd befestigt sind. Der Traktor fihrt
mit dem Riibenausdiinngerit lings der
Reihen und die Scheiben mit den Mes-
sern arbeiten quer zu den Reihen. Die
schneidende Wirkung gestattet, im
Gegensatz zur reilenden des Ausdiinn-
striegels, das Gerit bis zum 6-Blatt-
Stadium einzusetzen. Dadurch ist der
Einsatzzeitpunkt weniger stark ge-
bunden.

b) Durch den Einsatz des Ausdiinnstriegels kann die Arbeit eher beendet werden, und
der Kraftaufwand ist geringer. Der Ausdiinnstriegel fiir Riiben ist eine besondere Form
der Netzegge. Die Zahl der Zinken betrigt 154. Die Hilfte, jeder zweite in der Breite
und Tiefe des Striegels, ist an ihrem Ende dhnlich dem GinsefuB gespreizt.

Bevor mit dem Ausdiinnstriegel gearbeitet den kann, muB er: werden, wie
dicht der Pflanzenbestand ist.

Es werden je 5 ha ungefiihr zehn Auszihlungen vorgenommen und der Durchschnitt
errechnet.

Fiir den Emsatz des Ausdunnstnegels ist ein bestimmter Mindestpflanzenbestand er-
forderlich. Es g! 40 Pt je m? bei jeder der 10 Auszihlungen
stehen.

Der giinstigste Zcitpunkt fiir den Einsatz des Ausdiinnstriegels ist dann, wenn die
Pfliinzchen zwei bis vier Blitter entwickelt haben.

Bild 3 Rbeasusdlnngerit
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Bild 4 Erste und zweite B i mit dem A B‘\

Die erste Bearbeitung erfolgt in einem Winkel von 90°, also quer zu den Pflanzen-
reihen. Dabei wird etwa die Hilfte der Pflanzen vernichtet.

Vier bis fiinf Tage danach wird das zweite Mal ausgezihlt. Ergibt sich, daB weiter
ausgediinnt werden kann (mehr als 40 Pflanzen je m?), dann werden die Riiben das
zweite Mal im Winkel von 30 bis 45°, also schriig zu den Reihen, bearbeitet.

Aufgaben: 4. Bei Ihrer praktischen Titigkeit werden Sie ein Verfahren zum Vereinzeln
der Riiben griindlich kennenlernen. Welche Vorteile hat dieses Verfahren,
das in Ihrer LPG ang det wird, gegeniiber den anderen hier genannten ?
Denken Sie dabei besonders an das Problem der Arbeitsproduktivitit!

5. Fiihren Siediebestimmte Anzahl Auszihlungen auf dem Riibenfeld Ihrer LPG
durch und entscheiden Sie, ob der Ausdiinnstriegel eingesetzt werden kann!

6. Sie sollen errech hdem Sie die digen Angaben von Ihrem
Betreuer erhalten haben, um wieviel Prozent die Arbeitsproduktivitdt durch
den Einsatz des Ausdiinnstriegels gesteigert werden kann!

1V. Pflegearbeiten beim Maisbau

Der Mais wird als Hackfrucht des Getreides bezeichnet. Bei den Pflegearbeiten
kommt das zum Ausdruck.
Bei Quadratnestsaat sind folgende Pflegearbeiten notwendig:

Arbeits. Arbe"its- Einstellung Arbeit Zeitpunkt
gang gerat

1. Unkraut- | kurze Zinken Blind- wenige Tage nach
striegel arbeiten eggen der Saat

2. Unkraut- | lange Zinken Strie- beim Erscheinen
striegel | arbeiten geln des 3. Blattes

3. Vielfach- | 8 bis 10 cm tief, | 1. Hacke | 4. Blatt
geriit nicht zu breit (Bild 5a)

4. Vielfach- | 5 bis 6 cm tief, | 2. Hacke | 30 bis 40 cm
geriit nicht zu breit (Bild Sb) | Pflanzenhéhe

5. Vielfach- | 3 bis 5 cm tief, | 3. Hacke | 80 bis 100 cm
geriit nicht zu breit (Bild 5c) | Pflanzenhéhe



Bild 5a, b, ¢

Grundsitze
fiir die Maispflege:

1. nur nachmittags striegeln, morgens besteht hoher Turgordruck, und die Pflanzen

brechen.

2. Nicht zu breit hacken, Wurzeln werden sonst beschidigt.

3. Der Anbau im Quadratnestverfahren ist besonders fiir die vollmechanisierte Pflege
vorteilhaft, weil die Pflanzen in beiden Richtungen gehackt werden kénnen und eine
Handhacke nicht nétig ist.

Relhennat Leistun Quadratnestsaat Leist:
Arbeitsg: Arbeitsverfah 8 Arbeitsgerit | Arbeitsverfahren cistong

Unkraut- zweimal Unkraut- zweimal

striegel eggen striege) eggen

Handhacke Pflanzen - — '

vereinzeln .

Hackmaschine| dreimal Hack- dreimal hacken

oder Viel- hacken maschine oder| (kreuz und

fachgeriit Vielfachgerit | quer)

ges. ges.
Aufgabe: 8. Vergleichen Sie die Pflegearbeiten bei Reihensaat mit denen bei Quadrat-

nestsaat und stellen Sie die Vorteile der letzteren heraus!

V. Pflegemafinahmen bei anderen Kulturen
Neben den behandelten Kulturen werden auch das Getreide, die Olfriichte usw. gepflegt.

P Bnah A d

Zweck und Wirkung

Walzen Wintergetreide, beson-

ders Weizen

Sommergetreide, Som-
merdlfriichte und Riiben
nach der Aussaat

Eggen Winter- und Sommer-

Striegeln getreide, auch Riiben,
Leguminosen und Ol-
friichte

Hacken Riiben, Kartoffeln, auch
Olfriichte, Leguminosen,
Getreide, Mais

Hiiufeln Kartoffeln

driickt die durch den Frost gehobenen Wei-
zenpflanzen an und bringt die Wurzeln wie-
der in enge Verbindung mit dem Boden.
Clmhndgewnlzen sind wegen ihrer Anpassung
an B benheiten am besten geei

diese MaBnahme ist nur bei t und
lockeren Béden erforderlich, damit das Saat-
gut die notwendige Feuchtigkeit zum Kei-
men erhilt

hilt die' Bodenoberﬂache offen, fbrdert das
Wurzel und das Bak b
vernichtet keimende Unk
junge Unkrautpflanzen

lockert den Boden auf, schafft eine Kriimel-
schicht zum Schutz gegen Austrocknen, ver-
nichtet das Unkraut

vergroBert die Bodenoberfliche, lockert und
durchliiftet den Boden, bekampft das Unkraut

1

und
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Chemische Unkraut- und Schidlingsbekimpfung

Nur wenn dic bisher angefiihrten Methoden der mechanischen Unkrautbekimpfung
nicht ausreichen, um unkrautfreie Schlige zu schaffen, dann muB die allerdings mehr
Kosten verursachende chemische Unkrautbekimpfung angewendet werden. Das tritt
ein, wenn die Unkriuter bereits die kleine Blattrosette gebildet haben und ihre Wurzeln
schon fest im Boden verankert sind. |

L Unkrnutb'ekiimpfung
Die Mittel zur Unkrautbekimpfung werden folgendermaBen unterteilt :
Chemische Mittel

dtzende wuchsstoffhaltige  total vernichterde
1. i de Unk hal ', g coeal
Bezeichnung Wirkstoff gegen

Ungeolter Kalk- | CaCN, = Ackersenf, Hederich, Klatsch-

stickstoff Kalzi Y id| mohn, Kornbl Windhal

Hederichkainit | NaCl = | Hederich, Ackersenf
Natriumchlorid

Hedolit als DNC = Knéterichgewichse, Taub-

Spritzmittel Dinitro- nessel, Vogelmiere, Melde,
orthokresol Acl f, Hederich, Korn-

blume

Diese Unkrautbekimpfungs mittel wirken étzend, die Pflanze geht ein.
2. Wuchsstoffhaltige Mittel

Bezeichnung Wirkstoff gegen
Spritz-Hormit pflanzlich Hederich, Ack f, Acker-
und Stiube- ‘Wuchsstoffe distel, groBer Wegerich, Giinse-
Hormin, Herbi- bliimchen, groBer S. pfe
zid-Leuna-M

Die Wirkung erfolgt selektiv, bringt also nur die zweikeimblittrigen Unkrautpflanzen
durch krankhaft gesteigertes Wachstum zum Absterben.

3. Spezial-Unk bekiimpfungsmittel fiir den Maisanb
Bezeichnung Wirkstoff gegen
W 6658 Aminotriazin alle ein- und zweikeimblattri-
gen Unkriuter (Fruchtfolge be-
achten!)
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4. Total vernichtende Mittel

Bezeichnung Wirkstoff gegen

Ag Natriumchl Ackerschachtethalm, Ackerwinde,
. Quecke

‘Wegerein Natriumchlorat| gegen Unkraut auf Wegen und Plitzen

Auf den behandelten Flichen wachsen sieben bis acht Monate keine Pflanzen.

II. Schiidlingsbekimpfung
Folgende Aufstellung gibt einen Uberblick iiber die wichtigsten Schidlinge im land-
wirtschaftlichen Pflanzenbau:

Fruchtart | auftretende Schidlinge Abbildungen Bekimpfungsmittel
Winterraps | Rapserdfioh, Rapsglanz- DDT-Hexa-
kiifer, Rapsstengel- E-Mittel
riifler, Kohlschoten-
riiBler Bild 1a * Rapserdfioh
Kartoffeln Kartoffelkiifer DDT-Hexa-
Bild 1b ﬁ\ . Kartoffelkiifer | Mittel
Riiben Riibenfliege, Riiben- ' E-Staub
derbriiller, Riibenaas- phosphorsiure-
kiifer, nebeliger Schild- esterhaltige Spritz-
kiifer Bild 1o Rubenfliege | rivee]
Samenriiben | Blattliuse E-Mittel
Weizen Weizengallmiicke !
Getreide Drahtwurm, Kornkiifer | Bild 14 Blattlaus
Klee Blattrandkifer Kontaktin-
Wicken Blattrandkiifer sektizide
Erbsen Blattrandkiifer Bild le Blattrandkifer
Boh Blattrandkiife
Spargel Spargelfliege, Spargel- DDT-Mittel
kiifer, Spargelhihnchen | Bild 1f 3 Spargelfiege | DDT-Hexa-Mittel
Aufgaben: 1. Lassen Sie sich von Ihrem Betreuer die Arbeitsschutzanordnungen und

das Gifigesetz erliutern!

2. Halten Sie die in Ihrer LPG ang dten Unkrautbekimpfungsmaf
nahmen in einer Tabelle fest!
Kulturart chemische Bekémpfung mit gegen Zeitpunks

3. Welche Kulturpflanzen diirfen nicht mit Spritz-Hormit oder Stiube-
Hormin behandelt werden?

4. IhrBetreuer wird Sie mit den wichtigsten Bekimpfungsmitteln bek
machen.
Diese Mittel wirken entweder als Beriihrungs-, Fraf- oder Atemgifte.
Erkléiren Sie die unterschiedliche Wirkungsweise!
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III. Maschinen und Geriite zur chemischen Unkraut- und Schiidlingsbekiimpfung

Die Unkraut- und Schidlingsbekimpfungsmittel kénnen technisch auf folgend
Weise an die Pflanzen und Schidlinge herangebracht werden:

Art der
df:sh:lai::]el Ausbringung Merkmal
fliissig verspri TrépfchengréBe griBer als 0,15um
fliissig verspriihen TropfchengréBe 0,15 bis 0,05um
fliissig vernebeln TrépfchengréBe 0,05 bis 0,022m
staubférmig verstiuben GroBe etwa 0,06um
fest Ausstreuen von Diingemitteln, Auslegen von ver-

gifteten Friichten und Kédern

Folgende Gerite und Maschinen werden eingesetzt:
Stdubegeriite Spritzgerite

Arten Handstéuber Tragbare Gerité | Handspritzen Karrenspritzen
Gespannstiiubegeriite Gespannspritzen
Anbaustiubegeriite Anbauspritzgeriite

Aufbau Vorratsbehiilter Behilter mit Riibrvorrichtung
Gebliise Pumpe Druckleitungen
Verteilereinrichtung Diisen 4 bis 8 at

Bild 2 Stiubegerit

Bild 3 Spritzgerat



ERNTEARBEITEN-IM FRUHSOMMER
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Ernte der Futterpflanzen im Frithsommer

Der Erntezeitpunkt und die Erntemethode Fultsrpﬂlnu' Erntezeit
bestimmen weitgehend die Qualitit des Fut-
ters. Junge Pflanzen enthalten mehr Eiweif},
bringen aber weniger Masse; alte Pflanzen
enthalten viel unverdauliche Zellulose.

Im Siebenjahrplan ist vorgesehen, die Tierbestinde in allen Landwirtschaftsbetrieben
erheblich zu vergroBern. Gleichzeitig ist auch die Milchleistung je Kuh auf 3500 kg
im Jahr zu steigern. Diese Leistungssteigerungen erfordern eine verbesserte Futter-
grundlage. Walter Ulbricht fithrte aus, daB jihrlich 12 dt Heu und 70 dt Silage je
GV (GroBvieheinheit = 500 kg Lebendgewicht, z. B. eine Kuh) neben ausreichendem
Griinfutter erzeugt werden miissen.

Lesen Sie erginzend ,,Biologie und Landwirtschaft*, Seiten 104 bis 108 und 93 bis 100.

Wiesengras | zu Beginn der Bliite
Rotklee zu Beginn der Bliite
Luzerne in der Knospe

L. Trocknungsmethoden

Die Heubergung mufl immer zwei Ziele anstreben: die Heuernte moglichst verlustlos
einzubringen und wenig Arbeit aufzuwenden.
Das wird erreicht durch:
1. sachgemifle Bodentrocknung,
2. Reutertrocknung,
3. Vortrocknung auf dem Schlag mit nachfolgender Kaltbeliiftung im Heulager-
raum,
4. Warmlufttrocknung.

1. Bodentrocknung

Wenn die Griser zu blithen beginnen, wird das Gras gemiht. Traktoren mit angebau-
ten Mihbalken erledigen diese Arbeit. Sie haben eine durchschnittliche Schichtleistung
von 3,5 bis 4 ha.

Giinstig ist es, wenn das Heu in 2 bis 3 Tagen getrocknet werden kann, deshalb wird
es oft gewendet und einmal ge-
schwadet.

Ist das Heu ausreichend trok-
ken, so wird es eingefahren. Die
Rium- und Sammelpresse nimmt
das Heu auf, preBt es, und zwei
Arbeitskrifte packen die Heu-
bunde auf dem angehiingten Wa-
gen. Hohenforderer, Geblidse oder
Greiferaufzug erleichtern die Ar-
beit des Abladens in den Berge-
raum und tragen dazu bei, Arbeits-
krifte und Arbeitszeit einzu-
sparen.

Bild 1 Heuwender
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‘Wiihrend friiher fiinf bis sechs Arbeitskrifte zum Abladen notwendig waren, be-
wiiltigen heute ein bis zwei Personen die gleiche Arbeit in kiirzerer Zeit.

2. Reutertrocknung
Die Trocknung auf Geriisten bringt niihrstoffreiches Heu.

Bild 2a Heuhttte Bild 2b Dreibockreuter Bild 2c Schwedeareuter

Bei Heinzen, Reutern und Dreibockreutern soll das Futter erst etwas angewelkt
sein, bevor es aufgepackt wird.

Auf Schwedenreuter kann es frisch oder auch bei regnerischem Wetter aufgepackt
werden.

Wo es sich arbeitstechnisch einrichten liBt, sollten Klee und andere Leguminosen
auf diese Art getrocknet werden. Es treten wenig Brockelverluste auf und das Futter
wird auch bei Regen nicht sehr ausgelaugt.

3. Kaltlufttrocknung
Dieses System hat groe Vorziige:
a) weitgehend unabhiingig von der Witterung,
b) bereits bei 45 Prozent Wassergehalt kann eingefahren werden,
c) es treten keine Brockelverluste auf,

d) der Arbeitsaufwand bei ungiinstigem Wetter ist geringer.

Die Pflanzen werden also auf dem Feld oder auf der Wiese vorgetrocknet und dann
eingefahren. Sie werden lose bis zu einer Héhe von 1,50 m auf ein Lattenrost ge-
stapelt; danach wird je
nach der Luftfeuchtigkeit
beliiftet. Die giinstigste Luft-
feuchtigkeit liegt bei 70
Prozent. Das Geblise muBl
stiindlich etwa 30000 m®
Luft bewegen.

- 1. Heuschmitt ~

Bild 3 Heutrocknungeaalage
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4. Warmlufttrocknung

1

werden b d

In Warmlufttrock
und Mais getrocknet.

s Klee, Luzerne, Zuckerriibenblatt

Das Futter wird durch den Geblisehicksler gehickselt und in die Trocknungsanlage
beférdert. Dort wird es durch HeiBluft getrocknet.

Bild 4
Schaitt durch einen
Trommeltrockner

Das Hickselgut liuft beim Trommeltrockner fein verteilt unter stindiger Bewegung
durch drei Kammern mit unterschiedlichen Temperaturen, damit die Verdaulichkeit
des Trockengutes nicht vermindert wird.

Die Temperaturen betragen in

der ersten Kammer etwa 100 °C, in der zweiten

Kammer etwa 60 °C und in der dritten etwa 30 °C.

Die Wirme wird durch Kohle-
oder Olfeuerung erzeugt. Bei die-
ser Trocknungsmethode bleiben
die Mineralstoffe, das verdauliche
Eiweifl und die Verdaulichkeit der
Kohlehydrate erhalten.

Relative Verluste an Nihr-
stoffen:

5. Mechanisierung der Heugewinnung

Auf den groBen Flichen unserer
LPG wird das Gras von dem Mih-
balken, der an den Traktor ange-
baut wird, gemiht.

AnschlieBend wirft der Zetter
das Gras zum Trocknen breit.
Der Zetter kann an den Traktor
angehingt werden. Nach drei
Stunden schon kann der Heu-
wender das Trockengut das erste
Mal wenden.
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Werbungsart in Prozent
Bodentrocknung 30
Geriisttrocknung 15 bis 20
Kiinstliche Trocknung -
Silage 20 bis 30

":\‘,

Bild 5 Traktor mit Anbaumihbalken und Graszetter



Der Schwadenrechen bringt das
Gras auf Schwad. Die Arbeits-
ginge Wenden und Schwaden
wiederholen sich so lange, bis das
Gras trocken ist.

Zuletzt wird das Heu wieder auf
Schwad gebracht, von der Pick-
up-Presse aufgenommen und in
Ballen gepreBt, auf den angehiing-
ten Wagen beférdert und ein-
gefahren.

Bild 7

Einstellung des Heuwender-
Schwadeorechens. links zum
Wenden, rechts zum Schwaden

Bei der kiinstlichen Trock-
nung braucht das Gras durch
Zetten und Wenden nur ange-
welkt zu werden.

Beim Abladen des Heues, so-
weit es nicht gepreBt ist, kann das
Heugeblise eingesetzt werden.

1I. Silagelbereitung Bild 8 Schema des Gebliseeinwurftrichters

Das Einsilieren von Gras, Klee und Luzerne in feste und behelfsmiBige Siloanlagen
kann bei schlechtem Wetter die Gewinnung wertvollen Futters erméglichen. Bei eiwei-
reichem Futter ist ein Zusatz (Kofasalz: [HCOO],Ca - NaNO,) schichtweise ein-
zustreuen. Dadurch wird die gewiinschte Milchsduregirung (CH,CHOH COOH) ge-
fordert. Fiir die Girung sowie die Fiitterung ist es besser, wenn eiweiBireiche und stiirke-
reiche Pflanzen vor dem Einsilieren gemischt werden.

Genaue Angaben finden Sie im Abschnitt ,,Girfutterbereitung* des Themas ,,Silo-
maisernte.

Aufgaben: 1. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Betreuer, warum die Mahd zu Beginn der
Bliite der vorherrschenden Graser beginnen mup!

2. Stellen Sie in Ihrer LPG fest, wieviel Hektar Wiesen und wieviel Hektar
Feldfutterbau sind vorhanden und von wieviel Hektar wird das Griingus
getrocknet!

3. Erkundigen Sie sich, welche LPG in Ihrem Kreis bereits eine Kaltbeliiftungs-
anlage oder eine Warmlufttrocknungsanlage besitzt. Sehen Sie sich die
Arbeitsweise dieser Einrichtung an!

4. Welche Eigenart der Luft wird hier technisch genutzt?

)



Rapsernte

I. Volkswirtschaftliche Bedeutung

Bild 1

Der Raps hat grofie Bedeu-
tung, weil aus ihm pflanzliches
Fett (Ol) gewonnen wird. Er
hat mit den héchsten Fett-
gehalt unserer Olfriichte. AuBer-
dem ergeben die Riickstinde
bei der Olgewinnung gepreBt
Extraktionsschrot, das als
Kraftfutter an Milchkiihe ver-

IL. Ernte und Ernteverfahren

fiittert wird.

Der Raps wird gemiht, wenn die Hilfte der Kérner in den Schoten braune Backen
hat und beim Reiben zwischen den Fingern schon fest bleibt.

Die Schoten diirfen noch nicht véllig reif sein, weil die Rapssamen sonst sehr stark
ausfallen. Es ist besser zwei Tage zu frith zu mihen, als einen Tag zu spit.

Der Raps wird auf verschiedene Weise geerntet:

foh

Arbeitsablauf

Erntevi

Vor- und Nachteile

Mihbinder und
Drusch mit
Dreschmaschine

Mihbinder und
Hockendrusch
mit Méhdrescher

Die gebundenen Garben
werden aufgestellt, das
Nachtrocknen dauert
14 Tage, beim Drusch
werden die Garben an
die Dreschmaschine ge-
fahren

Trocknen der Hocken
dauert 14 Tage, beim
Drusch werden die
Hocken auf eine Plane
gekippt und in den Mih-
drescher eingelegt

Schwaddrusch | Wird mit Schwadmiher
mit Mahdrescher| gemiht, nachtrocknen
im Schwad, Mihdrescher

2

mit Aufnahmetrommel
drischt Raps, ohne daB
er nochmals bewegt wird

Hoher Arbeitsaufwand,
groBe Verluste durch
ausfallende Kérner beim
Transport

Weniger Verluste, gerin-
ge Ausnutzung der Ka-
pazitét des Mih-
dreschers

Sehr geringe Ausfallver-
luste, gute Ausnutzung
des Mihdreschers, wenig
Arbeitsaufwand



Vorteile des Schwaddrusches:

Er erméglicht auch in feuchten Ge-
genden eine vollmechanisierte Getreide-
ernte, besonders fiir Halmfriichte, die
sonst nicht im Mihdruschverfahren ge-
erntet werden konnen. Der Schwad-
drusch ist wenig arbeitsaufwendig und
fiir die Ernte von Halmfriichten, die
nachtrocknen miissen (Raps) sehr gut
geeignet.

Die Ertriige bei Raps schwanken zwi-
schen 8 bis 24 dt/ha. Die Rapsschalen
sind ein gutes Futtermittel.

Beim Rapsdrusch wird der Dresch-
korb weiter gestellt und ein Korbabdeck-
blech eingelegt. Dadurch wird das Zer-
schlagen der Kérner verhindert.

a8) T Ty,

.
LRy Ty
‘
~ .

Bild 2 Schwaddrusch

Korbabdeckblech

Befestigungs -
schrauben

Bild3
Bi

der D beim

Aufgaben: 1. Beobachten Sie den Méhdrescher beim Drusch des Rapses aus dem Schwad
und erldutern Sie die Vorteile dieses Verfahrens!

Ermitteln Sie den Reifegrad beim Raps!
. Wodurch unterscheidet sich eine Hiilse von einer Schote?

. Erkundigen Sie sich, warum der Raps friilhmorgens bei Tau oder spétabends
gemiiht werden soll!

AWM

Arbeitsschutz

Beim Mihen des Rapses mit dem Schwadmiher nicht vor das Schneidwerk stellen. Bei
Reparaturen des Schneidwerkes den Zapfwellenantrieb ausschalten.
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III. Lagerung

Der gedroschene Raps hat noch einen hohen Feuchtigkeitsgehalt und muB sofort
aus den Sicken herausgeschiittet werden. Wenn er eingesackt stehen bleibt, erwirmt
er sich sehr schnell und schimmelt. '

Die Schiitthéhe darf 8 cm nicht iiberschreiten. Der Raps mu8 tiglich umgeschaufelt
und geharkt werden. Das ist so lange erforderlich, bis die Kérner schwarz geworden sind
und die Feuchtigkeit unter zehn Prozent gesunken ist.

Der Raps trocknet schneller, wenn er ungereinigt und mit Kaff vermischt gelagert
wird. Hat er weniger als 10 Prozent Feuchtigkeit, kann die LPG den Raps gleich nach
dem Drusch an den VEAB (Volkseigener Erfassungs- und Aufkaufbetrieb) abliefern.
Auf der Erfassungsstelle wird er dann langsam bei niedrigen Temperaturen kiinstlich
getrocknet.

Aufgaben: 5. Helfen Sie bei der Ernte des Rapses und beobachten Sie die Besonderheiten
bei dem Aufstellen der Hocken!
Warum sollen die Schoten nicht in der Sonne nachtrocknen?
6. Helfen Sie mit Ihrer Brigade beim Umschaufeln des Rapses!
7. Fragen Sie dabei, warum zum Schaufeln eine Holzschaufel benutzt wird!



TIERISCHE PRODUKTION II




Rinderhaltung

I, Volkswirtschaftliche Bedeutung

Die Rinderhaltung ist der wichtigste Zweig der Nutzviehhaltung. Die Griinde dafiir
sind:
1. Das Rind verwertet hauptsiichlich wirtschaftseigene Futtermittel, wie z. B. Weide,
Griinfutter, Silage und Heu, und liefert wertvolle Produkte fiir den menschlichen Be-
darf.
2. Es liefert dem landwirtschaftlichen Betrieb den Hauptanteil des organischen Diin-
gers, der fiir die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit sehr wichtig ist.

der Rifﬂl:-cl:;g]:::; Nahrungsmittel Verwertungsprodukte Al:;:;l!;;“de:ki
Milch und Hiute zur Led i ganisch
Milchprodukte Horn, Klauen, Haare, Diirme | Diinger
Fleisch und Knochen
Das Gesetz iiber den 200
Siebenjahrplan und der Be- i
schluB der 8. Tagung des
ZK der SED enthalten die
Ziele fiir die Entwicklung
der Rinderhaltung.
Die Produktionsleistun-
gen unserer LPG und VEG e
zeigen, daB es maglich ist,
diese Ziele vorfristig zu er-
fillen. 25 —
Bild | Steigerung der Leistungen der 100
Rinderhaltung von 1958 bis 1963/65 100-ba-Besatz Milch je Kub Schlachtrinder
1958 = 100 Prozeat an Kithen je ha LN

Aufgaben: 1. Wiederholen Sie, was Sie im Grundlehrgang Tierische Produktion I iiber
die volkswirtschaftliche Bed, g der Rinderhaltung bereits gelernt haben!
a) Hohe des 100-ha-Besatzes bei Kiihen 1963?

b) Milchleistung je Kuh 1965?

¢) Geforderte durchschnittliche Lebensd der Kiihe?

d) Welche Mafinahmen sind zur Erhohung des Fleischaufkommens not-
wendig?

. Orientieren Sie sich, welche MaBnahmen in Ihrer LPG getroffen werden,
um die Ziele des Siebenjahrplanes auf dem Gebiet der Rinderhaltung vor-
Sristig zu erfiillen!

N
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11. Haltung, Pflege und Hygiene der Rinder

Rinderh

Voraussetzung fiir hohe Leistungen dnde sind g de Tiere.
Daher miissen alle Haltungs- und PflegemaBnahmen das Ziel haben, den Tieren ge-
sunde Umweltbedingungen zu schaffen. Die wichtigsten Haltungs- und PflegemaBnahmen
sind:

1. Entmisten und einstreuen,
2. Putzen der Tiere und Klauenpflege,
3. RegelmiiBiges reinigen und desinfizieren der Stille.

Das Putzen der Tiere und das Einstreuen in den Stillen haben Sie bereits im Grund-
lehrgang Tierische Produktion I kennengelernt.

1. Entmistung

Das Entmisten erfordert rund 20 Prozent der Zeit fiir Stallarbeiten und ist bei fehlen-
der Mechanisierung eine schwere kérperliche Arbeit fiir die Viehpfleger. In den bauer-
lichen Einzelbetrieben stand als Hilfsmittel meist nur eine Dungkarre oder eine Dung-
schleppe zur Verfiigung, auf die der Mist von Hand aufgeladen und aus dem Stall ge-
bracht wurde. Die sozialistische Umgestaltung gibt die Moglichkeit, diese Arbeiten in
allen Betrieben zu mechanisieren und damit wesentlich zu erleichtern.

2. Stallmistlagerung

Die Lagerung des Mistes auf der Dungstiitte ist zugleich eine Zubereitung (Stall-
mistrotte).

Unter LuftabschluB entwickeln sich anaerobe Organismen, durch deren Titigkeit die
organische Substanz nicht véllig zersetzt, sondern bis zu Spaltprodukten (Humus-
stoffe) vergoren wird.

In allen Betrieben sollte der Mist gestapelt werden. Dadurch erreicht man, daB nur
eine kleine Oberfliche dem Eindringen der Luft ausgesetzt ist. Durch das Fernhalten
der Luft zersetzt sich der
Stallmist ohne groBe
Massenverluste mit még-
lichst geringem Stick-
stoffverlust.

Jeder Miststapel wird
bis zu drei Meter auf-
gesetzt und dann mit
Erde abgedeckt. Nach
Méglichkeit werden dazu
Héhenférderer oder ein
Dungkran eingesetat.

Bild 2a Hohenfdrderer

Arbeitsschutz Werfen Sie vom Dungstapel nie die Gabel hinab!
Geben Sie die Gabel nur von Hand zu Hand weiter!
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Entmistungs-

Arbeits-

Abbildungen aufwand Bemerkungen
system in Prozent

Karren- 100 Schieben der Karre mit

entmistung der Hand, niedriger
Mechanisierungsgrad —
hoher Arbeitsaufwand

Bild 3a

Schlepp- 60 Halbmechanisierte Ent-

schaufel- mistung, geeignet fiir

entmistung Massivstille, beladene
Schaufel wird durch Seil-
winde gezogen und von
Hand zuriickgefiihrt

Kratzer- 40 Vollmechanisierte Anlage,

ketten- geeignet zur Mechanisie-

entmistung rung von Massivstillen

Bild 3¢

Traktor-

entmistung

mit Schiebe-

schild Héchster Stand der
Mechanisierung, gering-
ster Arbeitsaufwand, ins-
besondere fiir Offenstille

20 geeignet, aber auch fiir

Traktor-
entmistung
(Anbau-
hnblader)

Bild 3d

Massivstille, deren Bau-
art den Einsatz gestattet.



Die organischen Diinger, Stallmist, Kompost und Jauche, bilden die Grundlage der
gesamten Diingung.
Die Mitglieder jeder LPG miissen beim Aufstellen des Produktionsplanes folgen-
des iiberlegen:
a) Wieviel Stalldung ist jihrlich notwendig, um die Fruchtbarkeit des Bodens zu
erhalten und zu verbessern?
b) Welche Stalldungmengen stehen aus der genossenschaftlichen und der indi-
viduellen Viehhaltung zur Verfiigung?
c) Welche weiteren Méglichkeiten bestehen, um den Humusvorrat im Boden zu
ergiinzen (Griindiingung)?
d) Reichen die Einstreumengen fiir den gegenwiirtigen und geplanten Umfang der
Viehhaltung aus?

Aufgaben: 3. Wiederholen Sie, welche Vorteile Héckselstroh oder gerissenes Stroh gegen-
iiber Langstroh hat! )
. Bei Ihrer praktischen Tétigkeit in den Rinderstillen Ihrer LPG lernen
Sie eine Entmistungsanlage k Beschreiben Sie diese Anlage nach

Jolgenden Gesichtspunkten :

a) Welche Maschinen und welche Maschinenelemente finden Sie?

b) Arbeitsweise der Anlage.

c) In welchem Mafe wird die Arbeitsproduktivitit gesteigert und die

Arbeit erleichtert?

Sollte die Entmistung in den Rinderstillen Ihrer LPG noch nicht mecha-

nisiert sein, so iiberlegen Sie, wie die Arbeit in den Stillen erleichtert

werden kann! .

Sprechen Sie mit, Ihrem Betreuer dariiber und erkundigen Sie sich, welche

Mapnah die G haftsbauern im Perspektivplan vorgesehen

haben!

Lassen Sie sich von Ihrem Betreuer sagen, wieviel Arbeitseinheiten fiir

die Entmistungsarbeiten in den Rinderstillen vorgesehen sind und welche

Qualitit der Arbeit gefordert wird! Priifen Sie, ob Ihre Arbeit diesen

Anforderungen entsprach!

Vergegenwiirtigen Sie sich, was Sie im Fach Biologie iiber anaerobe und

aerobe Bakterien und ihre Titigkeit gelernt haben!

Worauf kommt es bei richtiger Stallmistlagerung an?

Welche Maschinen und Gerite werden in Ihrer LPG zum Stapeln des

Mistes eingesetzt?

10. Erliutern Sie die Bedeutung der organischen Diinger fiir die Boden-
fruchtbarkeit auf Grund Ihrer im Fach Biologie erworbenen Kenntnisse!

11. Lassen Sie sich von Ihrem Betreuer erliutern, wie Jauche und Kompost
in der LPG verwendet werden!

12. Stellen Sie mit Unterstiitzung Ihres Betreuers auf Grund der Angaben
im Brigadeplan der Feldbaubrigade eine Tabelle nach folgendem Muster
auf:

£y

@

-

N

© ™

Srallds

8 8

Fruchtart difha ha &
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III. Rinderzucht

Auf allen Gebieten der Volkswirtschaft wird ein friedlicher Wettbewerb mit dem
Ziel gefiihrt, das Weltniveau in méglichst kurzer Zeit zu erreichen. Um die fiir 1963
vorgesehenen Kuhbestinde zu erhalten, ist es notwendig, in allen landwirtschaftlichen
Betrieben jedes zuchttauglich ibliche Kalb aufzuziehen und zur Zucht zu benutzen.

Auf Grund guter ziichterischer Arbeit verfiigen wir heute iiber leistungsfihige Rinder-
rassen, die uns die Gewihr dafiir bieten, daB die Planziele erreicht werden.

Vom Gesamtrinderbestand der DDR sind etwa 61 Prozent Niederungsrassen und
39 Prozent Hohenrassen.

Eine wichtige ziichterische MaBnahme ist die Tierbeurteilung. Sie erfolgt
a) nach der Leistung,

b) nach den &uBleren Merk- P ’_Ii’ _'_nf:fli’_v_,_f'ztﬂ___'_{’:ff -

malen. Kopf o, * . Y

Die Beurteilung der Leistung '
ist durch die stindige Milch- H
leistungskontrolle méglich. {7 Sehwanz

Am Jahresende wird die
Jahresleistung jeder Kuh und
die Jahresleistung des gesam-
ten Kuhbestandes des Stalles
errechnet.

Bei der Beurteilung der dufBe-
ren Merkmale muB man zu-
nichst den Gesamteindruck des Tieres einschitzen. Danach erfolgt dann die Be-
urteilung der einzelnen Korperteile An der Ausbildung des Tierkérpers kann man
ungefihr erkennen, wie die inneren Organe, die EinfluB apf die Milchleistung haben.
entwickelt sind.

Mit Threm Betreuer werden Sie eine Tierbeurteilung praktisch durchfiihren.

Der obenstehende UmriB zeigt Thnen, welche Korperpartien hauptsichlich beurteilt
werden.

Die Tierbeurtcilung mit der dabei festgestellten Leistungsfihigkeit des Tieres dient
dem Tierziichter als Grundlage fiir die richtige Auswahl der Tiere zur Weiterzucht. Ex
kommt darauf an, fiir jede Kuh einen Bullen, der sie in Form und Leistung gut erginzt.
zum Paaren auszusuchen.

Durch diese ziichterische Arbeit ist es méglich, die Leistungsfihigkeit unserer Kuh-
bestinde systematisch zu verbessern und sie an die Leistungen der besten Tiere heran-
zufiihren. Diese geben 6000 kg Milch mit 4,0 Prozegt Fett und mehr.

Voraussetzung fiir hohe Milchleistungen ist die Fruchtbarkeit der Kiihe, das heiBt,
sie sollen jahrlich ein Kalb bringen.

Die Befruchtung kann entweder auf direktem Wege oder durch die kiinstliche Be-
samung erfolgen.

Die kiinstliche Besamung soll in simtlichen Betrieben unserer - sozialistischen Land-
wirtschaft auf 90 Prozent aller Rinder ausgedehnt werden.

Die Vorteile der kiinstlichen Besamung sind:

a) Von wertvollen Bullen kann eine viel groBere Anzahl Nachkommen erzielt werden:

b) die Zahl der Bullen kann dadurch verringert werden, und es steht mehr Futter fiir

andere Zwecke zur Verfiigung;

c) dle Ubertragung von Krankheiten und Seuchen wird verhindert.

D —"

VYordergliedmaBen < Bauch  Futer

//Iﬂfﬂ'!/lf’miﬂlﬂ‘\

Bild 4
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Ist das Ei befruchtet, so wird es in die Gebirmutter eingeb und v t sich
rasch durch Zellteilung. R
Die Trichtigkeit dauert beim Rind durchschnittlich 285 Tage. AuBerlich ist sie an

folgenden Anzeichen beim Tier zu erkennen:

a) Das erneute ,,Rindern‘‘ der Kuh nach etwa vier Wochen bleibt aus.

b) Die Kuh wird vorsichtiger in ihren Bewegungen und nimmt meist mehr Futter
auf.

c) Der Leibumfang nimmt, b ders auf der rechten Seite, zu. Ab 5. bis 6. Monat
der Trichtigkeit sind bereits Bewegungen des Kalbes zu spiiren.

Vier Wochen oder noch besser acht Wochen vor dem Termin fiir die Geburt des
Kalbes wird die Kuh in den Abkalbestall gebracht.

Bei Ihrer Arbeit im Kuh-
stall denken Sie stets an fol-
gende Grundsiitze:

1. Alle Ursachen, die zum
Verkalben fiihren kénnen,
miissen vermieden werden.
Besonders schidlich ist es,
die Tiere zu schlagen und
zu stoflen.

2. Fiir hochtragende Tiere
ist miBige Bewegung auf
der Weide oder im Auslauf
vorteilhaft.

3. Es darf kein verdorbe-
nes, stark blihendes oder
erhitztes Futter verabreicht
werden, sondern mineral-
stoffreiches Futter, am be-
sten viel gutes Heu.

Sofort nach der Geburt
muB das Kalb mit sauberem
Stroh trockengerieben und
von der Mutter getrennt
werden. Es kommt in eine
Kilbereinzelbox im Kiilber-
stall. Nach sechs bis acht
Wochen kommt es zusam-
men mit anderen Kilbern in
eine Sammelbucht. Der Kal-
berstall hat einen Auslauf
und in ihm bleiben die Kil-
ber bis zum Alter von etwa
einem halben Jahr. Danach
kommen sie in den Jung-
viehoffenstall. Bild 6 Kiilberboxen

6 [06930] 81



Bild 7 Jungvichoffenstall

Nnch emem genauen Trinkplan werden die Kiilber getnnkt Die Methode der voll-
Kilberaufzucht haben Sie bereits im Grundlehrgang Tierische Produk-

tion I kennengelemt.
Die Kuh wird bald nach Abgang der Nachgeburt wicder in den Kuhstall oder auf
die Weide gebracht. Nach sechs bis zwdlf Wochen wird dle Kuh erneut gedeckt. Das

ist notwendig, um eine méglichst hohe Milchleistung zu
Den Zeitpunkt vom Einsetzen der Mllchlelstung nach dem Abkalben bis zum
Trockenstellen der Kuh vor dem niich Kalben bezeich man als ,,Laktations-
periode.**
Milch-kg
3
5
2 T
L]
wl/
S Tohirr | oot 9 BildB
Monate 1 2 6 7 0 1 2 ciner L-knli;ni-l:::do

Aufgaben: 13. Tragen Sie die Durchschnittsleistungen je Kuh in Ihrer LPG fiir die
Jahre 1959 und 1960 sowie die geplanten Leistungen bis 1963 in nach-
stehende Tabelle ein:

Jahr  Durchschniusleistung je Kuh | Jahr Durchschniusleistung je Kuh
1958 1961
1959 1962
1960 1963

Errechnen Sie die prozentuale Steigerung der Milchleistung des Jahres
1963 gegeniiber 1959!
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14. Wiederholen Sie, was Sie im Fach Biologie iiber die Rinderrassen gelernt
haben, und schreiben Sie auf, welche Rinderrassen in der Deutschen Demo-
kratischen Republik gehalten werden!

Niederungsrassen |  Hghenrassen

Welche Rinderrasse ist in der Deutschen Demokratischen Republik am

weitesten verbreitet?

15. Erkundigen Sie sich, in welchen Zeitabstinden die Milchleistungspriifung
erfolgt und was dabei festgestellt wird.
Lassen Sie sich ein Stallbuch fiir die Milchleistungspriifung von Ihrem
Betreuer zeigen und erkliren!

16. Bitten Sie Ihren Betreuer, mit Ihnen eine Kuh zu beurteilen und schreiben
Sie auf, wie bei einer Leistungskuh die Korperteile ausgebildet sein sollen!

Wie ausgebildet? Voraussetzung fiir

1. Gesamseindruck Gesund. widerstandsfihig, | Jahrlich ein gesundes Kalb
typisch weiblicher und anschliefende hohe
Coschlechtscharalk Milchlei

2. Brust

3. Riicken

4. Becken

5. Hintergliedmafen

6. Euter

17. Lassen Sie sich von Ihrem Betreuer sagen:
a) Wieviel Prozent des Kuhbestandes der LPG werden kiinstlich besame?

b) Wo liegt die indige B 8 ion?

. ¢) Wie hoch ist das Befruchtungsergebnis bei der kiinstlichen Besamung?
Bei ungeniigenden Befruchtungsergebnissen fnrschevn Sie nach den Ur-
sachen!

18. Lassen Sie sich von Ihrem Betreuer das Trockenstellen der Kuh kurz vor
der Geburt erkliren und zeigen!

19. Helfen Sie mit bei dem Vorbereiten des Abkalbestalles fiir eine Geburt
bzw. bei dessen Siuberung danach!
Welche hygienischen Forderungen miissen beachtet werden?

20. Ubernehmen Sie mit Threr Schiilerbrigade bzw. Arbeitsgruppe das Trén-
ken einer Gruppe Kailber in Ihrer LPG! Was miissen Sie dabei beachten ?

21. Uberneh Sie im Kollektiv das Sauberhalten der Kilberboxen und die

Pflege der Kilber!
Beobachten Sie die Entwicklung der Kdlber!
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IV. Futterwirtschaft

1. Bedeutung

Eine gut organisierte Futterwirtschaft ist wichtig fiir hohe Milchleistungen unserer
Kiihe. Durch rationelle Fiitterung muB jedes Tier die seiner Leistung entsprechenden
Futtermittel in der richtigen Zusammensetzung erhalten.

Diese Werte werden vom Zootechniker oder dem Viehzuchtbrigadier errechnet und
in Futterrationen festgelegt.

2. Einordnung der Futtermittel

Eine groBe Rolle spielt die Wertigkeit der Futtermittel. Unter , Wertigkeit der
Futtermittel* versteht man folgendes:

Fir das Kauen des Futters und fiir die gesamte Verdauungsarbeit wird im Tier-
kérper Energie verbraucht. Je rohfaserreicher und demzufolge schwerer verdaulich
ein Futtermittel ist (Einlagerung von Zellulose), desto mehr Energie wird verbraucht.
Dies bedeutet, da8 bei rohfaserreichen Futtermitteln ein bedeutender Teil der im Futter
enthaltenen Nihrstoffe als Energie fiir die Verdauung verbraucht wird.

Energi i
\fﬁr gre FlelSCh unverdauliche
Stoffe werden

Korperwédrme .
ausgeschieden

Bewegung
Verdauung

Milch
Futter

Bild 9 Verwertung der Nihrstoffe im Tierkdrper

Aus dem jeweiligen Energieverbrauch ergibt sich die Wertigkeit des Futtermittels.

Demnach haben Futtermittel mit hoher Verdaulichkeit die héchste Wertigkeitszahl,
withrend solche mit geringer Verdaulichkeit (rohfaserreich) die geringste Wertigkeit
haben.

Fleisch, Milch, Fischmehl, Rotklee vor der Bliite 76 Prozent
Fleischmehl 90 Prozent Hafer 74 Prozent
und mehr Wiesenheu, sehr gut 65 Prozent
Kornermais 90 Prozent Wiesenheu, gut 60 Prozent
und mehr Futterstroh, gut 50 Prozent
Gehaltsriiben 86 Prozent Weizenspreu 33 Prozent
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Fleisch, Milch, Fischmehl, a
Fleischmeh! 0
Kornermais 90
Gehaltsriben 86 Prozent
Hafer % Prozent
Wiesenheu, gut 60 Prozent
Futterstroh, gut 50 Prozent
Bild 10 igkei i F

Die einzelnen Futtermittel werden entsprechend ihrer besonderen Eigenschaften
in Gruppen zusammengefa3t.
Man unterscheidet folgende Hauptgruppen:

Rauhfutter Saftfutter Kraftfutter
z. B. Wiesenheu Maissilage Rapsschrot
3.Z ung der Fi ittel

Jedes Futtermittel setzt sich aus folgenden Hauptbestandteilen zusammen:
Futtermittel

|
I 1
Wasser Trockenmasse

[ 1
Anorganische Substanz Organische Substanz
(Mineralstoffe) ! 1 I
EiweiB Fett Stirke Rohfaser

AufBerdem sind als lebenswichtige Bestandteile Vitamine enthalten.
Die wichtigsten Nihrstoffe, EiweiB und Stirke, werden in Futtermitteltabellen an-
gegeben, z. B.:

verdauliche Nihrstoffe in 1 kg Futtermittel
Futtermittel
verdauliches Eiweil in g Stiirkewert in g
Wiesenheu 59 348
Haferstroh 8 144
Maissilage 12 92
Futterriiben S 72
Rapsschrot 288 564

Beim Aufstellen der Futterration muB beachtet werden, daB eiweiBreiche und stirke-
reiche Futtermittel sich entsprechend der Leistung des Tieres erginzen.

@
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‘4. Nithratoffbedarf
Eine Kuh benétigt fiir die Erhaltung ihrer Lebensfunktion tiglich 300 g EiweiB
und 3000 g Stirkewerte, zusiitzlich fiir die Erzeugung von je 1 kg Milch
50 g EiweiB und 250 g Stirkewerte.

Diese Nihrstoffe miissen in der Futterration enthalten sein, damit von den Tieren
die geforderten Leistungen gebracht werden kénnen.
Die folgende Futterration ist ein Beispiel fiir eine Kuh, die tiglich 18 kg Milch gibt:

5 kg Luzerneheu 2,0 kg Futterstroh
25 kg Zuckerriibenblattsilage 1,5 kg Kraftfutter
20 kg Maissilage 0,1 kg Mineralstoffgemisch
In jeder LPG mii Fut ven vorhanden sein, damit auch in den Monaten,

in denen auf den Feldern kein Futter wichst, leistungsgerecht gefiittert werden kann.

5. Fiitterungstechnik

Alle Arbeiten sollen so durchgefiihrt werden, da8 mit dem geringsten Aufwand an
Arbeitskraft hohe Leistungen erzielt werden.

Dazu sind eine gute Arbeitsorganisation und der Einsatz der modernen Technik not-
wendig.

Jedes Tier soll entsprechend sciner Leistungsveranlagung gefiittert werden. Tiere
mit annihernd gleicher Leistung werden in Gruppen zusammengestellt.

In eincr LPG kann man z. B. die Kiihe in fiinf Gruppen einteilen.

1. Gruppe: trocken stehende Kiihe.

2. Gruppe: Kiihe mit einer Leistuag von 1 bis 5 kg Milch je Tag (altmelkend).
3. Gruppe: Kiihe mit einer Leistung von 5 bis 10 kg Milch je Tag.

4. Gruppe: Kiihe mit einer Leistung von 10 bis 15 kg Milch je Tag.

5. Gruppe: Kiihe mit einer Leistung von 15 bis 20 kg Milch je Tag.

Besonders hochleistungsfihige Tiere, die jihrlich iiber 5000 kg Milch geben, kann
man gesondert fiittern.

Reihenfolge der .
Fuuen".ninel bei Z‘?::': :::;tgtflﬂ Triinken
der Fiitterung
1. Kraftfutter trocken ‘Wenn keine Selbst-
2. Saftfutter mit Spreu und Hicksel | trinke vorhand,
gemischt wird vor dem Fiittern
3. Rauhfutter - getriinkt

Bild 11 Durchfahrsilo



Bild 12
Heuautomat

Arbeitswirtschaftlich besonders gunstlg ist die Selhstf'uttemng, da hierbei die

Arbeitskriiftestunden (AKh) bed d gesenkt

Die Selbstfiitterung erfolgt fiir Silage und Heu mit dem Durchfahrsilo und dem
Heuautomaten. Lediglich das Kraftfutter mu8 in die Krippe geschiittet werden.

Um die Arbeitszeiten fiir die Fiitterung zu verkiirzen und die Arbeit zu erleichtern,
ist s notwendig, neben der zweckmnﬂlgen Anordnung von Stall und Lagerraum die

Arbeiten so weit wie méglich zu

Dazu werden folgende Maschinen und Gerite eingesetzt:

Trinken Futterzubereitung Futtertransport zum Futtertisch
Selbsttriinke ) Futtermuser Schlepper mit Anhiéinger
Hiickselmaschinen Geriitetriiger mit Ladepritsche
Futterreiler Futterbahn

Elektrokarren
fahrbarer Futtertisch

Bild 13a Bild 13b

Bei Ihrer praktischen Tﬂngke)t lernen Sie die Fiitterungstechnik in Ihrer LPG genau

kennen.

Sie mii sorgfiiltig bei weil die G

dheit der Tiere und damit ihre Lei-

stungsfiihigkeit mit abhiingig sind von der Fiitterung.
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Aufgaben: 22. Tragen Sie mit Hilfe Ihres Betreuers die in Ihrer LPG fiir die Rinder-
fiitterung vorhandenen Futtermittel in eine Tabelle nach dem Beispiel
auf Seite 85 ein!

Uberlegen Sie, wodurch sich die einzelnen Futtermittelgruppen aus-
zeichnen!

23. Wiederholen Sie, was Sie im Fach Biologie iiber die Bed g des
Eiweifes in der Ernihrung gelernt haben!

24. Nennen Sie einige besonders eiweifreiche Futtermittel, die in Ihrer LPG
an die Rinder verfiittert werden! -

25. Stellen Sie in Ihrer LPG fest, ob die Kiihe nach ihren Milchleistungen
in Gruppen aufgestellt sind und gefiittert werden!

26. Erkundigen Sie sich bei Threm Betreuer, iiber welche Futterreserven Ihre

LPG verfiigt!
27. Stellen Sie die Gerite und Maschinen, die in Ihrer LPG bei der Fiitterung
verwendet werden, in einer Tabelle Welche Mechani. und

Maschinenelemente finden Sie an diesen Gerditen und Maschinen?

28. Errechnen Sie die Gesamtarbeitszeit, die fiir das Fiittern aufgewendet
werden mufl und errechnen Sie den Arbeitsaufwand fiir das Fiittern je
Kuh und Tag!

29. Beobachten Sie den g Arbeitsablauf und iiberlegen Sie, durch
welche Maﬁmzhmen der Arbeitsaufwand gesenkt und die Arbeitsproduk-
tivitdt gesteigert werden konnen!

V. Milchwirtschaft

Das Euter soll gro8 und geriumig sein und hauptsichlich aus Driisengewebe be-
stehen. Dann sind die Voraussetzungen fiir eine gute Milchleistung gegeben.

Die einzelnen Euterviertel sollen méglichst gleichmiBig ausgebildet sein. Diese
Forderung ist insb dere fiir das Melken mit der Melk hine wichtig.

1. Das Melken

Wir unterscheiden zwischen Handmelken und Maschinenmelken. Viele unserer
sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe — LPG und VEG — sind durch die groB-
ziigige Unterstiitzung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates bereits im Besitz einer
Melkanlage. Dadurch wurde wiederum eine schwere kérperliche Arbeit durch die
Maschine iibernommen und den Melkern die Arbeit erleichtert. AuBerdem wird durch
groBere Melkanlagen — Fischgritenmelkstand — die Arbeitsproduktivitit erheblich
gesteigert.

Das Handmelken wird in LPG, die eine Melkmaschine besitzen, nur noch in folgen-
den Fillen angewendet :

bei Kiihen, die ungleichmiBige Euterviertel haben,

bei Kiihen mit Euterkrankheiten,

in Ausnahmefillen bei jungen Kiihen, die erstmalig gemolken werden und besonders
empfindlich sind, als Vorbereitung fiir das Melken mit der Melkmaschine.

Was ist beim Melken zu beachten?

a) Grundbedingungen fiir die Arbeit des Melkers sind gréBte Sauberkeit und Piinkt-
lichkeit.
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Bild 14a Bild 14b

b) Vor dem eigentlichen Melken sind die ersten
Milchstrahlen in ein Vormelkgefil abzumelken.

c) Danach wird das Euter mit einem sauberen
Tuch gereinigt (Bild 14a).

d) Um die Milchdriisen zu vermehrter Titigkeit
anzuregen und die Milchabsonderung giinstig zu be-
einflussen, wird das Euter vor dem Melken massiert

(Anriisten, Bild 14b).

Diesc Vorbereitungen miissen sowohl beim Hand-
melken als auch beim Maschinenmelken beachtet
werden. Das Handmelken soll nach der Methode des
Faustens erfolgen. Dabei wird die Zitze mit der gan- Bild 140
zen Faust umfaBt (Bild 14c).

Nach dem eigentlichen Melkproze muB8 nachgemolken werden. Das ist notwendig,
da die letzte Milch die fettreichste ist und im Euter verbleibende Milch einen Nihr-
boden fiir Bakterien darstellt und dadurch Eutererkrankungen entstehen kénnen.

2. Bau und Funktion der Melkanlagen

a) Aufbau
Hauptteil Aufgabe

Melkzeug Entzieht dem Euter die Milch und leitet sie
zum Sammelbehilter

Unterdruckaggregat Erzeugt den zum Ansaugen der Milch not-
wendigen Unterdruck (Vakuum)

Unterdruckleitung Leitet den erzeugten Unterdruck zum
Melkzeug

b) Arbeitsweise der Melkmaschine

Im Gegensatz zum Handmelken wird beim Maschinenmelken die Milch nicht aus
der Zitze herausgedriickt, sondern herausgesogen. Der durch die Pumpe erzeugte Unter-
druck wirkt iiber die Melkbecher auf die Zitzen des Euters ein. Der SchlieBmuskel der
Zitze 6ffnet sich, und die Milch flieBt aus. Ein anhaltender Sog wiirde jedoch einen zu
starken Blutandrang verursachen, der der Kuh Schmerzen bereitet. Der Sog muB daher,
dhnlich wie beim Saugen des Kalbes, unterbrochen werden.
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Der Melkbecher ist darum so ausgebildet, daB in ihm zwei Réume bestehen, der
Innenraum — gebildet durch den Melkstrumpf — und der Zwischenraum, der zwischen
dem Melkstrumpf und der Melkbecherhiilse liegt.

In den Zwischenraum kann durch eine besondere Einrichtung Luft einstrémen.
Dadurch wird der Melkstrumpf, der aus Gummi besteht, zusammengedriickt, der
Unterdruck beseitigt und das Saugen unterbrochen. Man nennt diesen Arbeitsvor-
gang Druckphase (Entlastungstakt).

1 = Elektromotor

2 = Unterdruckpumpe

3 = Schwitzwasserabscheider
4 = Melkeimer

$ = Pulsator

6 = Melkbeoher

Bild 15 Teile der Melkmaschine

Wird die Luft aus dem Zwisch wieder g ht erneut Unter-
druck, und die Milch wird abgesogen = Saugphase (Snngtnkt)

Fotlastungstakt

Bild 16 Druckwechsel in den Melkbechern

c) Einsatzformen der Melkmaschine

Offenstall Massivstall Weide
Melkhaus mit Anlage im Stall, Einsatz des fahr-
Fischgriiten- Melken in baren Weidemelk-
melkstand a) Melkeimer oder | standes

b) Milchleitung
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Handarbeitsaufwand je Kuh und Melkzeit bei:

Melkanl

Hand- Eimer- o Fischgré

melken melkanlage m".Mﬂd" melkstand
leitung

7 Min. 3,2 Min. | 2,6 Min. 0,9 Min.

Die héchste Arbeitsproduktivitit wird also im Fischgritenmelkstand erreicht.
Der Siebenjahrplan sieht daher den Bau dieses Melkstandes fiir jede LPG, die eine
Offenstallanlage hat, vor.

3. Reinigung

Peinliche Sauberkeit ist wichtig fiir die Gewinnung hygienisch einwandfreier Milch.

Melkmaschinen sind nach jedem Melken griindlich zu reinigen und zu desinfizi
Einmal wdchentlich werden sie besonders griindlich gereinigt.

Das Reinigen erfolgt in eincm Reinigungsraum. Dabei ist folgendes zu beachten:

a) Die Melkzeuge sind sofort nach dem Melken mit kaltem Wasser zu spiilen, damit
die Milchreste nicht antrocknen.

b) Danach sind alle Teile des Melkzeuges mit einer Spezialreinigungsbiirste in einer
Reinigungslésung (40 bis 50 °C) griindlich auszubiirsten und in lauwarmem Wasser
nachzuspiilen.

c) AbschlieBend erfolgt die Desinfektion der Melkzeuge. Die Melkbecher werden bis
zum Rand mit einer Desinfektionslésung aufgefiillt. Die Losung bleibt bis zum nichsten
Melken in den Melkzeugen.

Als Desinfekti ittel wird P 3-zinnfest und Trosilin 8, als Reinigungsmittel Natron-
lauge verwendet.

Im Fischgritenmelkstand erfolgt die Reinigung durch die Ringspiilleitung. Dadurch
wird die Handarbeit beim Reinigen und Desinfizi der Melkanlage wesentlich ver-
mindert.
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4. Milchbehandlung

Die gewonnene Milch mu bis
zum Abtransport in die Molkerei
hygienisch aufbewahrt und ge-
kiihlt werden. Die Milchtempera-
tur soll 10 °C nicht iibersteigen.
Milch kann durch verschiedene
Vorrichtungen gekiihlt werden.

a) Kiihlbecken

Die Milch wird gekiihlt, indem
die Kannen in ein mit fli

Bild 18a Kannenrieselkithlung

Wasser gefiilltes Becken gestellt
werden. Wichtig bei dieser Kiihl-
methode ist, daB stets ausreichend
Wasser mit einer Temperatur von
héchstens 10 °C zur Verfiigung
steht.

b) Kannenrieselkiihlung

Ein Kiihlaggregat (6) setzt zu-
sammen mit der Kiihlschlange die
Temperatur des Wassers herab.
Das gekiihlte Wasser wird durch
eine Pumpe zu den Milchkannen
beférdert, die auf einem Latten-
rost stehen, Durch Kiihlringe mit
feinen Bohrungen rieselt es an den
Kannen herab, wird von der Riick-
laufrinne aufgefangen und dem
Kiihlbecken wieder zugefiihrt. Der
Kreislauf beginnt von neuem.

c) Flichenkiihler

Die Milch wird in den Einschiitt-
behilter gegossen und rieselt an
den Kiihlrippen herab. Durch die
Kiihlrippen wird im Gegenstrom-
prinzip (Milch rieselt von oben
nach unten, Wasser flieBt von
unten nach oben) Wasser geleitet.

d) Vakuumkiihlung

1 Kuhlbecken 4 Kohlringe 6 Kithlaggregat
2 Lattearost 5 Ri ; 7 Kiblechlange
3 Pumpe
R d
M1 L CH
===
— 2 Waser
=
1
Bild 18b Flichenkilbler
0
Milchleitung g
% Vakuumanschlul}
B % Milchtransporttank
Vakuumkdahler )
%

Kuhlaggregat

Kiihibecken
Kihlschlange

Kuhlwasserpumpe
— Milchflul}
-—- Kihlwasserkreislauf

Bild 18c Vakuumktblung,
findet im Melkhaus des Fischgritenmelkstands Aowendung

-« Vakuumleitung
== Kreislauf der Kuhlung

Sie wird bei Fischgritenmelkstinden in das Melkhaus zwischen Milchleitung und
Milchtank eingebaut. In zwei Rundkiihlern, die von Kiihlwasser durchflossen werden,
wird die Milch gekiihlt und gelangt dann mit einer Temperatur von 5 bis 8 °C in den

Milchtank.
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Aufgaben: 30. Wiederholen Sie, was Sie im Fach Biologie iiber den Aufbau des Euters
und die Milchbildung gelernt haben!

31. Lassen Sie sich vom Melker Ihrer LPG das richtige Handmelken zeigen!

32. Beobach

Sie die Arbei ise einer Melk hine in Ihrer LPG und

bitten Sie Ihren Betreuer um néhere Erliuterungen!

33. Beschreiben Sie den Arbeitsvorgang!
34. Helfen Sie beim Reinigen der Melkanlage in Ihrer LPG!

35. Vergewissern Sie sich, ob die Milchaufbewahrung und Milchkiihlung in
Threr LPG den hygienischen Anforderungen entspricht!

VI. Stallbau

Eine wesentliche Voraussetzung zur Erhéhung unserer Viehbestinde ist ausreichen-

der Stallraum.
Das geschieht durch:

Neubau von Milchviehoffenstiillen,
Bau von Behelfsstillen fiir Jungvieh,

d alter Gebiud

Aus- und Umbau vorh

‘Welche Anforderungen
werden an einen guten
Stall gestellt?

a) Er muB den Tieren
gesunde  Lebensbedin-
gungen schaffen.

b) Er muB Maglich-
keiten fiir die Innen-
mechanisierung  bieten,
damit den Mitgliedern
der Viehwirtschaftsbri-
gadedieArbeiterleichtert
und der Arbeitsaufwand
gesenkt werden kann.

Bild 19

Schema einer Offenstallanlage




Die eben erwiihnten Anforderungen an einen guten Stall sind im Rinderoffenstall
am giinstigsten vereinigt. Aus diesem Grunde wird das Offenstallbauprogramm von
unseren staatlichen Organen groBziigig geférdert.

Vergleich zwischen Offenstall und Massivstall:
Kosten je Kuhplatz

Offenstall 1400 DM und geringer
Massivstall 3000 DM und mehr

Der Offenstall soll an einer windgeschiitzten Stelle errichtet werden. Der Untergrund
muf} trocken und die offene Seite nach Méglichkeit nach Siiden gerichtet sein.

Bei der Auswahl des Standortes ist besonders darauf zu achten, da Versorgungs-
leitungen (Elektrizitit, Wasser) méglichst vorhanden und die Wege befestigt sein
sollen.

Es ist volkswirtschaftlich notwendig, alle értlichen Baustoffreserven (Lehm, Feld-
steine, Rohr sowie Abbruch ial alter Gebiude) zu ver den. Die Baukosten
kénnen dadurch erheblich gesenkt werden. Wichtig ist ausreichender Siloraum, damit
der Saftfutterbedarf der Tiere wihrend der Wintermonate durch Silage gedeckt werden
kann.

Die Durchfahrsilos befinden sich im befestigten Auslauf der Milch- und Jungvieh-
stille. Fiir eine GroBvieheinheit (GV — 500 kg Lebendgewicht — ungefihres Gewicht
einer Kuh) werden 9 m? Siloraum benétigt; dieser enthilt etwa 7 bis 8 t Silage.

Bei den vorhandenen Stallungen kommt es darauf an, durch einfache Umbauten

benfall de Lebensbedi fiir die Tiere zu schaffen und die Innenmecha-

g
nisierung zu erméglichen!

Aufgaben: 36. Erkundigen Sie sich, welche Pline die Genossenschafisbauern Ihrer LPG
haben, um den erforderlichen Stallraum fiir die groferen Tierbestinde
zu schaffen.

37. Helfen Sie den G haftsb n dabei, dtzlichen Stallraum zu
errichten! Jede Schulerbngade sollte gemeinsam mit den Genossenschafts-
mitgliedern einen Plan aufstellen, in dem festgehalten wird, welche Ver-

pflichtungen die einzelnen Brigademitglieder zur Unterstiitzung der LPG
beim Neubau und Umbau von Stillen auflerhalb des Unlernclusmges
iibernehmen.

Helfen Sie mit, ortliche Baustoffreserven nutzbar zu machen!

3

o

Schreiben Sie auf, aus welchen Bauten sich die komplette, Offenstall-
anlage auf Seite 93 zusammensetst!

39. Stellen Sie fest, wieviel m® Siloraum je GV (Grofvieheinheit) in Ihrer
LPG vorhanden sind!

40. Uberlegen Sie, mit welchen Anlagen das Entmisten, Fiittern und Melken
in Massivstillen mechanistert werden kann!



VII. Vorbeugungs- und Bekimpfi Bnah gegen Krankheiten und Seuchen

Unsere Haustiere stellen mit ihren Nutzleistungen einen groBen volkswirtschaft-

lichen Wert dar. Ihre G dheit, als V ung zur Leistungsfihigkeit, muB
erhalten werden. Gute Stallverhiltnisse mit Auslauf, ausreichende Fiitterung, pein-
liche Sauberkeit und Desinfekti Bnah sind die besten Vorbeugungsmittel

gegen Krankheiten.

Der Tierarzt kommt daher nicht nur zur Behandlung der kranken Tiere zur LPG,
sondern er sieht seine Hauptaufgabe darin, den Genossenschaftsbauern Hinweise dafiir
zu geben, wie Krankheiten verhiitet werden kénnen (Prophylaxe) und arbeitet auf
diesem Gebiet eng mit ihnen zusammen.

Kommt es jedoch trotz der VorbeugungsmaBnahmen zum Ausbruch von Seuchen,
so muB alles getan werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Der §9 des Viehseuchengesetzes besagt, daB8 jede Person, die Umgang mit Tieren
hat'und Kenntnis von Tieren besitzt, verpflichtet ist, beim Aufkommen des Verdachtes
einer Seuche oder bei ihrem Ausbruch sofort dem Tierarzt, Kreistierarzt oder dem Ab-
schnittshevollmichtigten der Volkspolizei Mitteilung zu machen.

Wird eine Seuche nicht gemeldet, so wird ihrer Ausbreitung Vorschub geleistet,
und der Verantwortliche wird entsprechend bestraft.

Dariiber hinaus wurde von unserer Regierung noch die Verordnung zur ,,Verhiitung
und Bekimpfung von Tierseuchen in den LPG* erlassen. Darin ist festgelegt, daB nur

des und schutzgeimpftes Vieh an die LPG verkauft werden darf. Bei neu ein-
zustallenden Tieren ist streng darauf zu achten, daB die Quarantine eingehalten und
jedes Tier vom Tierarzt untersucht wird.

RegelmiBige Stalldesinfektionen und Bestandsuntersuchungen, Schutzimpfungen
der Tiere gegen seuchenhaftes Verkalben und Maul- und KI he dienen eb
wie eine stindige Stallhygiene dazu, einen leistungsfiihigen und gesunden Viehbestand
zu erhalten.

Aufgaben: 41. Helfen Sie mit bei dér Stalldesinfektion und der Anlage von Desinfektions-
matten und Desinfektionsbehiltern!

42. Lassen Sie sich von Ihrem Betreuer den Unterschied in dem Verhalten
gesunder und kranker Tiere erliutern!

43. Erkundigen Sie sich, wie erkrankie Tiere behandelt werden! Lassen Sie
sich von Threm Betreuer erkliren, warum diese Tiere sofort in den Quaran-
tinestall gebracht werden!

44. Bitten Sie Ihren Betreuer, Ihnen die anzeigepflichtigen Rinderseuchen zu
nennen!

45. Lassen Sie sich von Ihrem Betreuer die in der LPG vorgesehenen und
durchgefuhrten Mapnah zur Bekimpfung der Rindertuberkulose und

rJ

des ,,S haft 2 Verkalbens* ( Abortus Bang) erkliren!
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Schweinehaltung

I. Ziel der Schweinezucht und -haltung im Siebenjahrplan

Auf der 7. und der 8. Tagung des ZK der SED wurde festgestellt, daB noch groBere
Anstrengungen unternommen werden miissen, um die Ziele des Siebenjahrplanes vor-
fristig zu erfiillen und iiberzuerfiillen, damit noch mehr Produkte fiir den Bedarf der
Bevélkerung zur Verfiigung gestellt werden kénnen.

Es geht darum,
. in der Schweinemast den Futterverbrauch zu senken und die Mastdauer zu ver-
kiirzen;

—

N

. die Aufzuchtergebnisse bedeutend zu verbessern; je Gebrauchssau miissen jihrlich
im Durchschnitt 16 Ferkel aufgezogen werden.

Die Mastzeit soll sieben bis acht Monate und der Futterverbrauch nicht mehr als
3,7 bis 4,5 dt Getreideeinheiten je Dezitonne Schweinefleisch betragen.

Auch in der Schweinehaltung gilt es, die Arbeitsproduktivitit zu erhéhen und die
Selbstkosten zu senken. Der Handarbeitsaufwand muB8 durch bessere Arbeitsorgani-
sation und Einsatz der modernen Technik bedeutend gesenkt werden.

Viele LPG und VEG haben bereits gute Beispiele auf diesem Gebiet geschaffen und
fordern zum Wettbewerb und Erfahrungsaustausch auf.

Betreut Aufwand an
Scehwee‘:nee Handarbeits-
durch einen . atun.den
Viehpfl je Dezitonne
pfleg: Sehweinefleisch
Durchschnitt der VEG und 150 15
LPG 1958
VEG Gro8harthau 1050 1,7
Bez. Dresden

In den besten LPG werden von einer Arbeitskraft 2000 Schweine und mehr betreut.

Aufgaben: 1. Wiederholen Sie die Ziele des Siebenjahrplanes:
a) Hohe des 100-ha-Besatzes an Schweinen 1965?

b) Schweinefleischproduktion je Hektar landwirtschaftlicher Nutzflich
1963?

Welche Mafnahmen wurden in Ihrer LPG eingeleitet, um diese Ziele zu
erreichen ?

Erkundigen Ste sich in Ihrer LPG, wieviel Schweine ein Viehpfleger
betreut!

Lassen Sie sich von Ihrem Betreuer den Begriff ,,Getreideeinheiten‘ er-
kliren!
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II. Schweinezucht

Die geforderten hohen Leistungen im Siebenjahrplan setzen neben entsprechenden
Fiitterungs- und Haltungsbedingungen auch hochleistungsfihige Tiere voraus. Durch
systematische Arbeit der Tierziichter stehen der Landwirtschaft Schweinerassen mit
guten Leistungseigenschaften zur Verfiigung, die stindig weiter verbessert werden.

Die LPG werden dabei durch die von unserer Regierung geschaffenen Tierzucht-
inspektionen in den Bezirken tatkriftig unterstiitzt.

Als Hilfsmittel fiir die richtige Zuchtauswahl der Tiere wird — i#hnlich wie in der
Rinderzucht — die Tierbeurteilung

a) nach den duBleren
Merkmalen,

b) nach der Leistung
angewandt.

Bild 1
Sauenkopf und Eberkopf

Beurteilung nach den duferen Merkmalen :

Das Tier soll einen gesunden, widerstandsfihigen Eindruck machen und typischen
Geschlechtscharakter zeigen.

Eber und Sau miissen sich deutlich voneinander unter Nicht nur im Aus-
sehen — der Eber macht einen bedeutend kriftigeren und robusteren Eindruck —
sondern auch im Verhalten sind sie verschieden.

Der Eber soll temperamentvoll, jedoch nicht bésartig sein.

Die Sau dagegen soll ruhig sein. Das ist fiir ihre Aufgabe, mdglichst viele Ferkel
gesund aufzuzichen, sehr wichtig.

heid

Arbeitsschutz
Befolgen Sie im Stall genau die Anwei der Viehpfl Gehen Sie nicht zu dicht an die
Tiere heran, da sie bei Beunruhigung bosarug werden konnen!

Beurteilung nach der Leistung:

Beurteilt wird die Mastleistung und die Zuchtleistung. Angestrebt werden solche
Tiere, die auf beiden Gebieten gute Leistungen zeigen. Bei der Zuchtleistungspriifung
werden festgestellt:

Zahl der bis Zahl der bis
. Zahl der 4-Wochen- 8-Wochen-
Zitzen- geborenen 4 Wochen Wurfgewicht 8 Wochen Waurfgewicht
zahl Ferkel aufgezogenen| in k aufgezogenen, in k,
Ferkel € Ferkel €
Gutes Ergebnis 14 13 11 84,6 11 182,3
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Bei der Mastleistungspriifung werden in besonderen Priifungsanstalten die Tiere im
Gruppen withrend des Mastabschnittes von 40 bis 100 kg gepriift auf:

s tiohe Zunah Verbrauch an Trock
in g futter je kg Zunahme
Gutes Ergebnis 710 3,7kg

Bei den miinnlichen Zuchttieren werden fiir die Zuchtleistungspriifung die Leistun-
gen der Mutter und, wenn schon vorhanden, der Tochter beurteilt. Vom Eber muB:
eine gute Leistungsfihigkeit verlangt werden (z. B. Fleischzuwachs), da er eine viel
groBere Anzahl an Nachkommen hat als die Sau und entscheidend auf die Leistungen.
der Schweinebestiinde einwirkt.

1. Paarung und Geburt

Gestiitzt auf die bei der Beurteilung gewonnenen Erkenntnisse wihlt der Ziichter
die passenden Tiere zur Paarung aus. Ebenso wie in der Rinderzucht ist auch hier der
richtige Zeitpunkt des Deckens entscheidend fiir den Befruchtungserfolg.

Die Trichtigkeit der Sau dauert 112 bis 116 Tage, das sind etwa 3 Monate, 3 Wochen
und 3 Tage. *

Die ersten Anzeichen der begi den Geburt sind*

1. Die Sau triigt Stroh zusammen.

2. An den Zitzen bilden sich die sogenannten Harztropfen.

3. Die Scheide schwillt an.

4. Die Beckenbinder fallen ein.

5. Die ersten Wehen beginnen.

Wichtig ist, daB} die Abferkelbucht vor der Geburt griindlich gereinigt und sauberes,
trockenes Stroh eingestreut wird.

Wihrend des Geburtsvorganges hat im Stall Ruhe zu herrschen! Es besteht sonst
die Gefahr, daB8 die Sau unruhig wird und Ferkel erdriickt.

2. Ferkelaufzucht
Um die Schweinebestinde rasch zu vergroBern, soll jede Sau im Jahr zweimal ab-
ferkeln und mindestens 16 Ferkel von diesen zwei Wiirfen groBziehen.

Bild2 Die Muttersau liegt rubig
beim Skugea



In den vergangenen Jahren waren die Verluste an Ferkeln in den ersten Lebens-
wochen noch sehr hoch. Sie lagen 1959 im Durchschnitt bei 16 bis 18 Prozent. Um diese
Verl 2u Vi iden, sind folgende MaBnah notwendig:

1. Auswahl von Sauen zur Wei die hohe Aufzuchtleistungen zeigen.

2. Der Stall muB den Anforderungen an einen Zuchtstall entsprechen. Da ein Teil
der Ferkelverluste durch die Ferkelgrippe, eine iibertragbare Viruskrankheit, ver-
ursacht wird, hat sich als giinstigste Stallform die Schweinehiitte erwiesen. Schweine-
hiitten haben neben Licht,
Luft und Auslauf noch den
Vorteil, daB die Ferkel der
verschiedenen Wiirfe nicht
miteinander in Berithrung
kommen und eine Anstek-
kung weitgehend vermieden
wird.

In der kilteren Jahres- -
zeit ist darauf zu achten,
daB die Ferkel warm und
trocken liegen. Daher wird
ihnen aus Stroh ein Ferkel-
nest bercitet, das mit Infra-
rotstrahlern beheizt wird
oder beheizten Boden hat.
Grundsitzlich sind die Fer-
kel in einer besonderen
Bucht mit freiem Zugang'
zur Sau unterzubringen, da

Bild 4 Ferkelnest
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sie sonst leicht erdriickt werden ké In den hten sind Fer
stangen anzubringen.

3. Die siiugende Sau muB so gefiittert werden, daB sie geniigend Milch zur Ernihrung
der Ferkel bilden kann.

Sie erhilt milchtreibende Futtermittel, wie Riiben, Griinfutter und vor allem Mager-
milch.

Wichtig ist das ausreichende Trinken. Da die Milch zu 80 Prozent aus Wasser be-
steht, b ht die Sau geniigend Fliissigkeit, um sie zu bilden.

4. Die Ferkel miissen rechtzeitig Beifutter in der richtigen Zusa zung erhal

5. Wichtig ist, daB alle Daten iiber Geburt und Entwicklung der Ferkel genau im
Stallbuch und auf der Stalltafel vermerkt werden. Nur so bekommt die LPG einen
Uberblick iiber die Leistung der einzelnen Sauen und kann daraus SchluBfolgerungen
fiir die weitere Zucht ziehen.

Aufgaben: 3. Wiederholen Sie auf Grund Ihrer Kenntnisse aus dem Fach Biologie,
welche Schweinerassen in der Deutschen Demokratischen Republik ge-
halten werden!

4. Sprechen Sie mit Ihrem Betreuer iiber die Ausbildung der einzelnen
Korperteile bei der Sau und fiillen Sie die Tabelle aus.

Karperteil Ausbildung l&ft erkennen bzw. vermuten

Kopf
Brust
Riicken
Becken
Bauch
Gliedmafen

. Bitten Sie Ihren Betreuer, daf er mit Ihnen ein Schwein beurteilt!

6. Sehen Sie sich in Ihrer LPG die Stalltafeln fiir die Zuch an und
vergleichen Sie die dort angegebenen Zuchtergebnisse mit den in der Tabelle
auf Seite 97 genannten Werten fiir eine gute Zuchtleistung!

7. Warum kann ein zweimaliges Decken der Sau innerhalb der Rausche

(Brunst), die zwei bis drei Tage andauert, vorteilhaft fiir den Befruchtungs-

erfolg sein?

Bereiten Sie eine Abferkelbucht fiir den Geburtsvorgang vor!

Helfen Sie mit beim Wiegen der Ferkel!

Im Grundlehrgang Tierische Produktion I haben Sie gelernt, woran man

die Milchleistung einer Sau erkennt und welches Gewicht die Ferkel mit

vier und acht Wochen haben sollen. Wiederholen Sie dies!

10. Sie werden bei der Ferkelfiitterung in Ihrer LPG mithelfen. Wiederholen
Sie zuvor, was Sie im Grundlehrgang Tierische Produktion I iiber die
Ferkelfiitterung gelernt haben.

a) Wann bekommen Ferkel Beifutter?

b) Welche Zusammensetzung hat es?

¢} Warum miissen die Absatzferkel besonders sorgfiltig gefiittert werden?
Sprechen Sie mit IThrem Betreuer dariiber, und notieren Sie sich die Tagcs-
ration, wie sie in Ihrer LPG den Absatzferkeln gegeben wird!

©
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III. Futterwirtschaft

1. Futtermittel

Wiihrend die Rinder fast alle in der Landwirtschaft anfallenden Futtermittel mit
Erfolg verwerten kénnen, werden in der Schweinefiitterung an die Futtermittel be-
stimmte Anforderungen gestellt. So miissen die Futtermittel

bei Mastschweinen zu 80 Prozent
bei niedertragenden Zuchtsauen und Liufern mindestens  zu 70 Prozent

verdaulich sein, d. h., daB diese Futtermittel einen geringen Rohfasergehalt aufweisen
sollen. Aus diesem Grunde ist Heu und Stroh sowie spiit geschnittenes Griinfutter als
Schweinefutter ungeeignet.

Um den Futterwert eines Futtermittels erkennen und es mit anderen Futter-
mitteln vergleichen zu kénnen, werden die G niihrstoffe errech

Der Gesamtniihrstoff setzt sich aus

verdaulichem Eiweif3,
verdaulichen Kohlehydraten,
verdaulichem Fett zusammen.

‘Wihrend das Eiweil hauptsichlich in der Lage ist, Fleisch zu bilden, wird durch
die Kohlehydrate im tierischen Organismus in erster Linie Energie erzeugt und Fett
gebildet. Daraus ersehen Sie, daB das Eiweil den Hauptfaktor fiir die Schweinemast
und -aufzucht darstellt.

In den Futterbedarfstabellen fiir Schweine wird deshalb neben dem Gesamtnihr-
stoff der EiweiBgehalt angegeben. Aus beiden Werten kann man dann das Eiwei3:
Gesamtnihrstoff-Verhiltnis errechnen. Das bedeutet, daB Eiweil und die iibrigen
Nihrstoffe in einem bestimmten Verhiltnis zueinander stehen miissen (z. B. bei Fer-
keln muB8 mindestens 1 Teil Eiwei8 in 6 bis 7 Teilen Gesamtnihrstoff im Futter ent-
halten sein). Das Eiweif8 : Gesamtnihrstoff-Verhaltnis |st, w‘le dle folgende Ubersicht
zeigt, je nach Alter der Tiere und ihrem Nutzungszweck v

Ubersicht iiber das EiweiB : Gesamtnihrstoff-Verhiltnis

Ferkel 1:6-7
Liéufer 1:7
Mastschweine Lebendgewicht 20—30 kg 1:5
Lebendgewicht 50—60 kg 1:17
Lebendgewicht 90—100 kg 1:8—9
Zuchtsauen hochtragend 1:10
siugend 1:5
Deckeber 1:7

2. Fiitterungsmethoden

Im Grundlehrgang Tierische Produktion I haben Sie bereits beim Zubereiten der
Futtermittel geholfen.

Die richtige Fiitterung der einzelnen Tiergruppen gibt die Moglichkeit, die Leistun-
gen weiter zu steigern. Auf der 7. Tagung des ZK der SED wurde beschlossen, die
Produktion von Futtergemischen bedeutend zu erhéhen, um die damit verbundenen
Vorteile allen LPG und VEG zugute kommen zu lassen.
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Futtergemische haben fol-

gende Vorteile:

1. Sie erméglichen den = %
Einsatz von Futterauto- [INDUSTRIE] “
maten und sparen Arbeits- SCHAFT [CHEMISCHE INDUSTRIE]

. . 3 EiweiBkonzentras ~ -
zeit und Arbeitskraft ein. [‘-,,.,,,-,,,,“,W:: Getreide Mineralstoffe

Wirkstoffe
2. Sie vereinfachen das
Errechnen der Futterratio-
nen, da die Futterzusam-
ey

zung stets die gl

)

Bleibr. [FUTTERMITTELINDUSTRIE]
3. Sie bieten die Gewihr {}

fiir eine vollwertige Erndh- T

rung der Tiere. 1 — &7
Neben industriellen Gro8- [L P G

betricben stellen vor allem
Miihlen, die nicht mehr fiir
die Mehlproduktion genutzt
werden, Futtergemische her.

Die LPG liefert an die Miihle die notwendigen Futtermittel und erhilt das fertige
Gemisch zuriick. Diese Entwicklung fithrt dazu, daB auch die Miiller enger mit der
Produktion der sozialistischen Landwirtschaft verbunden werden.

Nach der Art der Futtermittel, die an die Schweine verfiittert werden, unterscheiden
wir

Bild 5 Futtermittelindustrie

a) die Getreideschnellmast

b) die Hackfrucht-Getreidemast.

In den groBen Schweinemistereien mit 2000 bis 15000 Mastschweinen wird fast aus-
schlieBlich die Getreideschnellmast angewendet. Die Schweine werden als Absatzferkel
bzw. Liufer mit einem Gewicht von 20 bis 30 kg eingestellt und bis zu einem Gewicht
von etwa 110 kg gemistet. Die Mastperiode dauert etwa 5 Monate.

Bei der Getreideschnellmast steht den Mastschweinen das Futtergemisch in Futter-
automaten zur Verfiigung, die nur alle 5 bis 7 Tage gefiillt werden. Die notwendige
Fliissigkeit erhalten sie in
Selbsttrinken.

Beachten Sie:

\
\
\
//
foy/

von 1ha Getreide werden
ctwa 28dt GE (Getreide-
einheiten),

von 1 ha Kartoffeln werden
etwa 50 dt GE geerntet.

A
I ey
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e

S

Daher wird in unseren
LPG vor allem die Hack-
frucht-Getreidemast ange- Zezoozomzanamnas
wendet. Bild 6 Futterautomat

102








































































































































































































































































