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Geleitwort

Uberall in unserer Deutschen Demokra-
tischen Republik schaffen die Werktitigen
mit groBem FleiB, viel Umsicht und Liebe
an einem gliicklichen Leben. Neuendustrie-
anlagen, groBe Wohnkomplexe und viele
Einrichtungen der Kultur und Volks-
bildung, des Sports, des Gesundheits- und
Sozialwesens in Stadt und Land zeugen von
der groBen Arbeit aller Schichten unserer
Bevolkerung bei der Gestaltung der sozia-
listischen Gegenwart und Zukunft.
Sozialistisch zu handeln bedeutet aber,
neben neuen Werten noch vorhandene alte
zu pflegen und zu erhalten. Dieses Buch ist
ein guter Helfer und Ratgeber fiir den
Biirger, fiir Hausgemeinschaften und andere
Kollektive bei der Beseitigung kleiner
Sorgen des Alltags. Es hilft mit, Wege zu
weisen, wie das Leben angenehmer ge-
staltet werden kann, und weckt zugleich
auch das Interesse, sich handwerkliche
Fihigkeiten anzueignen. Selbst mit Hand
anzulegen bei der Erhaltung und Verschdne-
rung des Wohnraumes, der Treppenhiuser,
bei der AuBenraumgestaltung der Wohn-
komplexe und Wohngebiete — dazu sind
alle aufgerufen. Das ist vielleicht ein kleiner,
aber dennoch sehr wichtiger und wert-
voller Beitrag zur Erfiillung unserer Pline
und damit zur allseitigen Stirkung der
Deutschen Demokratischen Republik.

Es gilt, die Gestaltung des entwickelten ge-
sellschaftlichen Systems des Sozialismus auch
auf diesem Gebiet unseres Lebens zu ver-
wirklichen. Jeder Biirger der Deutschen
Demokratischen Republik hat groBes per-
sonliches Interesse an der Verschénerung
seiner Umgebung und an der Werter-
haltung seiner Wohnung. Packen alle mit
an, wird es noch schneller vorangehen zum
Nutzen fiir jeden einzelnen und zum
Nutzen fiir die gesamte Gesellschaft. Das
Handbuch zur Selbsthilfe weist dazu einige
Wege.

Abteilung
Volkswirtschaftliche Masseninitiative
beim Sekretariat des Nationalrats der Nationalen Front



Vorwort

»Jeder sein eigener Handwerker.* Unter
diesem Arbeitstitel hat das Autorenkollek-
tiv den Stoff zur handwerklich-polytech-
nischen Erwachsenenbildung zusammen-
getragen. Als ,,Praktikus* stellt er sich
seinen Lesern vor. Die Verfasser hoffen, daBB
sich diese Kurzform besser einprigt.
Komprimiert wie die Aussage dieses Titels
ist auch der Inhalt des Buches. Weit ent-
fernt von dem Gedanken, ein universelles
Fachbuch ersetzen zu wollen, haben die
Verfasser sich bemiiht, doch recht tief-
griindig darzustellen, was eigentlich jeder
auf diesem Gebiet wissen und beherrschen
sollte. Unsere Kinder werden durch die
sozialistische Schule bereits in diesem Sinne
erzogen. Sie werden es im Leben leichter
haben als mancher unter den Erwachsenen,
die eine sogenannte ,,humanistische‘ Schul-
bildung hinter sich brachten, die zwar die
Helden des Altertums kennen und deren
Namen richtig auszusprechen verstehen,
aber vielfach nichts mit Hammer und Nagel
anzufangen wissen.

Welche Scheu iiberkommt den unpraktisch
veranlagten Nachbarn, wenn wir ihn
bitten, doch etwas fiir die Gemeinschaft,
etwa im Nationalen Aufbauwerk, zu leisten.
Er mochte gern, aber seine Minderwertig-
keitskomplexe halten ihn davon ab, die
Schaufel zu schwingen — es kénnte wohl
so aussehen, als hitte er zwei linke Hinde.
Freilich, Geschicklichkeit inallen handwerk-
lichen Dingen erreicht man nur durch
Uben. Es gibt aber auch eine groBe Schar
von Menschen, die ihr Handwerk gekonnt
beherrschen und auch den Mut hitten, sich
in anderen Branchen zu versuchen. Doch
wer vermittelt ihnen das unbedingt not-
wendige theoretische Wissen?

Als dritte Gruppe finden wir die Natur-
talente, auch Bastler genannt; diejenigen,
die in jedem handwerklichen Beruf zu Hause
sind und ihre Fihigkeiten zum eigenen
Nutzen und zum Wohle ihrer Verwandten
und Nachbarn gern anwenden. Sie hoffen
nicht auf Lohn, ihnen geniigt es, von den
»Linkshindern¢ bewundert zu werden und
als Universalgenies, als Praktikusse zu
gelten. Auch ihnen soll das Buch zur Seite
stehen. Es wird ihnen den fachlich richtigen

Weg weisen, es mochte ihnen gewisser-
maBen das Knobeln und Kombinieren er-
leichtern.

Das Buch soll dem Mann und der Frau
gleichermaBen dienen. Natiirlich sollen
sie sich die Aufgaben nach der fiir die ein-
zelnen Arbeiten aufzuwendenden Kérper-
kraft aufteilen. Als besonderes Kapitel fiir
die Frau wurde der Teil ,,Kunsthandwerk-
liche Arbeiten‘‘ aufgenommen.

Welchen Zweck hat der ,,Praktikus‘‘? Er
soll den iiberlasteten Handwerker von
Bagatellauftrigen befreien, er soll die
Selbsthilfe der Bevélkerung organisatorisch
und vor allem fachlich einwandfrei anregen
und férdern. Das kann geschehen zur
Wertsteigerung der Leistungen im Natio-
nalen Aufbauwerk, zur Anleitung der offent-
lichen Selbsthilfe-Reparaturwerkstitten und
der freiwilligen Reparaturbrigaden in Hiu-
sern der Kommunalen Wohnungsverwal-
tungen oder in den Wohnblocks der Ar-
beiterwohnungsbaugenossenschaften. Der
,,Praktikus‘ist aber besonders fiir den Haus-
halt gedacht, zur Selbsthilfe in der eigenen
Wohnung mit ihren Einrichtungen, zur
Pflege und Erhaltung des Inventars und der
vielen kleinen und gréBeren technischen
Gerite, die heutzutage jeder besitzt und
benutzt.

Und wo téglich etwas in Gebrauch ist, ver-
braucht es sich auch. Wie geld- und zeit-
sparend wirkt es sich dann aus, wenn bei
kleinen Mingeln, Schiden oder Fehlern die
Selbsthilfe, die Soforthilfe einsetzen kann.
Auch durch das schonende, verstindnis-
volle Benutzen unseres persénlichen Eigen-
tums helfen wir, der Volkswirtschaft Werte
zu erhalten, helfen wir, die Produktions-
und die Reparaturbetriebe zu entlasten,
helfen wir schlieBlich uns selbst. Und die
Freude, so schnell bedient worden zu sein,
eigene Fihigkeiten und Kenntnisse be-
wiesen zu haben, steigert das Selbst-
bewuBtsein und die Lebensfreude!

Den ,,Praktikus‘* hat ein Kollektiv er-
fahrener Fachleute der unterschiedlichen
Wissensgebiete geschrieben. Dadurch wur-
de eine groBe Menge handwerklich-prak-
tischer Erfahrungen zusammengetragen.
Dieser reiche Erfahrungsschatz ist es, durch



den sich diese ,,Anleitung zur handwerk-
lichen Selbsthilfe von allen Fachbiichern
unterscheidet. Die fachlich einwandfreie
Darstellung gewinnt noch an Wert, weil
die Autoren sich bemiiht haben, nicht nur
praktisch anzuleiten, sondern den Dingen
auch naturwissenschaftlich auf den Grund
zu gehen.

Herzlichen Dank sagen wir den Berliner
Lehrwerkstitten, Betriebsberufsschulen,
Berufsschulen und Fachschulen mit ihren
Lehrlingen, Schiilern, Meistern, Lehrern
und Dozenten sowie der VVB Lacke und
Farben fiir ihre bereitwillige und selbstlose
Mithilfe beim Erarbeiten dieses Buches, fiir
ihren fachlichen Rat und besonders fiir ihre
Mitwirkung beim Fotografieren handwerk-
licher Fertigkeiten.

Die nun vorliegende 6. Auflage des ,,Prak-
tikus* bestditigt erneut den dringenden
Bedarf nach einem polytechnischen Rat-
geber fiir die Selbsthilfe in Hausgemein-
schaft und Familie. Im Text wurden wieder-
um einige Erginzungen vorgenommen.
Wir wiinschen den Lesern, daB ihnen der
,,Praktikus‘¢ ein Freund werden moge, iiber
den man gern auch mit seinen Nachbarn
spricht. Erst wenn das Buch hilft, das Ausse-
hen unserer Dérfer und Stidte zu verscho-
nern und ihre unermeBlichen Werte zu er-
halten, wird es seine Aufgabe erfiillen.
Deshalb eine Bitte an jeden Leser: Nutzen
Sie das Buch ebenso im allgemeinen wie im
personlichen Interesse zum Wohle unseres
friedlichen Lebens und Schaffens!

Die Verfasser

Vorbemerkungen fiir den praktischen Gebrauch

Eine Anleitung wie die vorliegende soll
iibersichtlich sein. Die Autoren des ,,Prak-
tikus* haben dem Buch eine Systematik
gegeben, auf die sie ihre Leser besonders
aufmerksam machen wollen.

Die Ubersicht wird sehr erleichtert durch
die Symbole oben auf den rechten Seiten
des Buches. Ohne die ausfiihrliche Inhalts-
iibersicht studieren zu miissen, ist aus
diesen Flattermarken ersichtlich, welches
Thema auf den Seiten behandelt wird.
Innerhalb der Kapitel wird die Systematik
im Aufbau durch die Zwischeniiberschriften
deutlich. Zuerst werden die Materialien des
betreffenden Handwerkszweiges bespro-
chen. Darauf macht das Buch mit den spe-
ziellen Werkzeugen bekannt. In dem Kapitel
,,Die Einrichtung der Selbsthilfe-Reparatur-
werkstitten wird nur die Grundaus-
riistung behandelt! Folgerichtig geht es im

Aufbau jedes Kapitels weiter mit der’

Arbeitstechnik und den Konstruktionsprin-
zipien. Konstruktionen natiirlich nur dort,
wo es etwas zu konstruieren gibt.

Nach diesem Aufbau werden neben den
technischen Kenntnissen viele praktische
Erfahrungen vermittelt, aus denen jeder
mitdenkende Leser Ratschlige und Hinweise
zur Reparaturarbeit ableiten kann. Un-
abhingig davon sind am SchluB des Buches

die iber den handwerklich-praktischen
Themenkreis hinausgehenden praktischen
Ratschlige zur Pflege und Werterhaltung
des Hauses, der Wohnung und ihrer Ein-
richtung alphabetisch zusammengestellt.
Der SchluB jedes Kapitels ist Anwendungs-
beispielen vorbehalten, die entsprechend
den Fachrichtungen entweder als Werk-
stiickbeschreibungen mit genauen Bau-
zeichnungen und Materiallisten versehen
sind oder als kombinierte Anleitungen zum
Renovieren und Verschdnern dienen sollen.
Diese Anwendungsbeispiele kénnen infolge
ihrer Uberlegten Auswahl gleichfalls als
Ubungen zu dem vorhergehenden theo-
retischen Text dienen.

Innerhalb der einheitlichen Gliederung der
fachlichen Kapitel wurden viele Hinweise
aufandere Seiten in den Text eingearbeitet.
Dadurch wurden Uberschneidungen und
Doppelbeschreibungen vermieden, so daf
zugunsten des umfassenden Inhalts des
,,Praktikus‘* Raum gespart werden konnte.
SchlieBlich gehort zur Gliederung noch das
Sachwortverzeichnis. Dort finden Sie, liebe
Selbsthilfe-Handwerker, alle Fachworter
und Spezialausdriicke alphabetisch geordnet
mit den entsprechenden Seitenangaben.
Die einzelnen Sachwérter sind bewuBt nach
den Hauptabschnitten des Buches gegliedert.
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Die Selbsthilfe-Reparaturen durch die Mieter

Die Selbsthilfe-Reparaturen durch die Mie-
ter sind ein Ausdruck ihrer Einstellung
zum volkseigenen und genossenschaftlichen
Wohnraum. Die Wohnkultur hat eine groBe
gesellschaftliche und auch personliche Be-
deutung. Von ihr hingt es im wesentlichen
ab, wie die Biirger sich von der tiglichen
Arbeit erholen und ausgeruht an der Voll-
endung des Sozialismus in der DDR weiter
mitarbeiten kdnnen. Dabei geht es auch
um die gesunde Entwicklung der Jugend
und der Kinder, um die Festigung der
Familie als sozialistisches Kollektiv, um die
Sorge fiir arbeitsunfihig gewordene und
alte Menschen und um die Genesung
Kranker. Noch ist es ein beschwerlicher
Weg, bis alle Wohnungen allen Anforde-
rungen, die wir an sie stellen miissen, ge-
recht werden. Furchtbar ist das Erbe, das
uns der Kapitalismus auf diesem Gebiete
hinterlassen hat. 620000 Wohnungen waren
durch Kriegseinwirkung total und weitere
200000 teilweise zerstdrt, und in dem ver-
bliebenen Wohnraum muBten 19,3% mehr
Menschen Platz finden. Hinzu kommt, da
bereits Jahre vor dem zweiten Weltkrieg
wenig getan wurde, um dem zunehmenden
Verfall dersich in privater Hand befindlichen
Wohngrundstiicke entgegenzuwirken.

Aus dieser Situation entstand die dringende
Notwendigkeit, neue Wohnungen zu bauen,
um den zur Zeit noch bestehenden Wohn-
raummangel im wesentlichen zu beseitigen.
Das ist aber nur eine Seite; zum anderen ist
die vorhandene Altbausubstanz zu erhalten
bzw. entsprechend den heutigen An-
forderungen an die Wohnkultur zu rekon-
struieren sowie die laufende Instand-
setzung der Neubauwohnungen zu sichern.
DaB zum Erreichen der gesteckten Ziele
alle Krifte eingesetzt werden miissen, ist
verstindlich. Viele Blirger unseres Arbeiter-
und-Bauern-Staates dachten deshalb dar-
iiber nach, wie sie mithelfen kdnnen,
kleine Reparaturen, insbesondere auch
malermiBige Instandsetzungen in ihren
Wohnungen vorzunehmen. Dabei sind das
meistens Menschen, die im Arbeitsprozef3
ihr Bestes geben, um den Sozialismus zum
Siege zu fithren. Sie machten mit Recht
darauf aufmerksam, daB die -sofortige

Beseitigung kleiner Schiden wenig Geld,
Material und Reparaturarbeit, progressiv
groBer werdende Schiden mehr Geld,
Material und Reparaturkapazitit erfordern.
Die groBen Bauvorhaben in unserer Repu-
blik bendtigen aber sehr viel Material, Bau-
kapazitit und auch Geld. Was bei der
sofortigen Beseitigung kleiner Schiden —
bevor sie groBer werden — gespart wird,
kann dem Neubau zusidtzlich zur Verfiigung
stehen. Die Uberlegungen gingen noch
weiter. Wohnungen — ganz gleich ob in
volkseigenen oder privaten Wohngrund-
stiicken — sind ein Teil desVolksvermdgens.
Dieses zu erhalten und zu mehren ist eine
selbstverstindliche Pflicht aller Mitglieder
der sozialistischen Gesellschaft.

Bei der Verwirklichung dieser Gedanken
haben sich in der Praxis verschiedene
Methoden und Formen entwickelt.

Die Pflegevertrige

Worauf griinden sich die Pflegevertrige
und welchen Inhalt haben sie?

Das Verhiltnis zwischen dem Mieter
und dem Vermieter bzw. der volkseigenen
Wohnungsverwaltung ist ein sozialistisches
Rechtsverhiltnis. Das gleiche Verhiltnis
besteht zwischen den Arbeiterwohnungs-
baugenossenschaften und deren Mitglie-
dern. Es hat einen ganz anderen Inhalt
als die friither zwischen den kapitalistischen
Grundstiickseigentiimern und den Mietern
abgeschlossenen Mietvertrige. Dem kapi-
talistischen Grundstiickseigentiimer sollten
die Wohnungen einen moglichst groBen
Profit sichern. Deshalb unterlieB er alles,
was seinen Profit schmilern konnte, vor
allem die Erhaltung des Wohnraumes und
der Gebiude. Das ist auch eine der Ur-
sachen des oft noch schlechten Zustandes
der Altbauten.

Der gesellschaftliche Inhalt der fiir die
volkseigenen und genossenschaftlichen
Wohnungen abgeschlossenen Mietverhilt-
nisse besteht darin, daB die Vertragspartner
kameradschaftlich zusammenarbeiten und
sich gegenseitig helfen. Beide Partner haben
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ein gemeinsames Interesse, und es gibt zwi-
schen ihnen keine Gegensitze. So haben
sich in den letzten Jahren einige neue Me-
thoden guter Zusammenarbeitzwischen den
volkseigenen und den genossenschaftlichen
Wohnungsverwaltungen und den Mietern
herausgebildet und in der Praxis bewidhrt.
Eine dieser Methoden ist der Pflegevertrag.
DieseVertrige haben den Zweck, die Wohn-
gebiude zu erhalten und staatliche und
genossenschaftliche Mittel einzusparen, die
dann dem Wohnungsneubau und der Ver-
besserung der Wohnkultur dienen kénnen.!

Im Pflegevertrag verpflichten sich die
Mieter, in erster Linie ihre Wohnungen
und das ganze Haus sorgfiltig zu behan-
deln, damit moglichst wenig Reparaturen
notwendig werden. Die volkseigene Woh-
nungsverwaltung und die Genossenschaft
stellen den Hausgemeinschaften einen ent-
sprechenden Betrag fiir die Instand-
setzungsarbeiten am betreffenden Haus
fur jedes Planjahr zu Verfiigung. Ent-
sprechend dem Zustand der Wohnungen
und der Gebiude entscheiden die Mieter
selbst, welche Reparaturen in welcher
Reihenfolge durchgefiihrt werden sollen.
Auf Grund dieser Festlegung gehen sie
Verpflichtungen ein, welche Reparaturen
bzw. Instandsetzungsarbeiten durch Mit-
glieder der Hausgen einschaft als Leistung
im Nationalen Aufbauwerk iibernommen
werden. Der Pflegevertrag ist fiir die
Hausgemeinschaft zugleich Anreiz, das
Haus und die Wohnungen zu schonen und
die Arbeiten der Handwerker auf ihre
zeitliche Dauer und die Qualitit der ge-
leisteten Arbeit zu kontrollieren.

Durch den AbschluB eines Pflegevertrages
wird der Vermieter jedoch nicht von seiner
Pflicht zur Instandhaltung der Wohnungen
und Gebiude befreit. Entsprechend unse-
rem sozialistischen Rechtsempfinden be-
griinden die Pflegevertrige kein Schuld-
rechtsverhiltnis. Die Mieter iibernehmen
lediglich freiwillig gesellschaftliche Pflich-
ten. Die Pflegevertrige gehéren zu den sich
in der sozialistischen Gesellschaft ent-
wickelnden Vereinbarungen, durch die
sich die Biirger im Interesse der Gesell-
schaft und des schnellen Aufbaues der
Volkswirtschaft zu bestimmten Leistungen
verpflichten. Solche Vereinbarungen sind

1/2 Vgl.: Borchert, A.: Das Wohnungsmietrecht. Berlin:
VEB Deutscher Zentralverlag 1960, S. 43 und 44

z. B. auch die in der Produktion abge-
schlossenen Wettbewerbsvertrige oderVer-
pflichtungen der Arbeiter zur Steigerung
der Arbeitsproduktivitit und zu anderen
guten Taten. Diese Verpflichtungen — auch
die Pflegevertrige — sind moralische Ver-
pflichtungen und koénnen mit rechtlichen
Mitteln nicht durchgesetzt werden. Sie sind.
ein Ausdruck der neuen, sich entwickelnden
Beziehungen der Menschen untereinander
und zu ihrem sozialistischen Staat. Sie wer-
den sich in dem MaBe weiterentwickeln
und an Bedeutung zunehmen, wie sich das
BewuBtsein der Menschen mit der Ent-
wicklung der sozialistischen Gesellschaft
weiter steigert. Durch den AbschluB von
Pflegevertrigen werden die volkseigenen
Wohnungsverwaltungen gezwungen, plan-
miBig zu arbeiten und die Verbindung mit
den Mietern enger zu gestalten. Dariiber
hinaus kénnen die Mieter ihre Rechte
besser durchsetzen und besitzen eine ge-
wisse Kontrolle iiber die Verwendung der
Mieteinnahmen. Das Muster eines solchen
Pflegevertrages befindet sich auf den Sei-
ten 286 bis 288. Fiir die Arbeiterwohnungs-
baugenossenschaften kdnnen mit einigen
Anderungen entsprechend dem Statut
gleiche Vertrige verwendet werden.

In der Stadt Dresden hatte die Kommunale
Wohnungsverwaltung im Jahre 1965 mit
5250 Hausgemeinschaften Pflegevertrige
abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser
Vertrige wurden im Nationalen Aufbau-
werk Arbeiten mit einem Wert von
1320000 Mark durch die Mieter geleistet.
Davon wurden etwa 650000 Mark Einspa-
rungen an Reparaturkosten erzielt. Es ist
iiberhaupt eine beachtliche Bilanz, die nach
15 Jahren Nationales Aufbauwerk gezogen
werden kann: Vier Milliarden Mark ver-
kérpern die Leistungen, die von den Biir-
gern unserer Republik in freiwilliger Arbeit
erbracht wurde. Das ist eine gewaltige
Summe. Aber noch héher als der materielle
Nutzen ist der moralische Gewinn zu
werten. Die der gemeinsamen Sache die-
nende Gemeinschaftsarbeit lieB personliche
und gesellschaftliche Motive miteinander
verschmelzen, férderte den Wandel in der
Einstellung zur Arbeit und schuf neue
sozialistische Beziehungen zwischen den
Biirgern.

In der Weiterentwicklung des NAW kommt
der Initiative der Nationalen Front beson-
dere Bedeutung zu, und’ zwar hat sie die
Aufgabe iibernommen, durch ein demo-



kratisch geplantes gesellschaftliches Ein-
wirken auf die Erfiillung wichtiger Teile
des Volkswirtschaftsplanes und zusdtz-
licher &rtlicher Aufgaben zur Verbesserung
des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens
der Biirger beizutragen. Die neue Initiative
soll bewirken, daB die materiellen und
finanziellen Fonds iiber die Zielsetzung des
Planes hinaus eingesetzt und durch die
ErschlieBung zusitzlicher Reserven er-
weitert werden kdnnen. Indem alle Krifte
auf solche Vorhaben gelenkt werden,
steigt der Effekt der aufgewendeten Arbeit
und der eingesetzten Mittel betrichtlich.
Die geplanten Vorhaben sollen gemeinsam
und in aller Offentlichkeit beraten werden.
Jeder Biirger vermag dann selbst zu ent-
scheiden und zu beurteilen, wo er am
besten mithelfen kann und welchen Nutzen
sein Mitwirken der Gesellschaft bringt.
Bisher gab es oft keinen geniigenden An-
reiz, im Plan vorgesehene Objekte in frei-
williger Arbeit zu schaffen. Jetzt kommen
die Resultate den beteiligten Biirgern voll
zugute, frei werdende Mittel bleiben in
ihrem Kreis, in ihrer Gemeinde oder ihrer
Stadt und kénnen fiir die Schaffung weiterer
Werte eingesetzt werden.

Die Mietermitverwaltung

In den letzten Jahren hat sich die von Berlin
ausgehende Form der Mietermitverwaltung
auch in anderen Stidten unserer Republik
entwickelt. Bei den Mietermitverwaltungen
wirken die Mieter nicht nur bei der In-
standhaltung mit, sondern sie iibernehmen
auch einen Teil der Verwaltungsaufgaben.
Fir Berlin wurde die gesetzliche Grund-
lage der Mietermitverwaltung durch den
Magistrat mit der ,,Bekanntmachung der
neuen Fassung der Direktive zur Festigung
und Verbesserung der Zusammenarbeit
zwischen den Hausgemeinschaften und dem
VEB Kommunale Wohnungsverwaltung*
vom 11.5.1960 (Verordnungsblatt fiir
GrofB-Berlin II, S.100) gegeben. Zugleich
wurde durch den Magistrat ein Muster-
vertrag zur Ubernahme eines Wohnhauses
in personliche Pflege und Verwaltung
durch die Hausgemeinschaft beschlossen.

In Anlehnung an die genannte Direktive des
Magistrats von GrofB-Berlin kdnnen ent-
sprechend dem Statut der -Arbeiterwoh-
nungsbaugenossenschaften dhnliche Ver-
trige abgeschlossen werden.

Zur Verwirklichung der Mietermitverwal-
tungen wihlt sich die Hausgemeinschaft
die Hausgemeinschaftsleitung. Durch den
AbschluB des Vertrages iibernehmen die
Partner — die Hausgemeinschaft und die
volkseigene Wohnungsverwaltung — um-
fangreiche Rechte und Pflichten. Die von
der Hausgemeinschaft gewihlte Leitung
erhilt die Aufgabe, einmal die sich aus dem
Vertrag fiir die Hausgemeinschaft ergeben-
den Rechte und ihre Interessen zu wahren
und zum anderen die von der Hausgemein-
schaft ibernommenen Verpflichtungen zu
kontrollieren und zur organisieren.
Welche Aufgaben iibernehmen die Haus-
gemeinschaften? Sie liegen einerseits auf
dem Gebiete der Instandhaltung und ande-
rerseits auf dem Gebiete der Verwaltung
der Wohnungen.

‘"Zur Instandhaltung kénnen folgende Ver-

einbarungen getroffen werden: Die volks-
eigene Wohnungsverwaltung und die AWG
verpflichten sich, der Hausgemeinschafts-
leitung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
zu Beginn des Jahres mitzuteilen, wieviel
Mittel fiir die Instandsetzungsarbeiten fiir
das laufende Jahr zur Verfiigung stehen.
Ein Teil dieser Mittel wird fiir gréBere bzw.
Generalreparaturen durch die Wohnungs-
verwaltung zuriickbehalten. Die Wohnungs-
verwaltung ist verpflichtet, gemeinsam
mit der Hausgemeinschaftsleitung den Plan
iiber die Generalreparaturen auszuarbeiten.
Die Hausgemeinschaftsleitung ist verpflich-
tet, in gemeinsamer Beratung mit der
Hausgemeinschaft einen Plan fiir die regel-
miBig wiederkehrenden Reparaturen und
deren Reihenfolge auszuarbeiten. Die Haus-
gemeinschaftsleitung kann Auftrige bis zu
einer bestimmten im Vertrag zu fixieren-
den Kostenhohe fiir die Durchfithrung von
Reparaturen selbst vergeben. Fiir Repara-
turen, die diesen festgelegten Kostensatz
iibersteigen, bedarf es der Zustimmung
der Wohnungsverwaltung. Die Arbeiten
der Handwerker und ihre Rechnungen
werden ebenfalls durch die Hausgemein-
schaftsleitung kontrolliert. Fiir die Repa-
raturarbeiten, die durch die Mieter selbst
erledigt werden, wird das notwendige
Material geliefert. Die durch diese Selbst-
hilfe eingesparten Mittel kénnen von der
Hausgemeinschaft fiir weitere Reparaturen
verwendet werden. Die der Hausgemein-
schaft bereitgestelltenInstandhaltungsmittel
diirfen durch die Wohnungsverwaltung
nicht gekiirzt werden, allerdings mit der
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Voraussetzung, daB die Mieten restlos be-
zahlt wurden.

Die Hausgemeinschaft erhdlt ein person-
liches Konto. Auf diesem Konto werden in
Berlin 30% der beim Wasser- und Strom-
verbrauch eingesparten Kosten und 609
der Regelleistungspreise fiir freiwillige
Selbsthilfearbeiten gutgeschrieben. Die auf
dem persdnlichen Konto vorhandenen
Mittel konnen von der Hausgemeinschaft
fiir gemeinschaftliche Anschaffungen ver-
wendet werden.

Hinsichtlich der Verwaltungsaufgaben iiber-
nimmt die Hausgemeinschaft das Ein-
kassieren der Miete durch ein Mitglied der
Hausgemeinschaft und die Uberpriifung
der Ursache von Mietriickstinden. AuBer-
dem erarbeitet sie Vorschlige zum Aus-
gleich des Mietkontos. Die Hausgemein-
schaftsleitung wird Gber Kiindigungen oder
einen  beabsichtigten ~Wohnungstausch
unterrichtet. Sie besichtigt gemeinsam mit
einem Vertreter der Wohnungsverwaltung
die davon beriihrten Wohnungen und gibt
Freimeldung an das Fachgebiet Wohnraum-
lenkung des Rates der Stadt, der Gemeinde,
des Stadtbezirks oder der Wohngebiets-
verwaltung. Die Hausgemeinschaftsleitung
sorgt dafiir, daB dem neuen Mieter die
Wohnung in ordentlichem Zustand iiber-
geben wird. Des weiteren iibernimmt sie
die Kontrolle der Miillabfuhr und ist
berechtigt, einem gegebenenfalls vorhan-
denen Hausmeister und den Reinigungs-
kriften verbindliche Weisungen zu er-
teilen.

Die Wohnungsverwaltung ist verpflichtet,
die von der Hausgemeinschaftsleitung aus-
gefertigten, iiber das Reparaturlimit hinaus-
gehenden  Reparaturauftrige  inerhalb
24 Stunden dem zustindigen Handwerker
zuzuleiten. Mit den Hausgemeinschafts-
leitungen sind regelmiBig gemeinsame Be-
ratungen iiber die Durchfiihrung des Vertra-
ges der Mietermitverwaltung und der sich
daraus ergebenden Probleme abzuhalten.
Wie hat zum Beispiel die Hausgemeinschaft
des Wohnblocks B 18 Berlin-Pankow ihre
Verpflichtungen auf dem Gebiete des
Reparaturwesens organisiert?

Der Wohnblock wurde in sechs Reparatur-
bereiche aufgeteilt. In jedem dieser Bereiche
ist ein Reparaturbeauftragter titig, der die
Reparaturmeldungen der Mieter entgegen-

1 Vgl.: Borchert, A.: Das Wohnungsmietrecht, Berlin:
VEB Deutscher Zentralverlag 1960, S. 46

nimmt. Dieser Beauftragte priift die Be-
rechtigung der Reparaturmeidung und er-
teilt den Auftrag zur Erledigung der Repa-
ratur. Jeder dieser Beauftragten hat einen
Arbeitsordner, einen ,Leitfaden fiir das
Reparaturwesen‘‘. In diesem sind alle Richt-
linien fiir das Reparaturwesen enthalten.

Dazu gehoren eine Anzahl Vordrucke:

a) die Reparaturmeldung des Mieters (da-
von erhielt jeder Mieter einige Exemplare);

b) der Arbeitsauftrag der Kommunalen
Wohnungsverwaltung;

c) ein Kontrollzettel fiir den Mieter und
die Hausgemeinschaftsleitung.

(Mit diesem Kontrollzettel wird dem
Mieter mitgeteilt, an wen und zu welchem
Zeitpunkt sein Anliegen in Auftrag ge-
geben wurde. Nach Erledigung des Auf-
trages gibt der Mieter den unteren Ab-
schnitt an die Hausgemeinschaftsleitung aus-
gefiillt und unterschrieben zuriick.)

Die Auftragskopien laufen bei der Leitung
der Hausgemeinschaft zusammen und wer- ,
den nach Auftragsbereichen geordnet. Nach
erledigtem Auftrag miissen folgende Unter-
lagen vorhanden sein:

a) die Kopie des Arbeitsauftrages,

b) die Reparaturmeldung des Mieters,

c) die Bestitigung des Mieters iiber die
Erledigung des Arbeitsauftrages.

Erst wenn diese drei Unterlagen vorliegen,
wird eine Rechnung bezahlt. Auf diese
Weise wird die wirksame und sichere

Kontrolle durch die Leitung der Haus-
gemeinschaft ausgeiibt.

‘Der ,,Leitfaden fiir das Reparaturwesen*

enthilt ferner:

a) eine vollstindige Ubersicht iiber die
Auftragsnehmer (Handwerker, PGH usw.)
mit Anschrift und Telefonnummer,

b) die notwendige Anzahl von Vordrucken,
die der Reparaturbeauftragte benétigt,

c) Richtlinien fiir die Durchfiihrung aller
Aufgaben im Reparaturwesen (Pflichten der
Hausgemeinschaftsleitung und der Mieter,
Kriterien fiir die laufenden Reparaturen
und zum Planablauf),

d) Richtlinien fiir die Durchfiihrung des
Planes und die unmittelbare Mitwirkung
der Mietermitverwaltung bei der Vor-
planung (Generalreparaturen).

Die Reparaturbeauftragten stellen die Ar-
beitsauftrige aus, die den Betrag von etwa



25.— Mark nicht tiberschreiten (Reparatur-
limit). Die Erfahrungen zeigen, daB eine
vorhergehende Einschitzung. der. Kosten
der Reparaturen durchaus méglich ist.
Diese Regelung ist deshalb notwendig, um
der Leitung der Hausgemeinschaft eine
standige Ubersicht iiber den Kontostand
zu gewibhrleisten. Reparaturmeldungen, die
veraussichtlich den Betrag von etwa
25.— Mark iibersteigen, werden durch den
Reparaturbeauftragten mit seinem Sicht-
ve-merk an' die Hausgemeinschaftsleitung
weitergeleitet, wo die Bearbeitung er-
fo!gt. Es werden ferner alle die Reparatur-
meldungen an die Hausgemeinschafts-
leitung weitergeleitet, die sich durch
Sammelauftrige erfassen lassen (z. B. jihr-
liche Reinigung der Ofen). Durch die Ver-
gabe eines Sammelauftrages werden die
Kleinzuschlige vermieden. Die Hausge-
meinschaft dieses Wohnblockes konnte auf
diese Weise finanzielle Mittel einsparen.
Die Auftragnehmer begriiBen diese Sam-
me'auftrige, weil sie dadurch leichteres
Arbeiten haben und Leerlaufzeiten weit-
gehend vermieden werden.

Mit allen wichtigen Handwerksbetrieben
wurden Freundschaftsvertrige abgeschlos-
sen. Der wesentliche Inhalt dieser Vertrige

Ist:

a) Klarstellung der wechselseitigen Be-
zichungen zwischen der PGH und der
Mistermitverwaltung entsprechend unserer
\gssellschaftlichen und &konomischen Ent-
w:.cklung,

b Festlegung von Fristen fiir die Aus-
fi-rung der erteilten Auftrige,

c) Festlegungen lber die qualitative Auf-
tragsausfilhrung und Regelung der Rech-
nungsregulierung, die z. B. in diesem Wohn-
btock innerhalb von fiinf Tagen nach Rech-
nungseingang vorgenommen wird.

Interessant ist, was die PGH ,,Rohrtechnik*
in Berlin-Pankow feststellen konnte, nach-
d=m sie mit Hausgemeinschaften Freund-
scnaftsvertrige abgeschlossen hatte:

91.8% aller Auftrige wurden innerhalb
einer Frist von acht Tagen erledigt, -

2.2% aller Auftrige wurden innerhalb von
zwolf Tagen erledigt, weil verschiedene
Materialien erst beschafft werden muBten,
3%, der Auftrige wurden dadurch ver-

z6gert, weil Mieter nicht rechtzeitig den
Zutritt zur Wohnung ermdglichten,

29, wurden binnen 15 Tagen erledigt, weil
sich zusitzliche Arbeiten dufch andere
Auftraggeber ergaben,

1% der Auftrige wurde reklamiert und
dann binnen fiinf Tagen ausgefiihrt.

Das zeigt, daB ein guter Kontakt zwischen
den Hausgemeinschaften und den reparatur-
ausfiihrenden Betrieben es erméglicht, daB
diese Betriebe planm@Biger arbeiten und die
anfallenden Reparaturen innerhalb kiirzester
Zeit erledigt werden konnen.

Das wird noch dadurch begiinstigt, daB der
Wohnblock B 18, Berlin-Pankow, fiir fiinf
der wichtigsten Auftragnehmer im Wohn-
block selbst bzw. in nichster Umgebung
einen Arbeits- und Materialstiitzpunkt der
Betriebe einrichtete. Dadurch werden
Wegezeiten und teilweise auch Transporte
vermieden. Von diesen Reparaturbetrieben
sind bestimmte Kollegen in einzelnen Re-
vieren des Wohngebietes eingesetzt, so daB
sich die Kollegen mit den ortlichen ‘Be-
sonderheiten und sonstigen Verhiltnissen
vertraut gemacht haben und auch dadurch
die Reparaturarbeit erleichtert wird.

Die Mitglieder der Hausgemeinschaft dieses
Wohnblockes fiihrten viele der angefallenen
Gesamtauftrige in Selbsthilfe durch. Es
handelt sich dabei meistens um Klein-
reparaturen. In all diesen Fillen konnte auf
die Hilfe eines Handwerkers verzichtet
werden; dieser konnte sich deshalb gréBe-
ren Reparaturen zuwenden.

Die Mitglieder der Leitung der Haus-
gemeinschaft sind gegen die Folgen von
korperlichen Unfillen, die bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben eintreten, ver-
sichert. Sie sind ferner fiir den Fall ver-
sichert, daB sie auf Grund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen zivilrechtlich von
Dritten auf Schadenersatz in Anspruch ge-
nommen werden.

Das Vertragsverhidltnis der Hausgemein-
schaft mit der volkseigenen Wohnungs-
verwaltung kann von beiden Seiten mit
einer Frist von einem Monat zum SchluB
eines jeden Quartals gekiindigt werden.
Die Kiindigungsfristen der Vertragsver-
hiltnisse in den Arbeiterwohnungsbau-
genossenschaften konnen von diesen fest-
gelegt werden.

Ahnlich wie in Berlin haben sich inzwischen
iiberall die Mietermitverwaltungen ent-
wickelt, und der Inhalt der Vertrige ent-
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spricht im wesentlichen den hier dar-
gelegten Aufgaben. Natiirlich kann man
auch hier kein festes Schema aufstellen,
denn entsprechend der Bereitschaft der
Hausgemeinschaften zur aktiven Mithilfe
wird auch der Inhalt der Vertrige in
Einzelheiten abweichen. Im wesentlichen
haben aber alle Rite der Bezirke fiir ihren
Bezirk idhnliche Regelungen getroffen, wie
sie im BeschluB des Magistrats von Grof3-
Berlin vom 11. 5. 1960 enthalten sind.

Wichtig ist noch zu wissen, daBl mit dem
,,BeschluB des Prisidiums des Minister-
rates zur Verbesserung der Versorgung
der Bevdlkerung mit Baumaterialien vom
19. Januar 1961 (Gesetzblatt der DDR
Teilll 1961 Nr.7) die Versorgung mit
Baubedarf geregelt wurde. Demzufolge
werden die fir den Bevdlkerungsbedarf
zweckgebundenen  Baumaterialien aus-
schlieBlich und auch in Kleinstmengen den
Birgern iber den Handel angeboten.
Hausgemeinschaften, die Reparaturen in
Eigenleistungen iibernehmen, werden da-
bei vorrangia beliefert. Auch die bei der
Raumung von Baustellen noch vorhandenen
Restmengen an Material, deren Abtransport
unwirtschaftlich wire, kénnen an die Be-
volkerung verkauft werden. Werden die

Auszeichnung fiir mehr als 1000 geleistete
Aufbaustunden im Nationalen Aufbauwerk Berlin

benctigten Baumaterialien nicht von der
Wohnungsverwaltung bereitgestellt, son-
dern miissen diese von den Hausgemein-
schaften iiber den Handel bezogen werden,
so empfiehlt es sich, einen von der Haus-
gemeinschaft ausgestellten und von der
Wohnungsverwaltung gegengezeichneten
Antrag dem Handelsorgan vorzulegen.

Die Selbsthilfe-
Reparaturwerkstitten

Eine wichtige Erginzung zu den Pflege-
bzw. Mietermitverwaltungsvertrigen sind
die Selbsthilfe-Reparaturwerkstitten. Fir
viele Arbeiten, zu denen sich die Haus-
gemeinschaften verpflichteten, fehlt oftmals
das richtige Werkzeug. In den Selbsthilfe-
Reparaturwerkstitten steht das den Haus-
gemeinschaften zur Verfiigung. Oftmals er-
halten sie durch den Verwalter der Selbst-
hilfe-Reparaturwerkstatt auch fachlichen
Rat. In vielen Stidten unserer Republik
haben sich diese Selbsthilfe-Reparaturwerk-
stitten entwickelt, aber ihre Anzahl reicht
entsprechend der groBen Nachfrage noch
nicht aus. Es ist notwendig, weitere der-
artige Werkstitten einzurichten.

Die Selbsthilfe-Reparaturwerkstitten ent-
sprechen einem echten gesellschaftlichen
und personlichen Bediirfnis. Die Kosten
ihrer Einrichtung werden durch den er-
zielten volkswirtschaftlichen Nutzen bei
weitem gedeckt. In den Stidten der Deut-
schen Demokratischen Republik werden
jahrlich fir viele Millionen Mark Wert-
erhaltungsarbeiten an volkseigenen Wohn-
grundstiicken mit Hilfe der Selbsthilfe-
Reparaturwerkstitten ausgefiihrt. Birger,
die mit Hilfe der Selbsthilfe-Reparaturwerk-
stitten Reparaturen an eigenen Geriten
oder Einrichtungen ihrer Wohnung besor-
gen, helfen mit, ihre Gerite linger zu er-
halten und entlasten die Handwerker von
kieinen Reparaturen. Dadurch sind die
Handwerker eher in der Lage, gréBere und
kompliziertere Reparaturen auszufiihren.
Das liegt im Interesse aller Biirger und der
ganzen Gesellschaft. Neben der Befriedi-
gung der persdnlichen Bediirfnisse sind die
Selbsthilfe-Reparaturwerkstitten eine wich-
tige gesellschaftliche Einrichtung und unter-
stiitzen besonders die Hausgemeinschaften
bei der Einhaltung und Verwirklichung
ihrer Verpflichtungen.



Die Einrichtung der Selbsthilfe-Reparaturwerkstatt

Zum StraBenbild der Stidte und Ortschaften
gehdren seit langem Schilder, die auf
Reparaturstiitzpunkte mit Gerite- und
Werkzeugausleihe hinweisen (Bild 1).
Zusammenarbeit mit dem Wohnungsaus-
schuB der Nationalen Front des demokra-
tischen Deutschland ist es dem VEB Kom-
munale Wohnungsverwaltung gelungen,
in der gesamten Deutschen Demokrati-
schen Republik ein Netz von Selbsthilfe-
Reparaturstiitzpunkten einzurichten, das
nicht nur dem GroBstidter zugute kommt,
sondern auch den Bewohnern kleinerer
Orte die Mdglichkeit gibt, einen wesent-
iichen Teil der im Haushalt anfallenden
Reparaturen selbst auszufiihren.

GewiB gibt es viele Menschen, denen das
Talent fiir Selbsthilfe-Reparaturarbeiten
fehlt und die nur sehr ungeschickt mit Werk-
zeug umzugehen verstehen. Es diirfte nicht
ins Gewicht fallen, wenn dieser Personen-
kreis nach wie vor den Handwerker auf-
sucht. AuBerdem gehdrt zum sozialisti-
schen Leben die Nachbarschaftshilfe! Wich-
tig ist nur, zu vermeiden, daB man Repara-

- ZUGANG puRCH: mmmwwm
~ AUSSER SONNABENDS

Bi'd 1. Warum auf den Handwerker warten? In den Re-
paraturwerkstitten konnen kleinere Reparaturen in
Selbsthilfe erledigt werden!
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turbetriebe wegen jeder Kleinigkeit be-
helligt und sie damit von anderen, wich-
tigeren Aufgaben abhilt. Selbst bei bestem
Willen sind Vertragswerkstitten oder an-
dere Handwerker oftmals nicht in der Lage,
sofort einzugreifen, weil die Reparaturkapa-
zitit des Handwerks nicht immer ausreicht.
Viele Biirger wollen sich aber gern selbst
helfen, schon aus Interesse an den Dingen
des tdglichen Lebens. In fast jeder Familie
gibt es Angehorige, die iiber geniigend
technische Kenntnisse und Fihigkeiten ver-
fiigen, besonders seitdem unseren Kindern
in der polytechnischen Oberschule tech-
nische Grundkenntnisse vermittelt werden.
Im allgemeinen geniigen diese Kenntnisse,
um kleine Reparaturen selbst ausfiihren zu
konnen. Oftmals fehlt aber das erforder-
liche Werkzeug. In den &ffentlichen Selbst-
hilfe-Reparaturstiitzpunkten steht es unse-
ren Werktitigen zur Verfiigung; hier sind
die Voraussetzungen geschaffen, kleine
Reparaturen selbst erledigen zu k&nnen.
Viele Hausgemeinschaften volkseigener
Grundstiicke haben, wie bereits erwihnt,
mit dem VEB Kommunale Wohnungsverwal-
tung Pflegevertrige abgeschlossen, oder sie
sind zur Mietermitverwaltung iibergegan-
gen. In diesen Pflegevertriagen verpflichten
sie sich, kleine Reparaturen an den Hiusern
und in den Wohnungen in eigener Regie zu
tibernehmen.

Die Selbsthilfe-Reparaturstiitzpunkte sind
also praktisch die Voraussetzung, daB die
Hausgemeinschaften ihre Verpflichtungen
erfiillen konnen. Hier erhalten sie das not-
wendige Material sowie die Werkzeuge und
Gerite fiir alle moglichen Reparaturen.
Seit dem Jahre 1960 hat der VEB Kommu-
nale Wohnungsverwaltung ein dichtes Netz
von Selbsthilfe-Reparaturwerkstitten ge-
schaffen; in Leipzig gibt es bereits 40 Stiitz-
punkte.  Arbeiterwohnungsbaugenossen-
schaften folgten diesem guten Béispiel und
richteten mit Unterstiitzung der zustdndi-
gen Wohnbezirksausschiisse der Nationalen
Front des demokratischen Deutschland
eigene Reparaturstiitzpunkte fiir die Ge-
nossenschaftsmitglieder ein.

Auch die Wohnbezirksausschiisse kdnnen
von sich aus mit Hilfe der Bevdlkerung und
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Bild 2. Reparaturstiitzpunkt des VEB Kommunale Woh=
nungsverwaltung Berlin-WeiBensee

Bild 3. Nun kann es losgehen! Fiir den einmaligen Ge-
brauch hitte sich die Anschaffung einer Tischlersige und
zweier Holzb&cke nicht gelohnt

REPARATURSTUTZPUNKT

der KWV.leipzig Stadibezirk Siid

Elnae rrigrtergpe ¢
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der in ihrem Bezirk liegenden Betriebe
Stiitzpunkte bzw. Werkstitten schaffen.
Es empfiehlt sich aber, daB diese dann dem
VEB Kommunale Wohnungsverwaltung
iibergeben werden, damit die Fragen der
Versicherung usw. besser geregelt werden
kénnen. In jedem Fall ist es ratsam, daB fiir
diese Einrichtungen Betriebe, Produktions-
genossenschaften und Handwerker ge-
wonnen werden, die nach Inbetriebnahme
auch die Patenschaft tiber Stiitzpunkt und
Werkstatt iibernehmen.

Die Stiitzpunkte kdnnen in Kellerriumen
eingerichtet werden, in die aber méglichst
ausreichendes Tageslicht fallen soll. Sie
konnen aber auch in nicht mehr genutzten
Laden untergebracht werden. Bild 2 zeigt
den Reparaturstiitzpunkt des Berliner Wir-
kungsbereiches 38, Bezirk WeiBensee, ein-
gerichtet vom VEB Kommunale Wohnungs-
verwaltung.

Durch die jahrelange gute Zusammen-
arbeit des VEB Kommunale Wohnungs-
verwaltung mit den Hausmeistern der
einzelnen Wohnbereiche war es nicht
schwer, erfahrene Menschen zu gewinnen,
die selbst grdBtes Interesse daran hatten,
ihren Wohnbereich in Ordnung zu halten.
Viele erklirten sich bereit, als Lager-
verwalter in einem Stiitzpunkt titig zu
sein und diesen zu bestimmten Zeiten in
der Woche geodffnet zu halten. Einmal war
dadurch die Gewihr gegeben, daB alle
Materialien von fachkundigen Hinden aus-
gegeben werden, zum anderen behilt der
Lagerverwalter die Ubersicht iiber die aus-
geteilten Baustoffe und kann jeglicher Ver-
schwendung vorbeugen.

Selbstverstindlich missen auch in einem
Reparaturstiitzpunkt samtliche Sicherheits-
vorschriften beachtet werden, die von einem
Handwerksbetrieb zu fordern sind. Da-
zu gehdren sowohl ein immer einsatzberei-
ter Feuerldscher (Dauer der Gebrauchs-
fihigkeit nicht tiberschreiten! Einfiilldatum
beachten!) wie auch ein Verbandkasten.
Wenn auch nennenswerte Unfille bisher
nicht bekannt gewcrden sind, so ist den-
noch jeder Werkstattverwalter fiir die
komplette Ausstattung des Kastens ver-
antwortlich. Nach Méaglichkeit sollte er
auch in der ,,Ersten Hilfe** ausgebildet sein.
Ein Reparaturstiitzpunkt darf der Offent-
lichkeit erst dann zugdnglich gemacht
werden, wenn die fertig eingerichtete
Werkstatt von der Arbeitsschutzinspek-
tion abgenommen worden ist.
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Bild 4. !In einem Berliner Stiitzpunkt (siehe auch Bild 2),
Werkstattecke fir Metallbearbeitung

Bild 5. Im gleichen Raum ist auch geniigend Platz fiir
die Holzbearbeitung

Bild 6. ldeale Lagermoglichkeiten im Stiitzpunkt Ernst-
Schneller-StraBe in Leipzig. — Hier sorgt der Lagerver-
walter dafiir, daB alle Hausgemeinschaften rechtzeitig
das bestellte Material erhalten
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Bild 7. Ordnung im Lagerral.:m ist Grundbedingung!

Bild 8. Mieter aus Hiusern, die von der Kommunalen
Wohnungsverwaltung betreut werden, erhalten in der
Selbsthilfe-Reparaturwerkstatt Materialien auf Bescheini-
gung ihrer Hausgemeinschaftsleitung

Bild 9. In den meisten Fillen ist der Werkstattleiter sel-
ber Handwerker, so daB er seinen ,,Kunden' entspre-
chende Anleitung geben kann

Bild 10. SchweiBgerit in der Selbsthilfe-Reparaturwerk-
statt in Oranienburg. Da selten ein Besucher damit
umzugehen versteht, greift der Leiter der Werkstatt
zum Brenner

Bild 11. Der Reparaturstiitzpunkt hat seinen eigenen
. Fuhrpark'. Hier wird das Transportmittel gleich mit
verliehen




In erster Linie muB der FuBboden glatt
sein. Zum Ausbessern des BetonfuBbodens
geniigt die normale 1:3-Mischung.

Die Lichtleitungen in Kellerriumen sind in
Feuchtraum-Installation auf Abstand zu ver-
legen. In jedem Fall miissen simtliche Steck-
dosen in Schutzkontakt-Ausfiihrung (Schu-
ko) angelegt sein. Nur eine Dose sollte
man, am besten im Schreibpultbereich des
Werkstattleiters, in Normalausfiihrung be-
lassen, damit ein elektrisches Gerit nach
der Reparatur auf seine Funktionstiichtig-
keit gepriift werden kann. Die vorteil-
hafteste Steckdosenhohe liegt bei etwa
1,10 m.

Deckenleuchten sind mit einem Schutz-
korb zu versehen, damit beim Hantieren
mit Leisten oder Brettern nicht die Gliih-
lampen gefihrdet sind. Schutzkorbleuchten
gibt es in normaler Ausfiihrung und auch als
Tiefstrahler. 100 Lux bis 150 Lux rechnet
man fiir die allgemeine Beleuchtung. Dieser
Wert liBt sich nicht ohne weiteres auf die
Gliuhlampen-Wattzahl (Leistung) umrech-
nen, weil noch entscheidende Faktoren da-
bei eine Rolle spielen, z. B. das Reflexions-
vermoégen des Lampenschirms und nicht zu-
letzt der Wandanstrich des Raumes. Deshalb
sind helle Farbténe zu verwenden.

Wie bereits erwihnt, sollte dem Werkstatt-
verwalter ein kleiner Schreibplatz reser-
viert werden. Nicht zu vergessen sind
sanitire Anlagen.

Werk- und Hobelbianke diirfen nicht belie-
big aufgestellt werden, wo sie gerade Platz
haben, sondern miissen sinnvoll angeordnet
sein. Da an der Hobelbank mitunter lange
Bretter bearbeitet werden, muB3 man an ihr
auch die nétige Bewegungsfreiheit haben.
Die Bilder 12 und 13, einschlieBlich ihrer
Grundrisse, zeigen, wie in einem quadra-
tischen und in einem rechteckigen Raum die
Unterbringung der Werk- und Hobel-
binke zufriedenstellend geldst wurde.

Der reibungslose Ablauf der Arbeit in der
Werkstatt wird wesentlich davon abhin-
gen, ob das Werkzeug stets griffbereit liegt.
Um vor allem die vielen Kleinwerkzeuge,

wie Spiralbohrer, Gewindebohrer, Schneid-
stihle, Kérner usw., iibersichtlich geordnet
zu halten, missen geniigend Unterbrin-
gungsmdaglichkeiten in Form von Regalen
und Schrinken mit Schubkésten, die wieder-
um Einteilungen haben, geschaffen werden.
Die wichtigsten Werkzeuge, die in einer
Selbsthilfe-Reparaturwerkstatt vorhanden
sein sollten, zeigt Bild 14 (Seiten 26 bis 29).
Die als Paten gewonnenen Betriebe (Pro-
duktionsgenossenschaften des Handwerks
usw.) sollen nicht nur bei der Einrichtung
von Stiitzpunkten und Werkstitten Unter-
stiitzung geben, sondern auch bei deren
Verwaltung helfen. Sie sollen den Ver-
walter unterstiitzen, insbesondere bei dem
Bemihen, Werkzeuge und Gerite ge-
brauchsfihig zu erhalten. Der Verwalter
der Werkstatt trigt fiir diese gegeniiber
dem VEB Kommunale Wohnungsverwal-
tung oder der Arbeiterwohnungsbaugenos-
senschaft die Verantwortung. Er hat dafiir
zu sorgen, dafBl die Werkstitten zu den fest-
gesetzten Zeiten jedem Werktitigen und
den Hausgemeinschaften offenstehen. Er
gibt das Werkzeug, die Gerite und das
Material aus und fiihrt dariiber genau Buch.
Daraus ergibt sich, daB der Verwalter
einer Werkstatt eine groBe Verantwortung
zu tragen hat. Er verwaltet Volkseigentum.
Er soll aber auch fachliche Kenntnisse und
Fihigkeiten besitzen, damit er den Werk-
titigen und den Hausgemeinschaften, wenn
notwendig, auch fachlichen Rat geben kann.
Wenn die Werkstitten dem VEB Kommu-
nale Wohnungsverwaltung bzw. den Ar-
beiterwohnungsbaugenossenschaften  un-
terstellt sind, dann tragen diese selbst-
verstindlich auch die anfallenden Kosten.
Sie iiben die Kontrolle iiber den eingesetz-
ten Verwalter der Werkstitten aus und
leiten ihn politisch und fachlich an.

Der Verwalter der Werkstatt hat iber
den Materialeingang und -ausgang sowie
iiber die Werkzeugausleihe genau Buch zu
fiihren. Nachstehendes Schema hat sich in
der Praxis fiir die Werkzeugausleihe be-
wihrt:

Werkzeug erhalten am Unterschrift zurlick am Unterschrift
und Anschrift des Verwalters
des Empfingers

1 Leiter 20.1. 67 Schulze, 27.1.1967 Miiller

1 Metallsige Zittauer Str. 15

1 Lotkolben

1 Bohrmaschine
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. 13b
- Bilder 12 und 13. Werkstitten in Kellerriumen
3 @ - a) perspektivische Ansicht b) GrundriB

T (1) Hobelbank (Holzarbeiten)

A 4 (2) Werkbank (Metallarbeiten)

(3) Tapezierbécke (hier als Ablagefliche)
N , N \ N 12b (4) und (5) Werkzeugregale
T ' ;m ' 2107 (6) Hocker
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Aufgaben der Reparaturstiitzpunkte

Mit der Bildung von Wohnungsverwal-
tungen in den stidtischen Wohngebieten
wurde die Voraussetzung geschaffen, die
vorhandene Wohnraumsubstanz umfassend
zu erhalten, zu pflegen und zu verbessern.
In diesem Zusammenhang wird sich der
Aufgabenbereich der Reparaturstiitzpunkte
noch wesentlich erweitern. Wenn neue
Stiitzpunkte eingerichtet werden, dann
sollte das in erster Linie dort geschehen,
wo die Bausubstanz besonders reparatur-
bediirftig und iiberaltert ist.

Die urspriinglichen Aufgaben bei der Bil-
dung von Reparaturstiitzpunkten waren:

Werkzeugausleihe
Materialausgabe
Werkstattbenutzung.

Um die in den Hiusern anfallenden Repara-
turen fachménnisch und ohne lange Warte-
zeiten zu erledigen, ist jedoch ein organi-
sierter Einsatz der freiwilligen Helfer un-
erliaBlich. SchlieBlich muB man auch daran
denken, daB sich nicht alle Menschen selber
zu helfen vermégen.

Uberall in unserer Republik ergriffen Haus-
gemeinschaften und Wohnbezirksausschiisse
die Initiative und bildeten Brigaden, um im
Wohngebiet organisiert Arbeiten aus-
zufilhren. Nach der Einfiihrung des neuen
dkonomischen Systems der Planung und
Leitung der Volkswirtschaft wurde mit den
Vorliufigen Richtlinien fiir den Aufbau, die
Aufgaben und die Arbeitsweise der Re-
paraturbrigaden vom 14.12. 1964 auch die
Entlohnung der freiwilligen Helfer fir ihren
Einsatz geregelt.

In Berlin-WeiBensee sind im Wohngebiet
Hohenschénhausen seit lingerer Zeit meh-
rere Brigaden mit vier bis zehn Mitgliedern
titig, nachdem sie mit ihrer KWV eine ent-
sprechende Vereinbarung abgeschlossen
hatten. )

In dieser Vereinbarung heiBt es unter
anderem:

m Die Grundlage fiir die auszufiihrenden
Arbeiten ist der von der Verwaltung
bzw. Hausgemeinschaftsleitung ausge-
stellte Arbeitsauftrag. Die Auftrige sind
nach ihrer Dringlichkeit zu erledigen.

® Das Material wird nach Anforderung
der Brigade auf Entnahmeschein durch
den Reparaturstiitzpunkt des Wohn-
gebiets bestellt und innerhalb der Off-
nungszeiten des Stiitzpunkts bereitge-
halten; gréBere Mengen werden nach
Absprache mit der Brigade von der
KWY angeliefert.

® Nach Beendigung der Arbeiten rechnet
der Leiter der Brigade anhand der Preise
der Vorliufigen Richtlinie simtliche Po-
sitionen ab und iibergibt das Formular
der zustindigen Stadtteilverwaltung.
Der Rechnung ist der Materialentnahme-
schein beizufiigen. Nicht verbrauchtes
Material wird zuriickgegeben.

m Die Verwaltung ist verpflichtet, die
Rechnung innerhalb von acht Tagen der
Brigade zu bezahlen. Die einzelnen Bri-
gademitglieder werden vom Leiter der
Brigade nach Leistung entlohnt. Die
Brigade verpflichtet sich, 20 Prozent
ihrer Leistungen im Rahmen des Natio-
nalen Aufbauwerkes auszufiihren.

m AuBerhalb der gesetzlich festgelegten
Arbeitszeit sollte das einzelne Brigade-
mitglied monatlich nicht mehr als
40 Stunden im Rahmen dieser Verein-
barung tdtig sein.

Gute Erfahrungen machten auch die Re-
paraturstiitzpunkte in den Wohngebieten 3
und 7 im Berliner Stadtbezirk Mitte mit
ihrer zentralen Auftragsvergabe. Simtliche
Reparaturmeldungen werden generell an
den Stiitzpunkt gerichtet (ausgenommen
natiirlich dringende Fille, die keinen Auf-
schub dulden, z. B. Wasserrohrbriiche). Der
Stiitzpunktleiter iiberpriift die eingehenden
Meldungen tiglich und entscheidet dariiber,
welche Arbeiten von der Brigade des Stiitz-
punkts, von der Regiewerkstatt der Kom-
munalen Wohnungsverwaltung bzw. von
Handwerksbetrieben im Stadtbezirk er-
ledigt werden. Durch diese Koordinierung
ist es moglich, die Reparaturarbeiten kon-
tinuierlich auszufiihren und dem Hand-
werker unnétige Wegezeiten zu ersparen.
Dieser Weg sollte iiberall in unserer Re-
publik beschritten werden.

25



Bild 14. Grundausriistung des
Reparaturstiitzpunktes

(1) Handsige (Tischlersige)
mittlerer ZahngréBe
(2) Fuchsschwanz (nicht zu klein wihlen!)
(3) Feinsige mit gekrépftem, umlegbarem
Griff fiir Rechts- und Linksgebrauch, C
(4) Stichsige (5) Eisensige
(6) Schrinkeisen (7) Hammer, 300g bis 500 g,
(8) Hammer, 100 g bis 150 g, (9) Holzkliipfel
(10) Kneifzange (11) Kombizange
(12) Seitenschneider ’ ) " .
(13) Rohrzange (Wasserpumpenzange) C:"q:_}:@ %“_j’r-’ =
(14) Verstellbarer Schraubenschliissel
(Franzose) ‘
(15) Schraubenschliissel in den gingigsten
Abmessungen
(16) Bohrwinde mit Druckknopf-Knarre
(17) Winden-Schlangenbohrer
(18) Nagelbohrer
(19) Handbohrmaschine
(20) Spiralbohrer inverschiedenen Dicken |
zur Bearbeitung von Me:all
(21) Stangenschlangenbohrer
mit normalem Ohr
(22) Nagelbohrer mit geknotetem Ringgriff
( 23) Schleifmaschine mit Handkurbel
(24) Olkanne (25) Kombinations-Abziehstein
(fein und grob) 2
(26) Stecheisen in den Schneidenbreiten
h 25 mm, 10 mm und 6 mm
(27) MeiBel (28) Kérner (29) Senkstift
(30) Parallel-Schraubstock
(31) kleines Handbeil
(32) Kabinettraspel und Rattenschwanzraspel I —5
(33) Halbrund- und Dreikantfeile
(34) Rauhbank (35) Schrupphobel 6
(36) Doppelhobel (37) Putzhobel
(38) doppelter Simshobel 3
(39) Kantenhobel aus Stahl(Schinder)
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Noch Bild 14:
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(40) Schraubknecht

100 cm bis zu 120 cm Linge
(41) Schraubzwinge
(42) groBer Winkel 90°
(43) kleiner Winkel 90° ‘_4
(44) Zirkel
(45) Blechschere
(46) Papierschere
(47) Schraubenzieher (groB und klein) 51 52 53
(48) GliedermaBstab mit Feder
(49) Wasserwaage
(50) Richtscheit
(51) Glasschneider
(52) Kittmesser
(53) Ringpinsel zum Siubern der Glasfilze
(54) Taschen-Létgerit
(55) Létlampe
(56) Phasenpriifer
(57) Létkolben

(58) Kartitsche b %0 &
(59) Reibebrett DQ

{60) Gummibecher (Gipsmolle) mit Spachtel
(61) Spitzkelle

(62) Fugenkelle

(63) Malerbiirste (auch fiir Maurerarbeiten) '
(64) Dederon-Streichroller mit Ablaufsieb
(65) Tapeziererplatte

(66) Tapeziererbiirste

(67) Haushaltsleiter

(68) Spaten

(69) Schaufel

54
(70) Harke )
(71) Hofbesen P
(72) Picke /33
(73) Schneeschieber €
(74) GieBkanne

28 (75) Schubkarre 56
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Das Messen, Loten, Wagen und Anreif3en

Genauigkeit ist Voraussetzung fiir jede
saubere Arbeit. Wer méchte nicht, daB
seine Arbeiten als ,,fachminnisch aus-
gefiihrt bezeichnet werden?

Nun gibt es fiir viele Arbeiten ein nicht
kiufliches Werkzeug: das ,,AugenmafB*.
Den Blick fiir MaBe erwirbt man im prakti-
schen Berufsleben, und viele Leser werden
schon damit ausgeriistet sein. Bleibt zu
lernen, wie man noch ein Gefiihl fiir das
betreffende Handwerkszeug bekommt: Wo-
hin die Sige lduft, an welcher Stelle der
Hobelstahl schneidet oder in welcher Rich-
tung die Holzfaser die Stech- oder Stemm-
werkzeuge ablenken will.

Es schadet nichts, wenn die mit der Sige
geschnittenen Zapfen etwas zu dick sind,
mit den Stechwerkzeugen kann man das
leicht nacharbeiten. Mit der Zeit stellt sich
ein Gefiihl ein, das man als ,,Verwachsen-
sein mit dem Werkzeug‘ erklirt. Dann
sitzt jeder Sigenschnitt, paBt jedes Stemm-
loch, und der Hobel wird zum Universal-
instrument.

Der Tischler miBt nicht viel, das werden Sie
schon beobachtet haben. Er pafBt ein, paBt
zwischen, ohne die MaBe weiter zu kon-
trollieren. Er tut dies, weil er weif}, daB
seine MeBwerkzeuge doch recht ungenau
sind. Die Feinheiten ,,miBt er mit dem
Auge. Trotzdem brauchen wir einen der
landliufig Zollstock genannten Metersticke
oder ein StahlbandmaB, einige groBe und
kleine Anschlagwinkel, ein Anreifllineal (lange
Leiste) und einen spitzen Bleistift oder eine
ReiBnadel.

Damit kann man allerhand beginnen: MaBe
am Bau- oder Reparaturobjekt abnehmen,
Strecken einteilen, Stemm- und Bohr-
I6cher anzeichnen, rechte Winkel fest-
legen. Eines jedoch darf man nicht: Die
MaBe mit einem anderen MeBwerkzeug als
dem zuerst benutzten iibertragen. Die zu-
sammenklappbaren Meterstocke differie-
ren hiaufig um mehrere Millimeter, auch die
hélzernen Winkel sind nie untereinander
gleich. Es ist deshalb besser, eine Unge-
nauigkeit gleicher Richtung (etwa zu
groBer oder zu kleiner rechter Winkel)
zu akzeptieren als gegensitzliche MaBab-
weichungen.

15

. 3
Bild 15. Priifen eines Anschlagwinkels durch Umklappen
an gerader Kante

‘(1) gréBer als 90°

(2) kleiner als 90°
(3) rechter Winkel
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Bild 16. Priifen einer Raumecke auf Rechtwinkligkeit
nach Pythagoras

Bild 17. Wasserwaage

(1) Luftblase links: links ansteigend bzw. rechts kippend
(bei Senkrechtpriifung)

(2) Luftblase rechts: sinngemiB8 umgekehrt wie (1)

Bild 18. Setzwaage

Sie dient zum Ausloten und Ausfluchten des Schnur=
geriistes an der Baugrube

Wie kontrolliert man rechte Winkel? Es gibt
etliche Methoden. Den zum Grundwerk-
zeug gehdrenden Anschlagwinkel legt man
wechselseitig an eine gerade Kante (Bild 15).
Die Bleistiftrisse (-striche) am langen
Schenkel miissen sich decken. Rahmen- und
Kastenkonstruktionen, bei denen die an-
geschraubten Zwingen eine Winkelkon-
trolle verhindern, miBt man iiber Eck.
Beide Diagonalen miissen gleich sein.

Will man eine Raumecke auf ihre Recht-
winkligkeit prifen — fiir solche Dimen-
sionen gibt es ja keine Winkelwerkzeuge —,
nimmt man den ,,Pythagoras! zur Hilfe.
Man trigt auf der einen Wand drei gleiche
Teile an, an der anderen vier. Die Hypo-
tenuse — d.i. die verbindende Linie der
Endpunkte an den Winden — muB dann
fiinf Teile lang sein. Ist sie linger, ist auch
der Winkel groBer und umgekehrt. Auf
diese Weise kann man Winkelabweichungen
mit dem Meterstab feststellen (Bild 16).
Das Bestimmen der Senkrechten bei Bau-
teilen durch das Senklot und die Schnur ist
sicher allgemein bekannt. Mit dieser
Schnur lassen sich aber noch andere Dinge
anstellen. Sie kann, um einen Nagel zen-
triert, als Radius zum Zirkelschlagen dienen
oder als Schlagschnur zum AnreiBen langer
Geraden benutzt werden. Wir ziehen die
Schnur durch ein Farbpulver und ,,schnip-
pen die zwischen den Endpunkten ge-
straffte Schnur kurz gegen die Wand, das
Brett oder den Balken (siehe Seite 140).
Der Zimmermann und der Maurer miissen
oft die Waagerechte und die Senkrechte be-
stimmen. Dazu benutzen sie die Wasser-
waage (Bild 17), ein im Vergleich zum Lot
oder der Setzwaage (Bild 18) recht un-
genaues Werkzeug. Sehr zuverlissig ist
aber die Schlauchwaage (Bild 19) zum Be-
stimmen der Waagerechten beim Aus-
fluchten groBerer Objekte, wie Bauwerke
aller Art.

Zum AnreiBen von Zapfenléchern, Bohr-
léchern fiir Diibel, Nuten usw. benutzt
man Stahlspitzen. Eine ReiBinadel, #hnlich
der Schusterahle, zeichnet genauer vor als
der sich abnutzende Bleistift. Ein beson-
deres Werkzeug ist das StreichmaB, durch
dessen feststellbare Anschlige sich kleine
MaBe beliebig oft und stets gleichbleibend

1 Pythagoras, 580 bis 501 v. u. Z., grch. Philosoph und
Mathematiker, stellte fest, daB in jedem rechtwink-
ligen Dreieck die Summe der Kathetenquadrate gleich
dem Hypotenusenquadrat ist (Pythagoreischer Lehr-
satz)
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Bild 19. Schlauchwaage

Der stets gleich hohe Wasserstand in beiden Glasréhr-
chen zeigt die Waagerechte an

Bild 20, Der Mittelpunkt eines Kreises wird gesucht

(1) Sehnenmethode (zeichnerisch)

(2) Tangentenmethode mit Hilfe eines Mittelpunkt-
suchers (bei 45° geteilter rechter Winkel)

Bild 21. Lingen-Feinmessung (Prinzip des Nonius).
Der mm-Bruchteil ist an der Teilungsmarke abzulesen,
wo sich je ein Teilstrich beider Skalen gegeniiberstehen.
Das Beispiel zeigt 5,7 mm Linge

19

genau iibertragen lassen. Es dient zum An-
reiBen von Uberplattungen, Zapfen, Zin-
ken, Mittenteilungen beim Diibeln usw.
AuBerdem ritzen die Stahlspitzen das Holz
leicht vor und geben dem Stemmeisen
dadurch eine gewisse Fiihrung.

Die Schnitte und Stemmkanten passen
immer zusammen, wenn man ,die Hilfte
des Risses stehenldaBt — so lehren es die
alten Meister. Das ist natiirlich nur nach
langer Praxis zu erreichen, aber wir soll-
ten stets danach streben.

DaB man genaue Streckenteilungen auBer
mit dem Meterstock oder Stahlbandmal
mit dem ,schreitenden Zirkel* erhilt,
diirfte als Schulweisheit gelten. Wie der
Mittelpunkt eines Kreises (z.B. eines
Waschkesseldeckels) gefunden wird, zeigt
Bild 20. SchlieBlich 1iBt sich der rechte
Winkel auch mit dem Zirkel oder der
Schnur und einem Lineal im Halbkreis
konstruieren.

Ein FeinmeBgerit, mit dem Zehntelmilli-
meter zu bestimmen sind, benutzt der
Metallarbeiter: den MeBschieber (Schiebe-
lehre) mit dem Nonius (Bild 21).

Wir sehen, es gibt zwar fiir jede Methode
des Messens ein besonderes Werkzeug,
aber man kommt hiufig in Verlegenheit,
weil die GroBe eines Objekts die iibliche
Methode nicht zuliBt. Dann ist es gut,
wenn man sich zu helfen weiB.



Holz — der Universalwerkstoff

Der Rohstoff Holz

Die Natur bringt mit dem Holz einen un-
erschopflichen, sich stindig erneuernden
Werkstoff hervor. Holz als Material zum
Bauen gab es seit friihester Zeit und wird es
in aller Zukunft geben — wenn der Mensch
nicht weiter an den unérmeBlichen Wildern
der Erde Raubbau treibt und dadurch ganze
Linder verwiistet. Doch die Vernunft
gebietet Einhalt, sind doch die Waldbe-
stinde nicht nur Materialquellen, sondern
wichtige Faktoren im Haushalt der Natur.
Sie regulieren die Trink- und Grundwasser-
versorgung, schiitzen vor Uberschwem-
mungskatastrophen, reinigen die rauch-
verpestete Luft der Industriegebiete und
bieten vielerlei niitzlichem Getier Obdach
und Schutz.

Die ziigellose Ausbeutung der Rohstoff-
quellen in den letzten 100 Jahren hat schon
weite Landschaften verindert. Die Folgen
miissen heute viele hochindustrialisierte
Linder tragen: Versteppung, Verkarstung,
Trockenheit, mangelnde Winddeckung, ver-
schandelte Natur. Die moderne Industrie
verbrauchte mehr Holz als jahrlich nach-
wuchs, und so wurde aus dem waldreichen
Mitteleuropa ein Holzimportgebiet. In
unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat sind
in der Zeit seines Bestehens weitsichtige,
strenge MaBnahmen ergriffen worden, die
jegliche Verschwendung von Holz ver-
bieten und den Schutz dieses Materials vor
Schidlingen tierischer und pflanzlicher Art
verlangen. Es ist dafiir gesorgt, daB unsere
durch den in der Zeit des Kapitalismus be-
triebenen Raubbau stark dezimierten Wald-
bestinde nunmehr im Rahmen unserer
sozialistischen Planwirtschaft im Interesse
der Gesellschaft aufgeforstet und die
halbwiichsigen Forsten *geschont werden;
denn das Holz hat einen Nachteil: es wichst
nicht schnell genug! Eine Kiefer oder
Fichte von 30 bis 40cm Durchmesser
braucht nun einmal 80 Jahre bis zur Schlag-
reife. Eichen, Buchen, Ulmen, die einheimi-
schen Hartholzer, benétigen die doppelte
bis dreifache Zeit. Wenn wir also heute
Waldbiume pflanzen, so tun wir das fiir die
Kinder unserer Enkel,

9 Praktikus

Die Hélzer, aus denen unsere Médbel ge-
fertigt werden, mit denen wir selbst gern
reparieren méchten, stammen nicht immer
aus unserer Heimat. Viele dieser Biume
standen in Karelien, im Ural oder in
Sibirieni, in den Karpaten und Alpen oder
im Herzen Afrikas — und wir miissen jedes
Stiick mit Devisen bezahlen. Obwoh! wir
in unserer Republik noch groBle Wilder
besitzen, schonen wir deren Bestinde heute
bewuBt als wichtigen Bestandteil des
Volksvermdogens.

Neben dem gesetzlichen Holzschutz suchen
wir nach Methoden zur wirtschaftlicheren
Holzausnutzung. Die neuen Baustoffe Span-
platte und Faserplatte entstehen dadurch,
daB das Holz ohne Verlust zu sogenannten
geziichteten Spinen (Spine besonderer
Form und GroBe) zerkleinert und in riesi-
gen Pressen verschnittfrei zu standardi-
sierten Spanplatten verarbeitet wird. Beim
wirtschaftlichen Holzverbrauch helfen auch
Faserpflanzen aus der Landwirtschaft, z. B.
Flachsschiben und Stroh, PreBplatten her-
zustellen. AuBerdem baut man schnell-
wiichsige Kulturen wie Pappeln und Erlen
an. Neuerdings helfen auch Plastwerkstoffe,
das Holz zu ersetzen.

Mit allen diesen Materialien bekommt der
,,oelbsthilfe-Handwerker* zu tun. Moge
niemand vergessen, mit diesen Werkstoffen
stets sparsam und iiberlegt umzugehen!
Unsere Gesetze verbieten ausdriicklich den
Verbrauch von Nutzholz zum Feueran-
machen und schreiben vor, wo anstelle
von Holz andere Rohstoffe verwendet wer-
den sollen.

Die Materialien
des Tischlers und Zimmermanns

Die Holzarten

Kein Holz in seinem Naturzustand ist
tot! Erst die Fiulnis setzt seinem Bestreben,
zu arbeiten, also auf die Luftfeuchtigkeit
durch Schwinden und Quellen zu reagieren,
ein Ende. Auch durch rechtwinkliges
Ubereinanderleimen diinner Furniere zu
Sperrplatten und Tischlerplatten, Verbund-
platten genannt, kann man diese Eigen-
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schaft nicht restlos beseitigen. Selbst die
modernen Spanplatten sind nicht ginzlich
gegen das Dickenquellen gefeit.

Wenn man bedenkt, daB die saftfrischen
Bretter aus manchen Hélzern im Verlaufe
des Trockenprozesses bis zu 109 in der
Breite und bis zu 29 in der Linge schwin-

TrockenriB3, offen
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Bild 22. Schwindrichtungen des Holzes, gezeigt an den
Brettern ges aufgeschnittenen Stammes (Blockholz)
(iibertrieben dargestellt). Die beste Spaltbarkeit be«
steht in Richtung der radialen Trockenrisse

Bild 23. Wirkung des Schwindens beim Kreuzholzschnitt
fiir Viertel- und Halbhélzer (iibertrieben dargestellt)

Bild 24, Durch Drehwuchs windschief getrocknetes
Brett (iibertrieben dargestellt). Es ist unbrauchbar!

den, wird einem klar, daB die Konstruk-
tionsprinzipien bei Holz sich von denen fiir
andere Werkstoffe, wie Metall, Plast oder
Stein, grundsitzlich unterscheiden miissen.
Ganz gleich, ob- Holz raumtrocken oder
luftfeucht ist, stets miissen wir ihm Be-
wegungsfreiheit geben! Das gilt sogar noch
bei der Pflege unserer Mobel. Warum
sperren wohl die Tiren des Schrankes bei
Beginn der Heizperiode? Sie sind einseitig,
von aufBlen her, erwirmt worden und
ziehen sich nun hohl. LaBt man die Tiiren
einige Tage offen, also beiderseitig aus-
trocknen, bleiben sie gerade!

Betrachtén wir einmal den durchgeschnitte-
nen Stamm und prigen uns seine Schwind-
richtungen ein (Bilder 22 und 23). Das muB3
jeder Holzfachmann im Schlaf beherrschen.
Auch wir kommen ohne dieses Wissen
nicht aus. Viel wurde schon verpfuscht,
weil die besonderen Eigenarten des Holzes
nicht beriicksichtigt wurden. Wir wollen
uns deshalb angewdhnen, alles so fach-
minnisch wie nur mdéglich zu machen. Er-
fahrungen werden auch durch Mitdenken
erworben!

Nicht von uns zu beeinflussen ist der durch
Standort und Windrichtung verursachte
Drehwuchs der Biume. Die aus solchen
Stimmen geschnittenen Bretter sind fir
Bauzwecke unbrauchbar (Bild 24).

Es fillt auf, daB es Holzer mit und solche
ohne sogenannte Jahresringe gibt. Bei den
Nadelhdlzern sind diese besonders deut-
lich zu erkennen. Manche einheimischen
Hartholzer, z. B. Rotbuche und Ahorn,
zeigen dagegen kaum Jahresringe und
auch wenig Oberflichenstruktur. Die sicht-
baren Poren und Spiegel verlaufen radial
im Stamm, haben also mit der Maserung
durch den Jahreszuwachs nichts zu tun.
Exotischen Holzern, wie Mahagoni, Gabun
und Teak, fehlen die Jahresringe iiberhaupt.
In den Tropen gibt es keine winterliche
Ruheperiode in der Natur wie bei uns,
folglich entwickeln sich die Zellen der
Holzer gleichmiBig und zeigen dadurch
keine Ringbildung.

Betrachten wir die Holzer, mit denen wir
es zu tun haben:

Kiefer: mittelschwer, harzreich; ziemlich
wetterfest; gelbbraun; mit deutlichen Jah-
resringen; mittelhart; spaltet leicht.

Fichte und Tanne: leicht, harzig; roétlich bis
gelb; weicher als Kiefer; faulnisanfillig; mit



deutlichen Jahresringen; leicht splitternd
und spaltend.

Buche: schwer, dicht, hart; gelbbraun;
stark schwindend und quellend, leicht
reiBend; zih-elastisch bis sprode; fiulnis-
anfillig.

Eiche: schwer, porig, hart; geschmeidig bis
sprode; gelb, braun, auch griulich; deut-
iicher Splint (helle Zonen an den Brett-
randern, nicht verarbeiten!), sehr dauer-
haft; farbempfindlich gegen Metalle und
deren Oxide; fiulnisfest.

Esche: Struktur #hnelt der Eiche, aber
heller und geschmeidiger; schwer; sehr
zlastisch und zih; dauerhaft; faulnisfest;
spaltet schwer.

Rister: das Holz der Ulme; Struktur dhnelt
der Eiche, ist aber lebhafter; zih-elastisch
bis spréde; spaltet schwer,

Pappel, Birke und Erle: leichte, weiche
Holzer; schwierig zu glitten; stark quel-
lend und schwindend; weiB3, gelblich bis
oraun; faulnisanfillig; spalten leicht.

Mahagoni und Gabun: Sammelbezeichnun-
gen fiir mittelschwere bis leichte Tropen-
hélzer zahlreicher Arten und Gattungen;
gelb, braun bis dunkelrot; spréde; manche
Arten mit deutlichem Splint, der verarbei-
tet werden kann; fiulnis- und insekten-
anfillig; quellen und schwinden kaum.

Mit anderen Holzern kommt der ,,Selbst-
hilfe-Handwerker** selten in Beriihrung.
Ihre Eigenschaften — schwer oder leicht,
porig oder dicht, spréde oder elastisch,
dauerhaft oder fiulnisanfillig, hart oder
weich = ermdglichen jedweden Einsatz.
So kénnen wir auswihlen:

Kiefer, Fichte, Tanne

fir Fenster, Tiiren, Treppen und Gelinder,
Regale, Bécke, gestrichene Mébel, Ziune,
Geriiste, Zwischenbdden, Verschalungen,
Yerkleidungen, FuBbéden, Kisten, Horden,
Fensterliden, Dachkonstruktionen.

Buche, Riister und Eiche

fir Tischbdcke, Stuhl- und Sesselgestelle,
Tirschwellen, Wasserschenkel an Fenstern,
Parkett- und StabfuBbéden, Diibel und
Federn (Konstruktionsteile bei Tischler-
arbeiten), Furniere, Keile.

Esche

fir Deichseln, Felgen, Handwagen-Fahr-
gestelle, Werkzeugstiele, Diibel und Blind-
zapfen, Sportgerite, Teile von Land-
maschinen.

Pappel, Birke und Erle

fir Schneideunterlagen, Tapezierbretter,
Zeichenbretter, Kisten, Horden, Bekannt-
machungstafeln, als Sperrfurniere und Ver-
bundplatten.

Mahagoni und Gabun

fiir Bootsbau, zur Reparatur ilterer massiver
Mébel, als Furniere und Verbundplatten.

Die Festigkeitseigenschaften des Holzes

Die Nadelholzer bieten uns die vielfiltigste
Einsatzmdglichkeit. Deshalb wollen wir an
ihnen einmal die Festigkeitseigenschaften
des Holzes demonstrieren, die im wesent-
lichen von der Beschaffenheit (Wachstum,
Gesundheit) des Holzes abhingig sind.
Holz kann man belasten, und zwar parallel
(Bild 25) und quer (Bild 26) zur Faser. Je
diinner es ist, desto leichter knickt oder
bricht es. Das 1iBt sich durch die Wabhl eines
statisch errechneten Querschnitts ver=-
hindern, auch durch geeignete genagelte
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Bild 25. Knickfestigkeit
des Holzes (P = Last)

(1) statisch sicher

(2) statisch iberlastet, zu
geringer Querschnitt
oder falsches Profil

(3) Bruch am gefihrdeten
Querschnitt (Mitte)

(4) einseitig eingespannt:
zwei gefihrdete
Querschnitte

(5) beiderseitig eingespannt:
drei gefihrdete
Querschnitte

Unter dem Bild: Die Profile bzw. Querschnitte des
Holzes in der Reihenfolge ihrer statischen Festigkeit
(Tragfihigkeit) bei Knickbelas_tungen
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































